LUISIANA SUPERELASTIC
911022 GB’<:>‘.’<:>

Manguera de PVC con espiral de PVC rigido, para PVC hose with rigid PVC spiral, for delivery and

impulsion y aspiracion de liquidos. suction of liquids.
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TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE 25° C + 55°C 20 262 275 65 65 195 7 50
25 316 330 100 65 195 7 50
W RESISTENCIA QUIMICA 30 37 420 125 55 165 7 50
tabla PVC
&Y  CHEMICAL RESISTANCE abla 32 392 460 135 55 165 7 50
35 418 500 145 5 15 7 50
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
% CRUSHING RESISTANCE * K % 38 454 550 155 45 135 7 50
40 478 610 160 45 135 7 50
45 528 670 180 4 12 7 50
50 582 810 200 35 105 7 50
60 69 970 245 35 105 7 50
63 71,5 1040 260 35 105 7 50
75 854 1380 315 25 75 7 50
76 862 1380 320 25 75 7 50
80 906 1560 325 25 75 7 25
102 114 2160 430 25 75 7 25
127 1406 3130 670 2 6 5 25
152 1672 4250 750 2 6 5 25

PVC Espiral de PVC

PVC PVC spiral

Al teche! sgegification \ apply t0a temperature of 23° C + 2° C (150 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° € £ 2° C (150 291) 41
ications 5% (Tolerd| céntage is applicable on ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
the item of your intlsest 1§ “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






