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Manguera de PVC con espiral de PVC rigido para Flexible PVC hose with rigid PVC spiral, for suction
aspiracion e impulsion de liquidos, sistemas de riego, and delivery of liquids, irrigation systems, sewage
desague de alcantarillas y pozos negros. drains and cesspits.
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TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -25° C + 55°C 51 62 1200 290 7 21 9 30
63 765 1700 360 7 21 30
RESISTENCIA QUIMICA
i
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC 76 896 2000 4506 18 0
80 934 2200 500 6 18 30
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
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PVC Espiral de PVC
PVC PVC spiral
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Alltechnical specifications apply to a temperature of 23° C £ 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (150 291)
Ecificatiop’s £594 (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.





