MEDIUM

911117

Manguera de PVC con espiral de PVC rigido para PVC hose with rigid PVC spiral, for suction and
aspiracion e impulsion de liquidos y purines, delivery of liquids, irrigation systems, sewage
instalaciones de riego, pozos negros y fosas  drains and cesspits.

sépticas.
SUPERFICIES LISAS
6 SMOOTH SURFACE ¥ ¥ 3 ¥k ¥ g§a18¢ gg 5% <9 %&i $4/85 2%
o Eo |Eo 3 22 2% 2% |S$3|22
FLEXIBILIDAD zZ |z |k 5| S« £y 8o £ o-
@ fexpiry  dureza SHORE A 57 % % % ¥ s o |e 22 zZ |32 23
o2 |8 |52 g
RESISTENCIA A LA ABRASION 2w z2 &3 S
E.v.; ABRASION RESISTANCE * 3k “
pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar |mH,0| mt
IEx:EEiIEE?:ENUSS -25° C + 55°C 51 61,8 960 200 45 135 9 50
63 755 1300 250 4 12 9 50
RESISTENCIA QUIMICA 76 886 1700 300 35 105 9 30
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC 80 93 1750 320 35 105 9 30
% RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Yok 19002 1?2:: i;gg jgg 2 z z ;g
CRUSHING RESISTANCE 110 125 3000 440 2,7 8 9 20
120 136 3400 480 25 7 9 20
127 1436 3600 500 23 7 9 20
PVC Espiral de PVC 133 150 4000 530 2 6 9 20
PVC PVC spiral 152 1704 4700 600 1,8 55 9 20
160 1788 5300 650 1,5 45 9 -
203 2292 9500 800 13 4 9 .
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?}te(hni(al specifications apply to a temperature of 23° C + 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estdn referidosa fatlra de 23° C £ 2° C (150 291)

Catiop’s +594 (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones £5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra
vallry if th7 em of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de suinterés esta en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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