TERMOFLEX 150° C

913072

Manguera de tejido de fibra de vidrio recubierto
de neopreno con espiral de acero galvanizado, para
aspiracion de humos vy aire caliente.

SUPERFICIES LISAS

SMOOTH SURFACE * k¥
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY %* 3 %

RESISTENCIA A LA ABRASION

ABRASION RESISTANCE * 3k

TEMPERATURA DE USO

TEMPERATURE RANGE -50° C + 150°C

RESISTENCIA QUIMICA

CHEMICAL RESISTANCE NEOPRENO

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CRUSHING RESISTANCE %* %

DS E®I

Espiral en acero galvanizado
Galvanised steel spiral

Tejido de fibra de vidrio
recubierto de Neopreno
Neoprene coated
fiberglass

Verify if 4

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

Hose made in neoprene coated fiberglass with

galvanised steel spiral, for suction of fumes and

hot air.
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pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar |mH,0| mt
51 55 250 26 1,2 3,6 4,4 4
63 67 300 32 1,1 3,3 4 4
70 74 395 35 1,1 33 35 4
76 80 410 38 1 3 3,5 4
83 87 470 42 1 3 3 4
89 93 495 45 0,9 2,7 3 4
102 106 570 51 0,9 2,7 2,6 4
114 119 730 57 0,8 2,4 2,1 4
121 126 760 61 0,8 2,4 1,9 4
127 132 805 64 08 24 1,7 4
140 145 885 70 08 24 15 4
152 157 1050 76 0,6 1,8 1,4 4
178 183 1210 89 0,6 1,8 1,1 4
203 208 1380 102 0,5 1,5 1,6 4
254 259 1650 127 0,4 1,2 0,45 4
305 310 2000 153 0,1 0,3 0,3 4

All technical specifications apply to a temperature of 23° C £ 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de2
Il specificatiops5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) « Tolerancia de todas las especificaciones #5% (EI porcentje de tolera
em of your interest is “on sfock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock 0 es bajo demanda






