RAGNO ACQUA 15 BAR

915164
Manguera de PVC con refuerzo téxtil y capa PVC hose with polyester yarn reinforcement
intermedia adhesiva de PU para impulsion a and intermediate bonding PU adhesive layer for
presion de liquidos alimentarios. delivery of food liquids under pressure.
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IDONEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGUN LA DECLARACION -
DE CONFORMIDAD.

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO
THE DECLARATION OF CONFORMITY

PVC Refuerzo téxtil
PVC Textile reinforcement

Adhesivo PU
Adhesive PU

Perfil aconsejado para el racorado
interno a combinar con una abra-
zadera externa.

Recommended profile for the
internal connection, to match the
external clamp.
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5 spaclisations app;mamure of 23° C +2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C + 2° C (IS0 291)
(TolerarcEHeggntage is applicdble BN ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
our interest is “on stockor ”ongzmand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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