RAGNO ANTIGELO
915010

Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster  Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement
para impulsién de agua en agricultura y floricultura.  for water delivery in agriculture and flower-

growing.
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TEMPERATURA DE USO 10 5
_go o 15 5 125 54
TEMPERATURE RANGE 5° C+60°C 8 24 50
12 16 2 110 90 6 18 50
RESISTENCIA QUIMICA 13 18 25 155 o
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC ’ &2 %0
13 19 3 180 78 8 24 50
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO * % % 15 185 175 125 52 : BT
CRUSHING RESISTANCE
16 21 25 190 96 8 24 50
16 22 3 230 90 8 24 50
PVC
ve 18 234 2,7 230 - 6 18 50
19 25 3 275 - 7 21 50
19 26 35 310 105 7 21 50
22 29 35 370 - 7 21 50
25 32 3,5 400 - 6 18 50
25 33 4 460 310 6 18 50
30 38 4 560 - 6 18 50
35 45 5 700 - 5 15 50
40 50 5 840 525 4 12 50
50 60 5 1300 - 4 12 25

Refuerzo téxtil
Textile reinforcement

All technical specifications apply to a temperature of 23° C +2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (150 291)
The tolerance on all specifications +5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) « Tolerancia de todas las especificaciones +5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
To verify if the item of your interest is “on sfock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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