JAMAICA M

915098

Manguera plana de PVC reforzada con fibra de
poliéster, resistente a la elongacion, para impulsion

a presion de liquidos en general.
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SUPERFICIES LISAS

SMOOTH SURFACE 3 3 3 ¥k ¥
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY *
RESISTENCIA A LA ABRASION
ABRASION RESISTANCE * % *
TEMPERATURA DE USO

_co o
TEMPERATURE RANGE 5°C+60°C
RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO N

CRUSHING RESISTANCE

PvC

Refuerzo téxtil
Textile reinforcement

Servicio de Att. a

Flexible layflat PVC hose, with polyester yarn

All technical/specifications apply to a temperature of 23° C £ 2° C (150 291) » Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (150 291)
gPegifigaiions £5% (Jolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones £59% (EI porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
iy if e itern (j}our interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site « Para comprobar si el producto de su interés esta en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.

reinforcement, resistant to elongation, for
pressurised delivery of liquids in general.
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pulgadas| mm | mm | g/m | 20°C | 40°C| 60°C|20°C| mt
20 24 150 10 7 4 30 50/100
25 29 190 10 7 4 30 50/100
30 34 220 10 7 4 30 50/100
32 36 240 10 7 4 30 50/100
35 39 290 10 7 4 30 50/100
38 42 300 10 7 4 30 50/100
40 44 320 10 7 4 30 50/100
45 49 360 10 7 4 30 50/100
51 55 410 10 7 4 30 50/100
60 65 550 8 5 3 24 50/100
63 685 570 8 5 3 24 50/100
70 75 650 8 5 3 24 50/100
76 81 700 8 5 3 24 50/100
80 85 750 8 5 3 24 50/100
90 95 860 8 5 3 24 50/100
102 108 1000 8 5 3 24 50/100
110 116 1150 8 5 3 24 50/100
127 133 1350 6 4 2 18 50/100
152 158 1600 4 3 1 12 50/100
204 210 2400 3 2 1 9 50
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JAMAICA L
915081

Manguera plana de PVC reforzada con fibra de Flexible layflat PVC hose, with polyester yarn
poliéster, resistente a la elongacion, para impulsion reinforcement, resistant to elongation, for
a presion de liquidos en general. pressurised delivery of liquids in general.

SUPERFICIES LISAS
SMOOTH SURFACE ¥k K K 59|39 |89 Eg S4124 24 %Q g%
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%% ABRASION RESISTANCE * % bar | bar | bar | bar
pulgadas| mm | mm | g/m | 20°C | 40°C| 60°C|20°C| mt
TEMPERATURA DE USO
CEMPERATURE RANGE -10° C + 60°C 200 23 135 85 7 4 255 50/100
25 28 155 85 7 4 255 50/100
D RESISTENCIA QUIMICA
i
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC R S <75 S
35 38 220 85 7 4 255 50/100
% SZZI:SS;IQE:;TA:;?:TAMIENTO * 38 41 240 85 7 4 255 50/100
40 43 250 85 7 4 255 50/100
45 48 280 65 5 25 195 50/100
PVC 51 54 320 65 5 2,5 19,5 50/100
60 64 360 65 5 25 195 50/100
63 675 420 65 5 25 195 50/100
70 74 450 55 4 2 165 50/100
76 80 520 55 4 2 165 50/100
80 84 580 55 4 2 16,5 50/100
90 94 660 55 4 2 16,5 50/100
102 106 720 55 4 2 16,5 50/100
110 115 780 55 4 2 16,5 50/100
127 132 1130 3 2 05 9 50/100
152 157 1350 3 2 05 9 50/100
204 209 2000 25 15 03 7 50

/ Refuerzo téxtil
Textile reinforcement
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! All te(hnicaj"épeciﬁcations apply to a temperature of 23° C + 2° C (150 291) - Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C  2° C (IS0 291)
ifigdfons £5% (Jolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) - Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
if e itemn of}aur '\m??st is “on stock” or “on demand” pls refer to our web Site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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JAMAICA S
915097

Manguera plana de PVC reforzada con fibra de Flexible layflat PVC hose, with polyester yarn
poliéster, resistente a la elongacion, para impulsion reinforcement, resistant to elongation, for
a presion de liquidos en general. pressurised delivery of liquids in general.

SUPERFICIES LISAS
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Y%7 ABRASION RESISTANCE * %k % bar | bar | bar | bar
pulgadas| mm | mm | g/m | 20°C|40°C| 60°C|20°C| mt
TEMPERATURA DE USO
EMPERATURE RANGE -5° C + 60°C 38 40 175 25 15 1 75 100
40 42 180 25 15 1 7,5 100
RESISTENCIA QUIMICA
J
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC 123 20 25 1s 1 75 100
60 63 300 2 1 05 6 100
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 63 66 310 2 ; 05 6 100
CRUSHING RESISTANCE * ’
76 79 380 2 1 05 6 100
80 8 3% 15 08 03 45 100
102 105 500 1,5 08 03 45 100

PVvC

Refuerzo téxtil

Textile reinforcement
PVC

PVC

! All technical/specifications apply to a temperature of 23° C £ 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (IS0 291) 121
ifig@hons 5% (Jolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) « Tolerancia de todas las especificaciones #5% (I porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
if i item of}aur '\m?@st is “on stock” or “on demand” pls refer to our web Site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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Servicio de A

JAMAICA S/L
915119

Manguera plana de PVC reforzada con fibra de Flexible layflat PVC hose, with polyester yarn
poliéster, resistente a la elongacion, para impulsion reinforcement, resistant to elongation, for
a presion de liquidos en general. pressurised delivery of liquids in general.

SUPERFICIES LISAS
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<2229 ABRASION RESISTANCE * %k % bar | bar | bar | bar
pulgadas| mm | mm | g/m | 20°C|40°C| 60°C|20°C| mt
TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -5° C+60°C AL 4 i 21 50/100
32 34 150 7 4 - 21 50/100
D RESISTENCIA QUIMICA
i .
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC 38 40 2100 5 > 15 507100
4 42 225 5 3 - 15 50/100
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
% CRUSHING RESISTANCE * o1 200 ° 15 507100
60 63 350 4 24 - 12 50/100
63 66 370 4 24 - 12 50/100
76 79 475 4 24 - 12 50/100
PVC 80 83 490 4 24 - 12 50/100
102 1055 650 4 24 - 12 50/100
152 156 1250 3 1,8 - 9  50/100
204 209 1700 25 1,5 - 8 50

Refuerzo téxtil
Textile reinforcement

| All technical’specifications apply to a temperature of 23° C + 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (IS0 291)
ifigons £5% (Jolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) - Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
if i item of your im/e‘est is “on stock” or “on demand” pls refer to our web Site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.




JAMAICA HD

915198

www.roda

Manguera de CAUCHO de estructura plana con
refuerzo téxtil resistente a la elargacion, para

impulsion a presion de liquidos en general.

D
@
S
&

SUPERFICIES LISAS

SMOOTH SURFACE ¥k Kk X
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY *
RESISTENCIA A LA ABRASION
ABRASION RESISTANCE * 3 %
TEMPERATURA DE USO

ON° o
TEMPERATURE RANGE 20° C +80°C
RESISTENCIA QUiMICA
CHEMICAL RESISTANCE NBR
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO *

CRUSHING RESISTANCE

NBR

NBR
NBR

Refuerzo téxtil
Textile reinforcement

Servicio de Att. a

Flexible layflat NBR hose with polyester yarn

reinforcement, resistant to elongation, for
pressurised delivery of liquids in general.
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pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar Kg mt
20 21 220 500 25 75 850 60
22 21 230 550 25 75 900 60
25 21 250 600 25 75 1000 60
32 21 295 650 25 75 1340 60
38 21 340 750 20 60 1700 60
40 21 350 900 16 50 1970 60
45 21 370 950 16 50 2060 60
52 21 460 1150 16 50 2435 60
55 22 490 1150 16 50 2605 60
63 225 600 1400 16 50 2960 60
70 225 640 1500 16 50 3355 60
75 25 735 1500 15 45 3940 60
80 26 745 1550 13 40 4210 60
90 2,7 920 1600 13 40 4520 60
102 29 1070 1750 13 40 5100 60
110 3,0 1180 1800 13 40 5550 30
115 3,0 1265 1800 13 40 5930 30
125 3,0 1425 2200 10 30 7000 30
152 30 1675 2450 10 30 9060 30
203 3,5 2600 3200 8 25 12040 30
254 3,8 3000 3450 8 25 16360 30

Al technical/specifications apply to a temperature of 23° C £ 2° € (150 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (150 291)
gPegifigaiions £5% (Jolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones £59% (EI porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
oglely if i itern (j}our interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site « Para comprobar si el producto de su interés esta en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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JAMAICA AIR
915199

Manguera de CAUCHO de estructura plana con  Flexible layflat NBR hose with polyester yarn
refuerzo téxtil resistente a la elargacion, para reinforcement, resistant to elongation, for
impulsiéon a presion de liquidos en general y aire pressurised delivery of air.

comprimido.
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SMOOTH SURFACE S= /o= |28 |25 €2 9 g8 9525
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2% ABRASION RESISTANCE %* %
pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar Kg mt
TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -20° C + 80°C 20 23 230 400 30 90 1180 60
25 23 265 450 30 90 1350 60
RESISTENCIA QUIMICA 32 23 310 500 30 90 1750 60
&Y  CHEMICAL RESISTANCE NBR ’
38 23 365 750 20 60 2000 60
% RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO * 45 23 395 850 20 60 2400 60
CRUSHING RESISTANCE
52 25 510 1300 20 60 2900 60

NBR
NBR

Refuerzo téxtil
Textile reinforcement

NBR
NBR

-

erance on all specifications +5% (Tolerance P is applicable on AL nge) + Tolerancia de todas las especificaciones £5% (El porcentje

jestra gama)
To verify if the item of your interest is ‘on dem b site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock 0 &

b All technical specific ply to a temperature of € (150 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una tempera
1 Tl
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JAMAICA FIRE

915196

Manguera de CAUCHO de estructura plana con
refuerzo téxtil resistente a la elargacion, para

impulsion a presion de

liquidos en general,

principalmente en la lucha contra incendios.

>

@
)

@
€

SUPERFICIES LISAS

SMOOTH SURFACE 3 3 3 ¥k ¥
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY *
RESISTENCIA A LA ABRASION
ABRASION RESISTANCE * % *
TEMPERATURA DE USO

_ o o
TEMPERATURE RANGE 20° C + 80°C
RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE NBR
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO x

CRUSHING RESISTANCE

NBR
NBR

NBR
NBR

Refuerzo téxtil

Textile reinforcement

Servicio de Att. a

Flexible layflat NBR hose with polyester yarn

reinforcement, resistant to elongation, for
pressurised delivery of liquids in general.
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pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar Kg mt
25 225 240 500 30 90 1350 60
45 225 375 900 20 60 2400 60
70 2,40 650 1600 20 55 3800 60

T JAMAICA FIRE

fications apply to a temperature of 23° C £ 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (IS0 291)
e Percentage is applicable on ALL DATA across our range) * Tolerancia de todas las especificaciones +5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Bst is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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