RAGNO PU
915005

Manguera de poliuretano (PU) antiabrasivo y  Antiabrasive polyurethane and thermo-plastic rubber
compuesto de caucho termoplastico reforzada con fibra ~ compound hose with polyester yarn reinforcement
de poliéster, para herramienta neumatica en general,  for pneumatic tools in general, airbrushes and water

aerografos y pistolas de pintado con base agua. based paint sprayers.
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TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -15° C+ 60°C 6 10 7o 20 20 17 15 100
8 12 85 22 20 17 15 60
RESISTENCIA QUIMICA 10 15 130 38 20 17 15 50
&Y  CHEMICAL RESISTANCE tabla PU
13 19 195 65 20 17 15 30
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 2 16 225 250 60 20 17 15 25
CRUSHING RESISTANCE
IDONEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGUN LA DECLARACION
DE CONFORMIDAD.

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO
THE DECLARATION OF CONFORMITY

Compuesto de PVC/PU
PVC-PU

Refuerzo téxtil
Textile reinforcement
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. Perfil aconsejado para el racorado
e . © ', interno a combinar con una abra-
zadera externa.

7Y ) T .+~ Recommended profile for the
Co : imternal connection, to match the
external clamp.

. Ty
hicos estén referidos'a una temperatura de 23° C £ 2° C (150 291)

\gigspecif\"éa&([ones 500 (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
i {0, interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






