RAGNO N 20 BAR

915046
Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster PVC hose with polyester yarn reinforcement
y capa intermedia adhesiva de PU para fumigacion and PU adhesive intermediate layer for pressure
a presion de insecticidas, pesticidas y liquidos bajo spraying of insecticides, pesticides, liquids under
presion. pressure.
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TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -5° C+60°C 8 1 1o 27 20 6 12 100
10 15 120 32 20 16 12 100
RESISTENCIA QUIMICA 13 19 180 55 20 16 12 100
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC
16 23 300 60 20 16 12 100
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO . ¥ % 19 26 30 70 20 16 12 100
CRUSHING RESISTANCE _
25¢ 34 510 100 20 16 12 50

pvC Refuerzo téxtil

PvC Textile reinforcement

“ Doble refuerzo
ver Super Ragno N 80 Bar.

* double reinforcement
see Super Ragno N 80 Bar

PVC Adhesivo PU
PVC Adhesive PU

Perfil aconsejado para el racorado
interno a combinar con una abra-
zadera externa.

Recommended profile for the
internal connection, to match the
external clamp.
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RAGNO N 40 BAR

915048

Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster
y capa intermedia adhesiva de PU para fumigacion
a presion de insecticidas, pesticidas y liquidos bajo

presion.
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Servicio de Att. a

PVC hose with polyester yarn reinforcement
and PU adhesive intermediate layer for pressure
spraying of insecticides, pesticides, liquids under

pressure.
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8 14 120 25 40 32 24 100
10 16 160 30 40 32 24 100
13*% 21 290 50 40 32 24 100

“ Doble refuerzo
ver Super Ragno N 80 Bar.

* double reinforcement
see Super Ragno N 80 Bar

Perfil aconsejado para el racorado
interno a combinar con una abra-
zadera externa.

Recommended profile for the
internal connection, to match the
external clamp.






