SOLEIL NEW P TRICO

915055

Manguera de PVC reforzada con malla  téxtil

tricotada para impulsiéon de agua en floricultura y

agricultura.

SUPERFICIES LISAS

SMOOTH SURFACE 3 3 3 ¥k ¥
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY %* % %k
RESISTENCIA A LA ABRASION
ABRASION RESISTANCE * % *
TEMPERATURA DE USO
_co o

TEMPERATURE RANGE 5°C+65°C
RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

* * *

CRUSHING RESISTANCE

PVvC

PVvC
PVC

stmhs apply to a temperature of 23° C + 2° C (IS0 291
& Percentage is applicable on ALL DATA across our range) «

Refuerzo textil
Textile reinforcement

agriculture.
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pulgadas) mm | mm | mm | g/m | mm | bar bar mt
12 16 2 115 190 10 30 25/50
13 19 2,75 170 175 10 30 25/50
15 19 2 140 220 10 30 25/50
16 22 3 235 207 10 30 25/50
19 25 3 250 280 8 24 25/50
19 26 3,5 310 250 8 24  25/50
25 32 3,5 390 330 8 24 25/50
25 33 3,7 410 315 8 24  25/50
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+ Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (IS0 291) 101

Soft PVC hose with knitted textile

Servicio de Att. a

reinfor-

cement for water delivery in flower-growing and

MO + Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
B interest is “on sfock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






