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Manguera de caucho termopldstico multicapa Multi-layer Rubberhose withembedded galvanised
con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil,  steel spiral with polyester yarn reinforcement,

interior de polietileno, para aspiracion e impulsion  liner in polyethylene, for suction and delivery of
de liquidos agresivos. aggressive liquids.
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TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -25° C + 80°C 19 27,5 340 100 25 14 80 9 60
25 3355 430 120 25 14 77 9 60
RESISTENCIA QUIMICA 32 41 590 150 18 14 56 9 60
Y  CHEMICAL RESISTANCE tabla LLDPE
38 485 800 200 17 13 53 9 30
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 2 51 63 1150 250 14 13 42 9 30
CRUSHING RESISTANCE
63 75 1450 300 12 11 40 9 30
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cations apply to a temperature of 23° C £ 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° € £ 2° C(ISO"
e Percentage is applicable on ALL DATA across our range) « Tolerancia de todas las especificaciones +5% (El porcentje de tolerancia s aplicable'a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
est is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






