
DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS 

Los dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible constituyen otro de los
sistemas anticaídas especificados en la norma EN 363.

Están diseñados para permitir el ascenso y descenso vertical de forma segura, bloqueándose
sobre la línea de anclaje en caso de caída.

Pueden abrirse para introducirlos en cualquier parte de la línea de anclaje.

MIGUEL MIRANDA cuenta con una amplia gama de dispositivos anticaídas en función del tipo de
línea de anclaje del entorno de trabajo: cuerda torcida, cuerda trenzada o cable de acero.

Este catálogo utiliza sencillos códigos de color de fácil compresión:

V.R Mosquetón de virola de rosca Auto Mosquetón automático

Cable de acero de 8  mm Cuerda semiestática de 11 mm Cuerda torcida de 14 mm

Sistema de apertura

Función de bloqueo manual

MIRA STOP 611 

Compatible con cuerda torcida de poliamida de 14 mm.

• Fabricado en acero.

• Con elemento de amarre incorporado de 30 cm para facilitar el enganche.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

V.R

D11
Ref.

Auto

D12
Ref.

Auto

D13
Ref.

CUMPLE

NORMA

EN353-2

Inox Acero inoxidable
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DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS 

• Compatible con cuerda trenzada semiestática de 11 mm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Con elemento de amarre incorporado de 30 cm para facilitar el enganche.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

MIRA STOP 621
CUMPLE

NORMA

EN353-2

MIRA SKR

Diseñado para utilizarse con cuerda trenzada semiestática de 11  mm

• Fabricado en acero inoxidable.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

V.R

D501
Ref.

CUMPLE

NORMA

EN353-2

Inox

V.R

D141
Ref.

D142
Ref.

Auto

D143
Ref.

Auto

Inox

Inox

Inox
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DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS 

• Diseñado para utilizarse con cuerda torcida de poliamida de 14  mm

• Posibilidad de bloquear el aparato en cualquier punto de la cuerda.

• Fabricado en acero.

• Con elemento de amarre incorporado de 30 cm para facilitar el enganche.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

V.R

Auto

D161
Ref.

MIRA STOP PN 2000

D162
Ref.

D163
Ref.

CUMPLE

NORMA

EN353-2

MIRA BLOCKER

Diseñado para utilizarse con cuerda trenzada semiestática de 11  mm

• Fabricado en aluminio.

• Posibilidad de bloquear el aparato en cualquier punto de la cuerda.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

CUMPLE

NORMA

EN353-2

Auto

D19
Ref.
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DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS 

• Diseñado para utilizarse con cable de acero de  8 mm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

• Puede suministrarse con paquete absorbedor incorporado.

MIRA SKC

MIRA N-620

Diseñado para utilizarse con cable de acero de 8 mm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Puede abrirse para colocarlo en cualquier punto de la línea.

V.R

D505
Ref.

CUMPLE

NORMA

EN353-1

CUMPLE

NORMA

EN353-1

D50G
Ref.

V.R

Inox

Inox
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