Servicio de
ANTICAIDAS RETRACTILES

Los dispositivos anticaidas retractiles constituyen otro de los sistemas anticaidas especificados en
la norma EN 363.

Disponen de una funcién de blogueo automatico y de un mecanismo automatico de tensién y
retroceso del elemento de amarre. Estan disefiados para permitir el ascenso y descenso vertical
de forma segura, bloqueandose en caso de caida.

MIGUEL MIRANDA cuenta con una amplia gama de dispositivos anticaidas retractiles en funcion
del entorno de trabajo: cinta o cable de acero.

Este catdlogo utiliza sencillos cddigos de color de facil compresion:
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G Cable de acero de 4,5 mm e Cinta de 25 mm o Paquete absorbedor
Virola de rosca «1m , Longitud @ compatible para uso horizontal
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. © Con cinta de 2,5 m de longitud. .
@) Paquete absorbedor incorporado.
*  Carga maxima: 136 Kg.
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<—— Disponibles en varias longitudes.
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Fabricados en cinta de 25 mm.

0/686/CEE
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Carga maxima: 136 Kg.

Ref.

3,5m

Servicio de

MIRAC £

BO/GS0CEE
—

Disponibles en varias longitudes.

Carga mdaxima: 136 Kg.

Fabricados en cable de acero de 4,5 mm.
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Conlorme
0/686/CEE
—

G Fabricado en cinta de doble ramal de 25 mm de 2 m de longitud.
. Dispone de 2 ganchos de acero de 55 mm de apertura.

. Carga maxima: 136 Kg.

BO/GS0CEE
—

G Fabricados en cable de acero de 4,5 mm.
<™, Disponibles en varias longitudes.
(@ Compatibles para uso horizontal

. Carga maxima: 136 Kg.
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