
ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAÍDAS

Los elementos de amarre anticaídas constituyen un componente o elemento de conexión en los
sistemas anticaídas.

Dadas las diversas necesidades del trabajo en altura, MIGUEL MIRANDA dispone de una amplia
gama de elementos de amarre anticaídas en función de los distintos trabajos a realizar. Existen
tres categorías: de cuerda torcida, cuerda trenzada o cinta.

Por exigencias de la norma EN 354 La longitud de un elemento de amarre, incluyendo conectores
y gazas, no debe exceder de dos metros. Gracias al control total sobre su producción MIGUEL
MIRANDA puede fabricar elementos de amarre en cualquier longitud por debajo de esta
limitación normativa.

Los elementos de amarre de MIGUEL MIRANDA pueden suministrarse con cualquier modelo de
conector y están fabricados con terminaciones en gazas de seguridad con guardacabos.

Este catálogo utiliza sencillos códigos de color de fácil compresión:

Aluminio Gancho de aluminioAcero Gancho de acero

Cuerda torcida de 14 mmCuerda semiestática de 11 mmCinta de 35 mm

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud máxima. 

• Fabricado en cuerda torcida de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm.

MIRA 100EA / MIRA E150

Aluminio

Acero

60 mm

55 mm

Aluminio
110 mm

1,5 m

E90
Ref.

1,5 m

E30
Ref.

1 m

E91
Ref.

E31
Ref.

E93
Ref.

1,5 m

E33
Ref.

1 m

E95
Ref.

1,5 m

E35
Ref.

1 m

E97
Ref.

1,5 m

E37
Ref.

1 m

1,5 m 1 m

CUMPLE

NORMA

EN354

1 m Longitud

Dieléctrico Gancho dieléctrico

V.R Mosquetón de virola de rosca

V.R
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Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud máxima. 

• Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

MIRA E10 / MIRA E151

Aluminio

Acero

60 mm

55 mm

Aluminio
110 mm

1,5 m
Ref.

1 m

E90T
1,5 m

ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud máxima. 

• Fabricado en cinta de 35 mm.

MIRA E15C

Aluminio

Acero

60 mm

55 mm

Aluminio
110 mm

1,5 m

CUMPLE

NORMA

EN354

CUMPLE

NORMA

EN354

1,5 m 1 m

E90C
Ref.

E30C
Ref.

1,5 m 1 m

E91C
Ref.

E31C
Ref.

1,5 m 1 m

E93C
Ref.

E33C
Ref.

1,5 m 1 m

E95C
Ref.

E35C
Ref.

1,5 m 1 m

E97C
Ref.

E37C
Ref.

1,5 m

E13
Ref.

1 m

1,5 m

E15
Ref.

1 m

1,5 m

E17
Ref.

1 m

E11
Ref.

1m1,5m

E91T
Ref.

E93T
Ref.

E95T
Ref.

E97T
Ref.

E10
Ref.

V.R

V.R
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ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas  regulable de 1,10 a 1,80 m. 

• Fabricado en cuerda torcida de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm.

MIRA 200EA

Aluminio

Acero

60 mm

55 mm

Aluminio
110 mm

1,8m

E27
Ref.

E23
Ref.

1,8 m

E25
Ref.

1,8 m

E28
Ref.

1,8 m

1,8 m

E20
Ref.

1,8 m

CUMPLE

NORMA

EN354

MIRA EY

• Elemento de amarre de doble ramal.

Longitud total con conectores: 1 m.

• Fabricado en cuerda torcida de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm.

E33100
Ref.

Aluminio
60 mm

Acero
55 mm

Aluminio
110 mm

60 mm
Dieléctrico

CUMPLE

NORMA

EN354

1 m

E3310
Ref.

E3311
Ref.

E3310X
Ref.

V.R

V.R
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