
ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECIÓN

Los cinturones de sujeción necesitan un elemento para conectarse a un punto de anclaje y formar
un sistema de sujeción.

Este papel es desempeñado por los elementos regulables de sujeción, los cuales permiten un
ajuste rápido y seguro para cada tipo de trabajo en altura en posiciones estáticas.

Por ello MIGUEL MIRANDA cuenta con una amplia gama de elementos de amarre de sujeción
diseñados para evitar desplazamientos horizontales involuntarios, garantizando así la máxima
seguridad y comodidad en los trabajos prolongados.

Existen tres categorías: de cuerda torcida, cuerda trenzada o cinta doble.

Este catálogo utiliza sencillos códigos de color de fácil compresión:

Cinta doble de 45 mm Cuerda semiestática de 11 mm Cuerda torcida de 14 mm

1m Longitud V.R Mosquetón de virola de rosca Auto Mosquetón automático

MIRA 10F.2

Elemento de amarre de sujeción regulable de 1,10 a 1,80 m. 

• Fabricado en cuerda torcida de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm.

1,8m.

E71
Ref.

E72
Ref.

1,8 m

1,8 m

E70
Ref.

1,8 m

CUMPLE

NORMA

EN358

V.R

Auto
Con tubo protector 
de P.V.C anti-roce 
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Con tubo protector 
de P.V.C anti-roce 

ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECIÓN

Elemento de amarre anticaídas regulable de 1,10 a 1,60 m. 

• Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

MIRA 10r

1,6 m

E71T
Ref.

1,6 m

E72T
Ref.

1,6 m

CUMPLE

NORMA

EN358

1,6 m

E70T
Ref.

MIRA REGUPRES 180

Elemento de amarre de sujeción regulable de 1,10 a 1,80 m. 

• Fabricado en cuerda torcida de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 16 mm.

• Dispone de regulador de longitud con pinza para enganchar directamente al cinturón.

1,8 m

E64P
Ref.

1,8m.

CUMPLE

NORMA

EN358

V.R

Auto

Auto
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ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECIÓN

Elemento de amarre anticaídas  regulable de 1,20 a 1,80 m. 

• Fabricado en cinta doble de 45 mm de diámetro.

MIRA BA

1,8 m

E42
Ref.

1,8 m

E43

Ref.

1,8 m

CUMPLE

NORMA

EN358

1,8 m

V.R

E40
Ref.

V.R

Auto

MIRA BG

Elemento de amarre de sujeción  regulable de 1,20 a 1,80 m. 

• Fabricado en cinta doble de 45 mm de diámetro.

• Dispone de dos ganchos fijos de acero de cierre automático.

1,8 m

CUMPLE

NORMA

EN358

1,8m.

E44
Ref.

Auto

Auto
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