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 Estampación en caliente
 Minipinza TIM2...
 Minipinza TIP-...
 Minipinza TI2-...
 Minipinza TLM...
 Minipinza TCM2-...
 Control de doble chapa
 Sujeción de chapas 
    en voladizo

 Pisador con rótula
 Sensor inferior de presencia de chapa 
 Sensor de presencia de chapa
 Sensor lateral de presencia de chapa
 Cable y conector
 Recambio mecánico
 Recambio neumático

TIM2-...

TI2-...

TLR3-...

TCM2-...

TIML2-...-CE-...

TIML2-...

TIM2-...

2-02

2MINIPINZAS
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Transferización

2-04

2

Transferización

2-03

MINIPINZAS - ¿Qué minipinza necesito?

TIPO
DIÁMETRO 

DEL ÉMBOLO
FUERZA

DE APRIETE
APERTURA

POSICIÓN DE 
LA CHAPA

BRAZOS 
MÓVILES

ANCHO DEL
PISADOR

(mm)
PÁGINA

TIM2... Ø25 180 daN 25º HORIZONTAL 1 15, 27, 55 2-07

NUE
VO

TI2-... Ø20
Ø32

103 daN
205 daN

90º, 45º HORIZONTAL 1
15, 30, 60
20, 40, 70

2-11

TIP-... Ø32 205 daN 20º HORIZONTAL 1 20, 40, 70 2-09

MINIPINZAS - ¿Qué minipinza necesito?

TIPO
DIÁMETRO 

DEL ÉMBOLO
FUERZA

DE APRIETE
APERTURA

POSICIÓN  DE 
LA CHAPA

BRAZOS 
MÓVILES

ANCHO DEL
PISADOR

(mm)
PÁGINA

TCM2-... Ø25 180 daN
12º + 12º

22,5º + 22,5º
TRANSVERSAL 2 15, 27, 55 2-15

TLM... Ø25
Ø32

434 daN
434 daN

50º VERTICAL 1 10, 30 2-13

CONTROL DE DOBLE CHAPA

TLR3-20-CE...
TIML2-25-CE...

Ø20
Ø25

336 daN
180 daN

90º
25º

HORIZONTAL 1
15
27

2-17
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DIÁMETRO 

DEL ÉMBOLO
FUERZA

DE APRIETE
APERTURA

POSICIÓN DE 
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Transferización

2-06

2

Transferización

2-05

MINIPINZAS - ¿Qué minipinza necesito?

TIML2-... Ø25 180 daN 25º HORIZONTAL 1 15, 27, 55 2-19

TIL2-... Ø20
Ø32

103 daN
205 daN

90º, 45º HORIZONTAL 1
15, 30, 60
20, 40, 70

2-21

SUJECIÓN DE CHAPAS EN VOLADIZO

TIPO
DIÁMETRO 

DEL ÉMBOLO
FUERZA

DE APRIETE
APERTURA

POSICIÓN DE 
LA CHAPA

BRAZOS 
MÓVILES

ANCHO DEL
PISADOR

(mm)
PÁGINA

NUE
VO

NUE
VO

EE-xx4/xx9

 TIM2-25-27-A1-S0 (EE-254/259)

ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

TIPO DE PINZA

DIÁMETRO DEL ÉMBOLO 

20, 25, 32

ANCHO DEL PISADOR

15, 20, 27, 30, 40, 55, 60, 70

SENSOR DE
PRESENCIA DE 
CHAPA

S0, S1, S2

CONEXIONES

NEUMÁTICAS

A1, A2, A3, A4

TIM2 - 25 - 27 - AX - SX

CONEXIONES NEUMÁTICAS

SENSOR PRESENCIA CHAPA

A1  A2 A3 A4

TIPO - XX - XX - AX - S0

TIPO - XX - XX - AX - S1/S2

S0 (SIN SENSOR)

S1 (CON SENSOR PNP) 
S2 (CON SENSOR NPN)

TIM2... , TIP, TI2, TLM..., TCM, 
TLR3-20-CE, TIML2-25-CE, TIML2, TIL2

MINIPINZAS - Ejemplo de pedido

TIM2-... TLM... TCM2

• Juntas de vitón

para altas temperaturas.

• Revestimiento anticalórico 

en polímero fl uorado.

• Conexiones traseras

más alejadas del foco de calor.

• Rodamientos 

preparados y reforzados para 

soportar mejor el calor.

Preparadas para la 
transferización de chapas
a 1.000 ºC

 Salidas de las conexiones neumáticas según imágenes
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2-082-07

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIM2-25-15-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,46 kg

TIM2-25-27-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,49 kg

TIM2-25-55-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,52 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

NUE
VO

TIM2-25-15-A1-S1

TIM2-25-27-A1-S1

TIM2-25-55-A1-S1

MINIPINZAS - TIM2...

2

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P Q R

TIM2-25-15-AX-SX 130 34,75 91,25 49 42,25 37 15 30 34 7,5 10 15 8 40,5 G1/8 25º 3

TIM2-25-27-AX-SX 130 34,75 91,25 49 42,25 37 19 27 30 34 7,5 10 15 8 40,5 G1/8 25º 3

TIM2-25-55-AX-SX 130 34,75 91,25 49 42,25 37 47 55 30 34 7,5 10 15 8 40,5 G1/8 25º 3

TIM2-25-55-A3-S1TIM2-25-15-A1-S1

MINIPINZAS - TIM2...

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1, A2, A3 ó A4 a definir (pág. 2-06)

Sensor inferior 
presencia chapa 
opcional
TIM2-...-...-AX-SX

ST-01.../ ST-04... 
(cap. 2)

Ø
lh8

A
B

J

P

R

Q

O
N

M
L

C
DE K

F
H

G

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

Rótula
grafi lada

9º9º9º9ºº9º9º9º9º9º9º9º9º9ºº9º9º9º9º9º9ºº9º9ºº9º999º9º9º9º9º9º999999999999

9º
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2-082-07

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO
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TIM2-25-15-AX-SX 130 34,75 91,25 49 42,25 37 15 30 34 7,5 10 15 8 40,5 G1/8 25º 3
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Sensor inferior 
presencia chapa 
opcional
TIM2-...-...-AX-SX

ST-01.../ ST-04... 
(cap. 2)

Ø
lh8

A
B

J

P
R

Q

O
N

M
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SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

Rótula
grafi lada

9º9º9º9ºº9º9º9º9º9º9º9º9º9ºº9º9º9º9º9º9ºº9º9ºº9º999º9º9º9º9º9º999999999999

9º

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

TransferizaciónTransferización

2-09 2-10

2

MINIPINZAS - TIP-...

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIP-32-20-SX 169 Nm 205 daN Ø32 27 cm3 1,35 kg

TIP-32-40-SX 169 Nm 205 daN Ø32 27 cm3 1,43 kg

TIP-32-70-SX 169 Nm 205 daN Ø32 27 cm3 1,50 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

TIP-32-20-S1

TIP-32-40-S1

TIP-32-70-S1

MINIPINZAS - TIP-...

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P Q R

TIP-32-20-SX 182 60 113,9 45,9 36,5 42 20 40 18 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 14º 21

TIP-32-40-SX 182 60 113,9 45,9 36,5 42 23 40 40 18 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 14º 21

TIP-32-70-SX 182 60 113,9 45,9 36,5 42 53 70 40 18 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 14º 21

 Disponible para estampación en caliente

H

G

F

TIP-32-20-S1 TIP-32-40-S1 TIP-32-70-S1

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

Rótula grafi lada

9º

Ø
lh8

Q

A

P

O

M

N

L

K

ED

C B

R

J

Sensor inferior 
presencia chapa 
opcional
TIP-...-...-SX

ST-01... (cap. 2)
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2-09 2-10

2

MINIPINZAS - TIP-...

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIP-32-20-SX 169 Nm 205 daN Ø32 27 cm3 1,35 kg

TIP-32-40-SX 169 Nm 205 daN Ø32 27 cm3 1,43 kg

TIP-32-70-SX 169 Nm 205 daN Ø32 27 cm3 1,50 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

TIP-32-20-S1

TIP-32-40-S1

TIP-32-70-S1

MINIPINZAS - TIP-...

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P Q R

TIP-32-20-SX 182 60 113,9 45,9 36,5 42 20 40 18 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 14º 21

TIP-32-40-SX 182 60 113,9 45,9 36,5 42 23 40 40 18 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 14º 21

TIP-32-70-SX 182 60 113,9 45,9 36,5 42 53 70 40 18 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 14º 21

 Disponible para estampación en caliente

H

G

F

TIP-32-20-S1 TIP-32-40-S1 TIP-32-70-S1

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

Rótula grafi lada

9º

Ø
lh8

Q

A

P

O

M

N

L

K

ED

C B

R

J

Sensor inferior 
presencia chapa 
opcional
TIP-...-...-SX

ST-01... (cap. 2)
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2-11 2-12

2

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TI2-20-15-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16 cm3 0,82 kg

TI2-20-30-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,89 kg

TI2-20-60-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,94 kg

TI2-32-20-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,01 kg

TI2-32-40-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,08 kg

TI2-32-70-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,12 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)  

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

TI2-32-20-S1 
TI2-20-15-S1 

TI2-32-40-S1 
TI2-20-30-S1

TI2-32-40-S1
TI2-20-30-S1

MINIPINZAS - TI2-...

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P U

TI2-20-15-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 15 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TI2-20-30-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 19 30 30 13 5,5 10 32 M5 M8x40 10 2,1

TI2-20-60-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 47 60 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TI2-32-20-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 20 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TI2-32-40-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 23 40 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TI2-32-70-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 53 70 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

G

H

F

90
º

Ø
lh8

A

P

O

M
L K

ED

C B

N
J

ST-01... (cap. 2)

TI2-32-20-S1 
TI2-20-15-S1

TI2-32-40-S1 
TI2-20-30-S1

TI2-32-70-S1
TI2-20-60-S1

U

MINIPINZAS - TI2-...

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi ladaSensor inferior presencia 
chapa opcional
TI2-...-...-SX
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Transferización

 car cualquier característica. 

Transferización

2-11 2-12

2

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TI2-20-15-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16 cm3 0,82 kg

TI2-20-30-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,89 kg

TI2-20-60-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,94 kg

TI2-32-20-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,01 kg

TI2-32-40-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,08 kg

TI2-32-70-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,12 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)  

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

TI2-32-20-S1 
TI2-20-15-S1 

TI2-32-40-S1 
TI2-20-30-S1

TI2-32-40-S1
TI2-20-30-S1

MINIPINZAS - TI2-...

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P U

TI2-20-15-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 15 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TI2-20-30-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 19 30 30 13 5,5 10 32 M5 M8x40 10 2,1

TI2-20-60-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 47 60 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TI2-32-20-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 20 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TI2-32-40-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 23 40 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TI2-32-70-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 53 70 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

G

H

F
90

º

Ø
lh8

A

P

O

M
L K

ED

C B

N
J

ST-01... (cap. 2)

TI2-32-20-S1 
TI2-20-15-S1

TI2-32-40-S1 
TI2-20-30-S1

TI2-32-70-S1
TI2-20-60-S1

U

MINIPINZAS - TI2-...

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi ladaSensor inferior presencia 
chapa opcional
TI2-...-...-SX
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2-13 2-14

2

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

NUE
VO

 

MINIPINZAS - TLM... MINIPINZAS - TLM...

TLM-25-30-A3-S1
TLM-32-40-A3-S1

TLM-25-10-A3-S1
TLM-32-12-A3-S1

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TLM-25-10-AX-SX 357 Nm 434 daN Ø25 23,4 cm3 0,490 kg

TLM-25-30-AX-SX 357 Nm 434 daN Ø25 23,4 cm3 0,560 kg

TLM-32-12-AX-SX (En preparación)

TLM-32-40-AX-SX (En preparación)                        

50°

B C D

F
E

M

N

A

K

9º9ººº9º9º9ººº99ºººººººº9ººº99º9º9ºº999999999999999999

9º

Rótula grafi lada

Sensor presencia chapa 
opcional
TLM-...-AX-SX

SI-M08...-R  (cap. 2)

Ø
lh8

TLM-25-30-AX-SX
TLM-32-40-AX-SX

H
G

A2

A1

A3

TLM-25-10-AX-SX
TLM-32-12-AX-SX

H
G

A3

A1

CONEXIONES NEUMÁTICAS

A1  A2 A3 A4

TLM-25-30-A1-S1 TLM-25-30-A2-S1 TLM-25-30-A3-S1 TLM-25-30-A4-S1

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

TIPO A B C D E F G H J K M N

TLM-25-10-AX-SX 116 39 59,5 17,5 41,25 14,75 10 38,75 Ø30 1/86 18,5 M8

TLM-25-30-AX-SX 116 39 59,5 17,5 41,25 14,75 30 39,8 Ø30 1/86 18,5 M8

TLM-32-12-AX-SX (En preparación)

TLM-32-40-AX-SX (En preparación)

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR
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Transferización

2-13 2-14

2

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

NUE
VO

 

MINIPINZAS - TLM... MINIPINZAS - TLM...

TLM-25-30-A3-S1
TLM-32-40-A3-S1

TLM-25-10-A3-S1
TLM-32-12-A3-S1

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TLM-25-10-AX-SX 357 Nm 434 daN Ø25 23,4 cm3 0,490 kg

TLM-25-30-AX-SX 357 Nm 434 daN Ø25 23,4 cm3 0,560 kg

TLM-32-12-AX-SX (En preparación)

TLM-32-40-AX-SX (En preparación)                        

50°

B C D

F
E

M

N

A

K

9º9ººº9º9º9ººº99ºººººººº9ººº99º9º9ºº999999999999999999
9º

Rótula grafi lada

Sensor presencia chapa 
opcional
TLM-...-AX-SX

SI-M08...-R  (cap. 2)

Ø
lh8

TLM-25-30-AX-SX
TLM-32-40-AX-SX

H
G

A2

A1

A3

TLM-25-10-AX-SX
TLM-32-12-AX-SX

H
G

A3

A1

CONEXIONES NEUMÁTICAS

A1  A2 A3 A4

TLM-25-30-A1-S1 TLM-25-30-A2-S1 TLM-25-30-A3-S1 TLM-25-30-A4-S1

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

TIPO A B C D E F G H J K M N

TLM-25-10-AX-SX 116 39 59,5 17,5 41,25 14,75 10 38,75 Ø30 1/86 18,5 M8

TLM-25-30-AX-SX 116 39 59,5 17,5 41,25 14,75 30 39,8 Ø30 1/86 18,5 M8

TLM-32-12-AX-SX (En preparación)

TLM-32-40-AX-SX (En preparación)

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR
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TransferizaciónTransferización

2-15 2-16

2

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TCM2-25-15-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 13,3 cm3 0,57 kg

TCM2-25-27-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 13,3 cm3 0,60 kg

TCM2-25-55-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 13,3 cm3 0,80 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

MINIPINZAS - TCM2-...
NUE

VO

TCM2-25-15-A1-S1

TCM2-25-27-A1-S1

TCM2-25-55-A1-S1

TCM2-25-15-A2-S1

TIPO A B C D ØE F G H I J K L M ØN O

TCM2-25-15-AX-SX 134 92 50 34,75 30 38 16 16 32 30 16 12º G1/8 19

TCM2-25-27-AX-SX 134 92 50 34,75 30 38 19 32 36 32 30 16 12º G1/8 19

TCM2-25-55-AX-SX 134 92 50 34,75 30 38 47 55 36 32 30 16 12º G1/8 19

TCM2-25-27-A1-S1

IJK

G
H
FO

MINIPINZAS - TCM2-...

SL-...-R (cap. 2) 

Sensor lateral opcional. 
Montaje por una de las 
dos caras
TCM2-...-...-AX-SX

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1 ó A2 (pág. 2-06)

A
B

M
L

C
D

Ø
Eh8

R

ØN

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi lada
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Transferización

2-15 2-16

2

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TCM2-25-15-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 13,3 cm3 0,57 kg

TCM2-25-27-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 13,3 cm3 0,60 kg

TCM2-25-55-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 13,3 cm3 0,80 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

MINIPINZAS - TCM2-...
NUE

VO

TCM2-25-15-A1-S1

TCM2-25-27-A1-S1

TCM2-25-55-A1-S1

TCM2-25-15-A2-S1

TIPO A B C D ØE F G H I J K L M ØN O

TCM2-25-15-AX-SX 134 92 50 34,75 30 38 16 16 32 30 16 12º G1/8 19

TCM2-25-27-AX-SX 134 92 50 34,75 30 38 19 32 36 32 30 16 12º G1/8 19

TCM2-25-55-AX-SX 134 92 50 34,75 30 38 47 55 36 32 30 16 12º G1/8 19

TCM2-25-27-A1-S1

IJK

G
H
FO

MINIPINZAS - TCM2-...

SL-...-R (cap. 2) 

Sensor lateral opcional. 
Montaje por una de las 
dos caras
TCM2-...-...-AX-SX

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1 ó A2 (pág. 2-06)

A
B

M
L

C
D

Ø
Eh8

R

ØN

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi lada
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2-17 2-18

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

NUE
VO

TLR3-20-CE-SX

MINIPINZAS - Control de doble chapa
TIM2-..., TIML2-..., TLR3-...-CE-...

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIM2-25-CE-AX-SX 88 Nm 238 daN Ø25 16,5 cm3 0,55 kg

TIML2-25-CE-AX-SX 88 Nm 238 daN Ø25 16,5 cm3 0,60 kg

TLR3-20-CE-SX 60 Nm 336 daN Ø20 16,2 cm3 0,72 kg

TIM2-25-CE-A1-S1 
TIML2-25-CE-A1-S1

2

F

K

I

H

Sensor chapa

SI-M08...-R (cap. 2)

A
B

J
  Ø

G
h8

L

C
D

N
O

M P
Q

E

Sensor inferior
presencia chapa

ST-01... (cap. 2) SI-... (cap. 2)

Montaje sensor integrado 
por una de las dos caras

B

A

E
C

D
K

ØGh8

I

F J
H

SI-... (cap. 2)

Montaje sensor integrado 
por una de las dos caras

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1 ó A3 a definir (pág. 2-06)

MINIPINZAS - Control de doble chapa
TIM2-..., TIML2-..., TLR3-...-CE-...

TIPO A B C D E F ØG H I J K L M N O P Q

TIM2-25-CE-AX-SX 130 34,75 79,25 37 42,25 40 30 8 G1/8 3 32 34 49 10 15 8 25º

TIML2-25-CE-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 40 30 8 G1/8 3 32 34 49 10 15 8 25º

TLR3-20-CE-SX 150 70 8 13 53,5 48 30 8 M5 32 39,5 90º

TIM2-25-CE-A1-S1 
TIML2-25-CE-A1-S1

TLR3-20-CE-S1

SX Descripción

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR
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Transferización

2-17 2-18

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

NUE
VO

TLR3-20-CE-SX

MINIPINZAS - Control de doble chapa
TIM2-..., TIML2-..., TLR3-...-CE-...

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIM2-25-CE-AX-SX 88 Nm 238 daN Ø25 16,5 cm3 0,55 kg

TIML2-25-CE-AX-SX 88 Nm 238 daN Ø25 16,5 cm3 0,60 kg

TLR3-20-CE-SX 60 Nm 336 daN Ø20 16,2 cm3 0,72 kg

TIM2-25-CE-A1-S1 
TIML2-25-CE-A1-S1

2

F

K

I

H

Sensor chapa

SI-M08...-R (cap. 2)

A
B

J
  Ø

G
h8

L

C
D

N
O

M P
Q

E

Sensor inferior
presencia chapa

ST-01... (cap. 2) SI-... (cap. 2)

Montaje sensor integrado 
por una de las dos caras

B

A

E
C

D
K

ØGh8

I

F J
H

SI-... (cap. 2)

Montaje sensor integrado 
por una de las dos caras

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1 ó A3 a definir (pág. 2-06)

MINIPINZAS - Control de doble chapa
TIM2-..., TIML2-..., TLR3-...-CE-...

TIPO A B C D E F ØG H I J K L M N O P Q

TIM2-25-CE-AX-SX 130 34,75 79,25 37 42,25 40 30 8 G1/8 3 32 34 49 10 15 8 25º

TIML2-25-CE-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 40 30 8 G1/8 3 32 34 49 10 15 8 25º

TLR3-20-CE-SX 150 70 8 13 53,5 48 30 8 M5 32 39,5 90º

TIM2-25-CE-A1-S1 
TIML2-25-CE-A1-S1

TLR3-20-CE-S1

SX Descripción

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR
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2-19 2-20

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo
NUE

VO

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

TIML2-25-15-A1-S1

TIML2-25-27-A1-S1

TIML2-25-55-A1-S1

TIML2-...

2

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo

TIML2-25-55-A3-S1TIML2-25-15-A1-S1

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1, A2, A3 ó A4 a definir (pág. 2-06)

TIML2-...

A
B C

D

O
L

M
N

P

E

R

QS
k

Ø
lh8

ST-01.../ ST-04...
(cap. 2)

H

G

F

J

Sensor inferior 
presencia chapa opcional
TIML2-...-...-AX-SX

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIML2-25-15-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,57 kg

TIML2-25-27-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,62 kg

TIML2-25-55-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,65 kg

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P Q R S

TIML2-25-15-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 37 19 15 30 30,5 34 10 15 8 40,5 25º 7,5 G1/8 3

TIML2-25-27-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 37 19 27 30 30,5 34 10 15 8 40,5 25º 7,5 G1/8 3

TIML2-25-55-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 37 47 55 30 30,5 34 10 15 8 40,5 25º 7,5 G1/8 3

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi lada
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Transferización

2-19 2-20

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo
NUE

VO

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

TIML2-25-15-A1-S1

TIML2-25-27-A1-S1

TIML2-25-55-A1-S1

TIML2-...

2

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo

TIML2-25-55-A3-S1TIML2-25-15-A1-S1

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente

 Conexiones neumáticas A1, A2, A3 ó A4 a definir (pág. 2-06)

TIML2-...

A
B C

D

O
L

M
N

P

E

R

QS
k

Ø
lh8

ST-01.../ ST-04...
(cap. 2)

H

G

F

J

Sensor inferior 
presencia chapa opcional
TIML2-...-...-AX-SX

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIML2-25-15-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,57 kg

TIML2-25-27-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,62 kg

TIML2-25-55-AX-SX 88 Nm 180 daN Ø25 16,5 cm3 0,65 kg

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P Q R S

TIML2-25-15-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 37 19 15 30 30,5 34 10 15 8 40,5 25º 7,5 G1/8 3

TIML2-25-27-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 37 19 27 30 30,5 34 10 15 8 40,5 25º 7,5 G1/8 3

TIML2-25-55-AX-SX 142,5 34,75 91,25 49 42,25 37 47 55 30 30,5 34 10 15 8 40,5 25º 7,5 G1/8 3

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi lada
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2-21 2-22

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo
TIL2-...

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIL2-20-15-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16 cm3 0,82 kg

TIL2-20-30-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,89 kg

TIL2-20-60-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,94 kg

TIL2-32-20-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,01 kg

TIL2-32-40-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,08 kg

TIL2-32-70-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,12 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)  

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

2

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo
TIL2-...

G

H

F

90
º

Ø
lh8

A

P

O

M
L K

ED

C B

N
J

ST-01... (cap. 2)

U

TIL2-32-20 -S1
TIL2-20-15-S1

TIL2-32-40 -S1 
TIL2-20-30-S1

TIL2-32-70-S1  
TIL2-20-60-S1

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P U

TIL2-20-15-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 15 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TIL2-20-30-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 19 30 30 13 5,5 10 32 M5 M8x40 10 2,1

TIL2-20-60-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 47 60 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TIL2-32-20-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 20 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TIL2-32-40-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 23 40 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TIL2-32-70-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 53 70 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente 

Sensor inferior 
presencia chapa opcional
TIL2-...-...-SX

TIL2-32-40-S1 
TIL2-20-30-S1

TIL2-32-20-S1 
TIL2-20-15-S1

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º

Rótula grafi lada

TIL2-32-70-S1
TIL2-20-60-S1
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2-21 2-22

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo
TIL2-...

TIPO MOMENTO DE SUJECIÓN FUERZA DE APRIETE ÉMBOLO CONSUMO PESO

TIL2-20-15-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16 cm3 0,82 kg

TIL2-20-30-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,89 kg

TIL2-20-60-SX 60 Nm 103 daN Ø20 16,2 cm3 0,94 kg

TIL2-32-20-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,01 kg

TIL2-32-40-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,08 kg

TIL2-32-70-SX 169 Nm 205 daN Ø32 59 cm3 2,12 kg

 Presión de trabajo: 6 bar (máxima: 10 bar)  

 Material: Acero al carbono mecanizado y endurecido

2

MINIPINZAS - Sujeción de chapas en voladizo
TIL2-...

G

H

F
90

º

Ø
lh8

A

P

O

M
L K

ED

C B

N
J

ST-01... (cap. 2)

U

TIL2-32-20 -S1
TIL2-20-15-S1

TIL2-32-40 -S1 
TIL2-20-30-S1

TIL2-32-70-S1  
TIL2-20-60-S1

TIPO A B C D E F G H ØI J K L M N O P U

TIL2-20-15-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 15 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TIL2-20-30-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 19 30 30 13 5,5 10 32 M5 M8x40 10 2,1

TIL2-20-60-SX 188 70 111,5 31,5 26,5 32 47 60 30 13 5,5 10 32 M5 M8X40 10 2,1

TIL2-32-20-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 20 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TIL2-32-40-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 23 40 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

TIL2-32-70-SX 260 91 160,4 45,9 36,5 42 53 70 40 22 5,5 12 42 G1/8 M10X50 12 2,1

 Pisadores para piezas delicadas

 Disponible para estampación en caliente 

Sensor inferior 
presencia chapa opcional
TIL2-...-...-SX

TIL2-32-40-S1 
TIL2-20-30-S1

TIL2-32-20-S1 
TIL2-20-15-S1

SX Descripción

S0 SIN SENSOR

S1 PNP CON SENSOR

S2 NPN CON SENSOR

9º
Rótula grafi lada

TIL2-32-70-S1
TIL2-20-60-S1
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2-23 2-24

MINIPINZAS - Pisadores con rótula
R...

 Superfi cie grafi lada:  

 RG-...   RGI-...

Superficie plana:   

 RP-...   RGD-...   

RP-...

RGD-...

RG-...

(1) RGI-...

 Recomendamos la utilización de la rótula 

plana (RP-...o RGD-...) para la sujeción de 

piezas delicadas.

(1) Para superficies de chapas complejas 

aconsejamos la utilización de la rótula 

RGI-...  

2

MINIPINZAS - Pisadores con rótula
R... 

 RP-...                                 RGD-...    RG-...  RGI-...

RG

TIPO A B C

RG-20 M8 40 9

RG-32 M10 50 9

RG-20-30 M8 30 9

RG-32-40 M10 40 9

RP

TIPO ØA B C D

RP-08/D 16 M8 9 48 63

RP-10/D 20 M10 11 54 64 84

RGD

TIPO A  B C

RGD-20 M8 41,6 0

RGD-32 M10 51,9 0

RN

TIPO A  B C D

RN-08/D 16 M8 18 63

RGI

TIPO A ØB C D E

RGI-20 8 5 9 12 6

RGI-32 M10 6 9 14 6

 Tornillería incluida

 Material: acero endurecido y delrin (RGD-...) 
 Material: acero endurecido (RP-..., RG-..., RGI-...,RN-...)
 Material: neopreno (RN-...)

 Recomendamos la utilización de la rótula plana 

(RP-... , RGD-... o RN-...)  para la sujeción de piezas delicadas.

ØB

E

D

Cº
CºØA

+ 0,05
+ 0,03

Peso (kg)

RP-08/D 0,030-0,034

RP-10/D 0,063-0,072

RGD-20 0,011

RGD-32 0,021

RG-20 0,012

RG-32 0,022

RG-20-30 0,01

RG-32-40 0,02

RGI-20 0,01

RGI-32 0,02

RN-08/D 0,030-0,034

 RN-...

B

D

C

ØA

5º

Cº
Cº

A

B

D

C

ØA

B

  RP-...              RN-...         RGD-...    RG-...        RGI-...     
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2-23 2-24

MINIPINZAS - Pisadores con rótula
R...

 Superfi cie grafi lada:  

 RG-...   RGI-...

Superficie plana:   

 RP-...   RGD-...   

RP-...

RGD-...

RG-...

(1) RGI-...

 Recomendamos la utilización de la rótula 

plana (RP-...o RGD-...) para la sujeción de 

piezas delicadas.

(1) Para superficies de chapas complejas 

aconsejamos la utilización de la rótula 

RGI-...  

2

MINIPINZAS - Pisadores con rótula
R... 

 RP-...                                 RGD-...    RG-...  RGI-...

RG

TIPO A B C

RG-20 M8 40 9

RG-32 M10 50 9

RG-20-30 M8 30 9

RG-32-40 M10 40 9

RP

TIPO ØA B C D

RP-08/D 16 M8 9 48 63

RP-10/D 20 M10 11 54 64 84

RGD

TIPO A  B C

RGD-20 M8 41,6 0

RGD-32 M10 51,9 0

RN

TIPO A  B C D

RN-08/D 16 M8 18 63

RGI

TIPO A ØB C D E

RGI-20 8 5 9 12 6

RGI-32 M10 6 9 14 6

 Tornillería incluida

 Material: acero endurecido y delrin (RGD-...) 
 Material: acero endurecido (RP-..., RG-..., RGI-...,RN-...)
 Material: neopreno (RN-...)

 Recomendamos la utilización de la rótula plana 

(RP-... , RGD-... o RN-...)  para la sujeción de piezas delicadas.

ØB

E

D

Cº
CºØA

+ 0,05
+ 0,03

Peso (kg)

RP-08/D 0,030-0,034

RP-10/D 0,063-0,072

RGD-20 0,011

RGD-32 0,021

RG-20 0,012

RG-32 0,022

RG-20-30 0,01

RG-32-40 0,02

RGI-20 0,01

RGI-32 0,02

RN-08/D 0,030-0,034

 RN-...

B

D

C

ØA

5º

Cº
Cº

A
B

D

C

ØA

B

  RP-...              RN-...         RGD-...    RG-...        RGI-...     
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Transferización

2-25 2-26

ST-...

MINIPINZAS - Sensor inferior de presencia chapa

 Tornillería y regleta incluida

 Material: PPS IP67

 ST-04-R y ST-04N-R sólo se aplican 

     en las minipinzas TIM2-25-15-AX-SX

     y TIML2-25-15-AX-SX

A

E

B

ST-01-R ST-04-R

  TIM2-25-55-...  TIM2-25-15-...

TIPO A B C ØD E ALCANCE

ST-01-R 27 10 6 3 22 4 mm

ST-01N-R 27 10 6 3 22 4 mm

ST-04-R 16 8 4,7 2,6 12 2 mm

ST-04N-R 16 8 4,7 2,6 12 2 mm

Peso (kg)

ST-01-R 0,06

ST-01N-R 0,06

ST-04-R 0,06

ST-04N-R 0,06

Conexionado eléctrico

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

-

P
N

P
N

P
N

-

+

(ST-01N-R / ST-04N-R)

ØD

C

(ST-01-R / ST-04-R)

Regleta aérea

2

(1) BN

(4) BK

(3) BU

 Tornillería y regleta incluida

 SI-M8-C2-R y SI-M8-C2N-R sólo se 

 aplican en las minipinzas TLR3-...

SI-M8-C4-R y SI-M8-C4N-R sólo se  

 aplican en las minipinzas TCM2-...

SI-M08-...-R

MINIPINZAS - Sensor de presencia de chapa

TIPO A B ALCANCE

SI-M08-C2-R 27 M8X1 2 mm

SI-M08-C2N-R 27 M8X1 2 mm

SI-M08-C4-R 27 M8X1 4 mm

SI-M08-C4N-R 27 M8X1 4 mm

B

A

Conexionado eléctrico

Regleta aérea

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

-

P
N

P
N

P
N

-

+

SI-M08-...N-R

SI-M08-...-R

SI-M08-C2-R SI-M08-C4-R

(1) BN

(4) BK

(3) BU
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Transferización

2-25 2-26

ST-...

MINIPINZAS - Sensor inferior de presencia chapa

 Tornillería y regleta incluida

 Material: PPS IP67

 ST-04-R y ST-04N-R sólo se aplican 

     en las minipinzas TIM2-25-15-AX-SX

     y TIML2-25-15-AX-SX

A

E

B

ST-01-R ST-04-R

  TIM2-25-55-...  TIM2-25-15-...

TIPO A B C ØD E ALCANCE

ST-01-R 27 10 6 3 22 4 mm

ST-01N-R 27 10 6 3 22 4 mm

ST-04-R 16 8 4,7 2,6 12 2 mm

ST-04N-R 16 8 4,7 2,6 12 2 mm

Peso (kg)

ST-01-R 0,06

ST-01N-R 0,06

ST-04-R 0,06

ST-04N-R 0,06

Conexionado eléctrico

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

-

P
N

P
N

P
N

-

+

(ST-01N-R / ST-04N-R)

ØD

C

(ST-01-R / ST-04-R)

Regleta aérea

2

(1) BN

(4) BK

(3) BU

 Tornillería y regleta incluida

 SI-M8-C2-R y SI-M8-C2N-R sólo se 

 aplican en las minipinzas TLR3-...

SI-M8-C4-R y SI-M8-C4N-R sólo se  

 aplican en las minipinzas TCM2-...

SI-M08-...-R

MINIPINZAS - Sensor de presencia de chapa

TIPO A B ALCANCE

SI-M08-C2-R 27 M8X1 2 mm

SI-M08-C2N-R 27 M8X1 2 mm

SI-M08-C4-R 27 M8X1 4 mm

SI-M08-C4N-R 27 M8X1 4 mm

B

A

Conexionado eléctrico

Regleta aérea

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

-

P
N

P
N

P
N

-

+

SI-M08-...N-R

SI-M08-...-R

SI-M08-C2-R SI-M08-C4-R

(1) BN

(4) BK

(3) BU
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Transferización

2-27 2-28

2

SL-...-R  
MINIPINZAS - Sensor lateral de presencia de chapaMINIPINZAS - Sensor lateral de presencia de chapa

Peso (kg)

SL-20-R 0,05

SL-20N-R 0,05

SL-32-R 0,07

SL-32N-R 0,07

 Tornillería y regleta incluida

  Material: F114, PLA

Sólo se aplican en las minipinzas  

 TIM2-...,TIP-..., TI2-..., TCM2-...

NUE
VO

Conexionado eléctrico

A

B

C
D

TIPO A B C D ALCANCE

SL-20-R 69 42,5 30 14 4 mm

SL-20N-R 69 42,5 30 14 4 mm

SL-32-R 93 60,5 38,6 14 4 mm

SL-32N-R 93 60,5 38,6 14 4 mm

Regleta aérea

Regleta aérea

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

P
N

P
N

P
N

-

+

(SL-20N-R / SL-32N-R)

(SL-20-R / SL-32-R)

(1) BN

(4) BK

(3) BU

Ejemplo de aplicación

SI-...  

 Tornillería y regleta incluida

 Material: PLA, PA6 IP65, F114

 Sólo se aplica en las minipinzas ...-CE

Conexionado eléctrico

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

-

P
N

P
N

P
N

-

+

SI-25N-CE 

SI-25-CE 

Señal de cierre del brazo

A

B
C

D

Peso (kg)

SI-25-CE 0,02

SI-25N-CE 0,02

PNP

TIPO A B C D

SI-25-CE 43 29,6 9 M4

NPN

TIPO A B C D

SI-25N-CE 43 29,6 9 M4

(1) BN

(4) BK

(3) BU
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Transferización

2-27 2-28

2

SL-...-R  
MINIPINZAS - Sensor lateral de presencia de chapaMINIPINZAS - Sensor lateral de presencia de chapa

Peso (kg)

SL-20-R 0,05

SL-20N-R 0,05

SL-32-R 0,07

SL-32N-R 0,07

 Tornillería y regleta incluida

  Material: F114, PLA

Sólo se aplican en las minipinzas  

 TIM2-...,TIP-..., TI2-..., TCM2-...

NUE
VO

Conexionado eléctrico

A

B

C
D

TIPO A B C D ALCANCE

SL-20-R 69 42,5 30 14 4 mm

SL-20N-R 69 42,5 30 14 4 mm

SL-32-R 93 60,5 38,6 14 4 mm

SL-32N-R 93 60,5 38,6 14 4 mm

Regleta aérea

Regleta aérea

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

P
N

P
N

P
N

-

+

(SL-20N-R / SL-32N-R)

(SL-20-R / SL-32-R)

(1) BN

(4) BK

(3) BU

Ejemplo de aplicación

SI-...  

 Tornillería y regleta incluida

 Material: PLA, PA6 IP65, F114

 Sólo se aplica en las minipinzas ...-CE

Conexionado eléctrico

(1) BN
(4) BK

(3) BU

+

-

P
N

P
N

P
N

-

+

SI-25N-CE 

SI-25-CE 

Señal de cierre del brazo

A

B
C

D

Peso (kg)

SI-25-CE 0,02

SI-25N-CE 0,02

PNP

TIPO A B C D

SI-25-CE 43 29,6 9 M4

NPN

TIPO A B C D

SI-25N-CE 43 29,6 9 M4

(1) BN

(4) BK

(3) BU
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2-29

CS-...
MINIPINZAS - Cable y conector

2-30

CS-010                       CS-013        

H M
4 BK4 BK

2 WH

1 BN 3 BU 3 BU 1 BN

2 WH

MA

A
L

TIPO L A

CS-010 M12X1

CS-013 56,5 M12X1
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Transferización

2-29

CS-...
MINIPINZAS - Cable y conector

2-30

CS-010                       CS-013        

H M
4 BK4 BK

2 WH

1 BN 3 BU 3 BU 1 BN

2 WH

MA

A

L

TIPO L A

CS-010 M12X1

CS-013 56,5 M12X1
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2-31 2-32

2

KM...

MINIPINZAS - Recambio mecánico

TIPO MINIPINZA

KM-20 TIM2, TI2, TLR3, TIML2, TIL2

KM-32 TI2, TIP, TIL2

KMC-25 TCM2

1 - Casquillo interno

2 - Bulón

3 - Rodamientos (x2)

1 - Rodamientos internos (x2)

2 - Bulón

3 - Rodamientos (x2)

KM-...

KMC-...

2

33
1

2

33
11

KJ-...

MINIPINZAS - Recambio neumático

TIPO

KJ-20

KJ-32

1-  Guía

2 -  Junta tórica (x3)

3 -  Collarín

4 -  Rascador

5 -  Pistón de recambio

6 -  Tornillo Allen

2

5

6

2

2

1- 4

3

  Para realizar una correcta sustitución de estos elementos, sugerimos   
 consultar la guía “Manual de Utilización de las Minipinzas” disponible 
     en la web www.misati.com
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1 - Rodamientos internos (x2)

2 - Bulón

3 - Rodamientos (x2)

KM-...

KMC-...

2

33
1

2

33
11

KJ-...

MINIPINZAS - Recambio neumático

TIPO

KJ-20

KJ-32

1-  Guía

2 -  Junta tórica (x3)

3 -  Collarín

4 -  Rascador

5 -  Pistón de recambio

6 -  Tornillo Allen

2

5

6

2

2

1- 4

3
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