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Pisador A-RG-...

Jc

\C

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE

ROTULAS GRAFILADAS (RG-...

Pag. 35)

EJEMPLOS DE APLICACION

A-RG-20

0.03
(Kg)

A-RG-40

0.18
(Kg)

Servicio de Att. al Clien

A-RG-32

0.12
(Kg)

A-RG-50

0.19
(Kg)

TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K
A-RG-20 30 17 9.8 10 37 M8 12 14.5 M5x20 -- --
A-RG-32 40 23 11.8 12 52.9 M10 18 20.9 M6x30 - -
A-RG-40 50 30 15.8 14 63 M12 22 235 M8x35 -- --
A-RG-50 60 40 17.8 16 73 M12 27 285 M10x35 -- --

23 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el Ultimo nivel de informacién en www.misati.com
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Pisador fijo FL-RG-...

Servicio de Att. al Cliente

A
B ‘
| laune
] -
I
g -
- !
(@)
O 4 I
| ﬁ_"‘ ____________ i)
L
FL-RG-20 FL-RG-32
y 0.10 0.35
T B | - -©- (Kg) (Kg)
: FL-RG-40 FL-RG-50
ol w L
@ 0.60 0.72
ﬁ ------------ ; ‘ (Kg) (Kg)
RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE
ROTULAS GRAFILADAS (RG-... P4g.35) TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS
EJEMPLOS DE APLICACION
Material: F-114 pavonado
TIPO A B C D E F G H [ J K
FL-RG-20| 38 315 37 32 17 22 17 15 M5x12 M8 10
FL-RG-32 | 54.4 459 50.5 42 23 30 25 195 | M6x16 | M10 12
FL-RG-40 | 63 53 61 52 30 37 30 235 | M8x20 | M12 14
FL-RG-50 | 73.5 63.5 83 62 40 44 47 27 M10x20 | M12 16

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el tltimo nivel de informacién en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador A-RG1-...

H A-RG1-20 A-RG1-32
0.02 0.09
(Kg) (Kg)

(@) A-RG1-40 A-RG1-50
- 0.11 0.13
(Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE
ROTULAS GRAFILADAS (RG-... P4g.35) TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

EJEMPLOS DE APLICACION

TIPO A B C D E F G H | J K
A-RG1-20 13 9.8 10 37 M8 12 14.5 M5x20 -- -- --
A-RG1-32 17 11.8 12 52.9 M10 18 20.9 M6x30 -- -- -
A-RG1-40 20 15.8 14 63 M12 22 235 M8x35 -- -- --
A-RG1-50 20 17.8 16 73 M12 27 285 M10x35 -- -- --

25 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el ultimo nivel de informaciéon en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador fijo FL-RG1-...

A
B
O E >
}%ﬂ“"‘l _____ ; { '
© H
B /
J
g | FL-RG1-20 FL-RG1-32
‘E; """"" & 0.08 0.29
. (Kg) (Kg)
! FL-RG1-40 FL-RG1-50
‘ﬁ --------- ( 0.40 0.66

(Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE
ROTULAS GRAFILADAS (RG-... P4g.35)

EJEMPLOS DE APLICACION

TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K
FL-RG1-20 38 31.5 37 32 22 17 15 M5x12 M8 10 13
FL-RG1-32| 54.4 45.9 50.5 42 30 25 19.5 M6x16 M10 12 17
FL-RG1-40 63 53 61 52 37 30 235 M8x20 M12 14 20
FL-RG1-50, 73.5 63.5 83 62 44 47 27 M10x20 M12 16 20

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el Gltimo nivel de informacién en www.misati.com 26
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Pisador A-SC-...

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE GALGAS (GBK-... Pag.38)
Y SUPERFICIES DE CONTORNO (SC-... Pag.37)

EJEMPLOS DE APLICACION

A-SC-20

0.03
(Kg)

A-SC-40

0.19
(Kg)

Servicio de Att. al Cliente

A-SC-32

0.12
(Kg)

A-SC-50

0.20
(Kg)

TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

Material: 4 pavonado
TIPO A B C D E F G H | J K
A-SC-20 30 17 9.8 10 37 9 12 14.5 M5x20 M6x20 -
A-SC-32 40 23 11.8 12 52.9 11 18 20.9 M6x30 M8x25 -
A-SC-40 50 30 15.8 14 63 13 22 23.5 M8x35 | M10x30 -
A-SC-50 60 40 17.8 16 73 13 27 28.5 M10x35 | M10x30 -

27 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el dltimo nivel de informacién en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador fijo FL-SC-...

A
B
T
}%“_ 444444 1 __/
O —
o I
! _
FL-SC-20 FL-SC-32
L 0.10 0.36
(Kg) (Kg)
B s | - ' FL-SC-40  FL-SC-50
= &
! 0.60 0.73
Qv | u (Kg) (Kg)
!ﬁ ............ : ©|—

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE GALGAS (GBK-... p4g.38)
Y SUPERFICIES DE CONTORNO (SC-... Pag.37) TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

EJEMPLOS DE APLICACION

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K L
FL-SC-20 38 31.5 37 32 17 22 17 15 M5x12 9 M6x20 10
FL-SC-32 54.4 45.9 50.5 42 23 30 25 19.5 | M6x16 11 M8x25 12
FL-SC-40 63 53 61 52 30 37 30 23.5 | M8x20 13 M10x30 14
FL-SC-50 73.5 63.5 83 62 40 44 47 27 M10x20 13 M10x30 16

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el Gltimo nivel de informacién en www.misati.com 28
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador A-SCL-...

----- CECRIE

C

A-SCL-20 A-SCL-32
0.03 0.08
(Kg) (Kg)

A-SCL-40 A-SCL-50

0.17 0.25
(Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE GALGAS (GBK-... p4g.38)
Y SUPERFICIES DE CONTORNO (SC-... pag.37) TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

EJEMPLOS DE APLICACION

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K
A-SCL-20 13 17 9.8 10 54 9 12 14.5 M5x20 | M6x20 -
A-SCL-32 17 23 11.8 14 75.9 11 18 20.9 M6x30 | M8x25 -
A-SCL-40 20 30 15.8 16 93 13 22 23.5 M8x35 | M10x30 -
A-SCL-50 20 40 17.8 18 113 13 27 28.5 M10x35 | M10x30 --

29 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el dltimo nivel de informacién en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador fijo FL-SCL-...

B
I
, — _4_4.4_4_[
O —
o |
/]
I;' ]
M FL-SCL-20 FL-SCL-32
y 0.19 0.28
g & (Kg) (Kg)
i : FL-SCL-40 FL-SCL-50
. . 0.45 0.78
7: ________ ( (Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE GALGAS (GBK-... p4g.38)
Y SUPERFICIES DE CONTORNO (SC-... pag.37) TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

EJEMPLOS DE APLICACION

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K L M
FL-SCL-20 55 31.5 37 32 17 22 17 15 M5x12 9 M6x20 10 10
FL-SCL-32 | 774 | 459 | 505 42 23 30 25 19.5 | M6x16 1 M8x25 14 12
FL-SCL-40 93 53 61 52 30 37 30 23.5 | M8x20 13 |M10x30| 16 14
FL-SCL-50 | 113.5 | 63.5 85 62 40 44 47 29 |M10x20| 13 'M10x30| 18 16

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el dltimo nivel de informacién en www.misati.com 30
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Servicio de Att. al Clien

Pisador fijo FI-RG-...

A
H ‘ C ‘ B ‘
f®:
o w
4,\
| FI-RG-20 FI-RG-32
/ | 0.15 0.41
o \I]_'i:k : (Kg) (Kg)
LI i FI-RG-40 FI-RG-50
' 0.90 1.02
(Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE
ROTULAS GRAFILADAS (RG-... P4g.35) TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

EJEMPLOS DE APLICACION

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K
FI-RG-20 98.5 53 34 32 17 22 10 5 M5x12 M8 --
FI-RG-32 140 74.4 51 42 23 30 14 6 M6x16 M10 -
FI-RG-40 168 88.5 62 52 30 37 16 7.5 M8x20 M12 --
FI-RG-50 | 192.5 102 71.5 62 40 44 18 9 M10x20 M12 --

31 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el Gltimo nivel de informacién en www.misati.com



https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

www.rodavigo.net

Pisador fijo FI-RG1-...

ya

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE
ROTULAS GRAFILADAS (RG-... pag.35)

EJEMPLOS DE APLICACION

Servicio de Att. al Clien

FI-RG1-20

0.13

(Kg)

FI-RG1-40

0.38

(Kg)

FI-RG1-32

0.22
(Kg)

FI-RG1-50

0.69
(Kg)

TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K
FI-RG1-20| 98.5 53 34 32 22 10 5 M5x12 M8 15 -
FI-RG1-32 140 74.4 51 42 30 14 6 M6x16 M10 19 -
FI-RG1-40 168 88.5 62 52 37 16 7.5 M8x20 M12 22 --
FI-RG1-50| 192.5 102 71.5 62 44 18 9 M10x20 M12 22 --

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el Gltimo nivel de informacién en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador fijo FI-SC-...

A
H ‘ C ‘ B ‘
() ©
() LL
© @
| K FI-SC-20 FI-SC-32
0.15 0.40
o (Kg) (Kg)
FI-SC-40 FI-SC-50
0.90 1.03
(Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE GALGAS (GBK-... p4g.38)
Y SUPERFICIES DE CONTORNO (SC-... pag.37)

EJEMPLOS DE APLICACION

TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K L
FI-SC-20 98.5 53 34 32 17 22 10 5 M5x12 9 M6x20 -
FI-SC-32 140 74.4 51 42 23 30 14 6 M6x16 1" M8x25 -
FI-SC-40 168 88.5 62 52 30 37 16 7.5 M8x20 13 M10x30 --
FI-SC-50 1925 | 102 71.5 62 40 44 18 9 M10x20 13 M10x30 --

33 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el tltimo nivel de informacién en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Pisador fijo FI-SCL-...

A
H | C | B
() ©
(|} L
© ®f
K FI-SCL-20 FI-SCL-32
0.15 0.37
CDﬁ (Kg) (Kg)
! ; FI-SCL-40 FI-SCL-50
2Jh6
0.72 0.77
(Kg) (Kg)

RECOMENDAMOS LA UTILIZACION DE GALGAS (GBK-... pag.38)
Y SUPERFICIES DE CONTORNO (SC-... pag.37)

EJEMPLOS DE APLICACION

TORNILLERIA Y CASQUILLOS INCLUIDOS

Material: F-114 pavonado

TIPO A B C D E F G H | J K L
FI-SCL-20 115.5 53 34 32 17 22 10 5 M5x12 9 M6x20 13
FI-SCL-32 163 74.4 51 42 23 30 14 6 M6x16 11 M8x25 17
FI-SCL-40 198 88.5 62 52 30 37 16 7.5 M8x20 13 M10x30 20
FI-SCL-50 | 232.5 102 71.5 62 40 44 18 9 M10x20 13 M10x30 20

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el ultimo nivel de informacién en www.misati.com
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EJEMPLOS DE APLICACION

CO

CO

Detalle rotula RG-...

RG-20

0.12
(Kg)

RG-20-30

0.08
(Kg)

Servicio de Att. al Clien

RG-32 RG-40 RG-50
0.22 0.30 0.35
(Kg) (Kg) (Kg)
RG-32-40
0.19
(Kg)

TORNILLERIA INCLUIDA

Material: Acero endurecido y acero para rodamientos, Delrin (RGD-...)

TIPO A B C TIPO A B C
RG-20 M8 | 40 9 RG-20-30 M8 | 30 9
RG-32 M10 | 50 9 RG-32-40 | M10 | 40 9
RG-40 M12 | 50 9 - - - -
RG-50 M12 | 60 9

35 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el tltimo nivel de informacién en www.misati.com
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Roétula plana RP-.. /...

Recomendamos la utlilizacion de la rétula
plana para la sujecion de piezas delicadas.

EJEMPLOS DE APLICACION

CO

CO

Servicio de Att. al Cliente

Detalle rétula RGD-...

TORNILLERIA INCLUIDA

Ejemplo pedido: RP-08/48

Material: F-114 zincado, endurecido, Delrin (RGD-...)

TIPO A B C D TIPO A B C D
RP-05 | 14 M5 10 37 RGD-20 M8 41.6 0

RP-06/..; 12 | M6 7 32 42 52 RGD-32 M10 51.9 0

RP-08/..; 16 | M8 38 48 63 83 RGD-40 M12 52.1 0

RP-10/..[ 20 | M10 | M 44 54 64 84 RGD-50 M12 65.1 0

RP-12/..| 25 | M12 | 13 55 65 85 105

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el ultimo nivel de informaciéon en www.misati.com
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Servicio de Att. al Cliente

Superficies contorno SC-...

T m Zona a mecanizar por el cliente
m W segun contorno de la pieza a sujetar.

————

O

5 | | Tratamiento aconsejado:
templado y revenido

SC-A-20 SC-A-32  SC-A40 SC-A-50
oE H8 F

D£0.01 0.07 018 035 047

c (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
SC-AL-20 SC-AL-32 SC-AL-40 SC-AL-50

0.15 0.37 0.62 0.80
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

EJEMPLOS DE APLICACION

BI-... BC-...

=y

Material: F-114 Pavonado

TIPO A B C D E F G TIPO A B C D E = G
SC-A-20 | 25 | 13 | 30 | 17 9 M6 | 13 SC-AL-20 | 50 | 13 | 30 | 17 9 | M6 | 13
SC-A-32 | 35 | 17 | 40 | 23 | 11 | M8 | 17 SC-AL-32| 70 | 17 | 40 | 23 | 11 | M8 | 17
SC-A-40 | 45 | 20 | 50 | 30 | 13 | M10| 20 SC-AL-40 | 80 | 20 | 50 | 30 | 13 |M10| 20
SC-A-50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 13 |M10| 20 SC-AL-50 | 85 | 20 | 60 | 40 | 13 |M10| 20

37 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el ultimo nivel de informacién en www.misati.com
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Kit galgas GBK-...

Servicio de Att. al Clien

MisSATj » ¢

Espesores

EJEMPLOS DE APLICACION

GBK-20

GBK-32

GBK-40

La utilizacién del juego de Galgas
(GBK-...) permite el ajuste entre 0.5 a
1.5mm en altura de la superficie de
contorno SC-... (pag. 37)

TIPO A B C D Espesores F G
GBK-20 30 17 13 9.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1 -- --
GBK-32 40 23 17 1.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1 -- -
GBK-40 50 30 20 13.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1 - --
GBK-50 60 40 20 13.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1 -- -

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica. Verifique el Gltimo nivel de informacién en www.misati.com
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