
INDUSTRIALACCESORIO INOXIDABLE - MT PRESS
STAINLESS STEEL FITTING - MT PRESS222

FLUIDOS EPDM FKM
FLUIDS

ACEITES SINTÉTICOS SINTETIC OIL X √

ACEITES VEGETALES VEGETABLE OIL √ √

ÁCIDO ACÉTICO ACETIC ACID √ X

ÁCIDO CLORHÍDRICO HYDROCHLORIC ACID √ √

ÁCIDO FÓRMICO FORMIC ACID √ X

ÁCIDO NÍTRICO NITRIC ACID X √

ÁCIDO SULFÚRICO SULFURIC ACID X √

AMONÍACO AMMONIA √ X

AGUA DESTILADA DISTILLED WATER √ √

AGUA LÍQUIDA <100º LIQUID WATER √ √

AGUA VAPOR <140º STEAM √ √

AGUA VAPOR >140º STEAM X √

AIRE COMPRIMIDO COMPRESSED AIR X √

ARGÓN ARGON √ √

DIÓXIDO DE CARBONO CARBON DIOXIDE √ √

ETILENGLICOL ETILENGLICOL √ √

PROPILENGLICOL PROPILENGLICOL √ √

NITRÓGENO NITROGEN √ √

BENZENO BENZENE X √

GASOLINA GASOLINE X √

GASOIL/DIESEL/FUELOIL DIESEL X √

HIDRÓXIDO SÓDICO SODIUM HYDROXIDE √ √

METANOL METANOL √ √

TETRACLOROETILENO TETRACHLORETHYLENE X √

XILENO XYLENE X √

COMPATIBILIDAD DIÁMETRO / MATERIALES
DIAMETER / MATERIAL COMPATIBILITY

 ∙  X  Incompatible / Non suitable
 ∙  √  Compatible / Suitable
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ACCESORIO INOXIDABLE - MT PRESS
STAINLESS STEEL FITTING - MT PRESSINDUSTRIAL 223

APLICACIÓN  TUBERÍA  JUNTA PRESIÓN MÁX. (BAR) T (ºC)

APPLICATION PIPE GASKET MAX. PRESSURE (BAR) T (ºC)

AGUA POTABLE DRINKABLE WATER AISI-316L EPDM 16 BAR 0/+120ºC

CALEFACCIÓN HEATING SYSTEMS AISI-304L/AISI-316L EPDM 16 BAR 0/+120ºC

SISTEMAS ANTIINCENDIOS
FIREFIGHTING SYSTEMS

AISI-304L/AISI-316L EPDM 12,5 BAR
AMBIENTE 

ROOM TEMP.

REFRIGERACIÓN  AIR COOLING AISI-304L/AISI-316L EPDM 16 BAR -20/+120ºC

SOLAR SOLAR POWER AISI-304L/AISI-316L FKM 6 BAR -20/+180ºC

AIRE COMPRIMIDO COMPRESSED AIR AISI-304L/AISI-316L EPDM/FKM
16 BAR (DN15-DN54)
10 BAR (DN76-DN108)

AMBIENTE 
ROOM TEMP.

NITRÓGENO NITROGEN (GAS) AISI-316L EPDM
16 BAR (DN15-DN54)
10 BAR (DN76-DN108)

AMBIENTE 
ROOM TEMP.

ARGÓN ARGON (GAS) AISI-316L EPDM
16 BAR (DN15-DN54)
10 BAR (DN76-DN108)

AMBIENTE 
ROOM TEMP.

DIÓXIDO CARBONO CARBON DIOXIDE 
(GAS)

AISI-304L/AISI-316L EPDM
16 BAR (DN15-DN54)
10 BAR (DN76-DN108)

AMBIENTE 
ROOM TEMP.

VAPOR STEAM AISI-316L FKM 1 BAR MAX. +120ºC

VACÍO VACUUM AISI-304L/AISI-316L EPDM -0,8 BAR
AMBIENTE 

ROOM TEMP.

APLICACIONES
APPLICATIONS

 ∙ Las aplicaciones y los valores descritos en esta tabla son orientativos y basadas en las instalaciones ya realizadas y supervisadas por 
MT Valves and Fittings y que están funcionando correctamente.
The applications and values described in this table are indicative and based on the installations already carried out and supervised by 
MT Valves and Fittings and that are functioning correctly.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




