
INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES138

0917 VÁLVULA DE ESFERA DOS PIEZAS ROSCAR CON PLETINA ISO Y ACTUADOR TWO PIECES BALL 
VALVE FULL BORE THREADED END ISO MOUNTING PAD WITH ACTUATOR

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5100917-008 5100052 128,5 92 145 71 1/4”
5100917-010 5100052 129 92 145 71 3/8”
5100917-015 5100052 131 92 145 71 1/2”
5100917-020 5100052 133,5 92 145 71 3/4”
5100917-025 5100063 155 108 169 82 1”
5100917-032 5100075 172 120 201 94 1 1/4”
5100917-040 5100083 190 128 209 101 1 1/2”
5100917-050 5100092 211 140 242 108,5 2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5200917-008 5200052 128,5 92 145 71 1/4”
5200917-010 5200052 129 92 145 71 3/8”
5200917-015 5200052 131 92 145 71 1/2”
5200917-020 5200052 133,5 92 145 71 3/4”
5200917-025 5200052 139 92 145 71 1”
5200917-032 5200063 160 108 169 82 1 1/4”
5200917-040 5200075 182 120 201 94 1 1/2”
5200917-050 5200075 191 120 201 94 2”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ *12V / **24V VAC/VDC

 ∙ *24V-240V / **85V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5320917-008** 5324010 160,5 124 169 104 1/4”
5320917-010** 5324010 161 124 169 104 3/8”
5320917-015** 5324010 163 124 169 104 1/2”
5320917-020* 5324020 210,5 169 181 110 3/4”
5320917-025* 5324020 216 169 181 110 1”
5320917-032* 5324035 221 169 181 110 1 1/4”
5320917-040* 5324035 231 169 181 110 1 1/2”
5320917-050* 5324055 267 196 181 110 2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5300917-008** 5300010 160,5 124 169 104 1/4”
5300917-010** 5300010 161 124 169 104 3/8”
5300917-015** 5300010 163 124 169 104 1/2”
5300917-020* 5300020 211 169 181 110 3/4”
5300917-025* 5300020 216 169 181 110 1”
5300917-032* 5300035 221 169 181 110 1 1/4”
5300917-040* 5300035 231 169 181 110 1 1/2”
5300917-050* 5300055 267 196 181 110 2”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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0918
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA TRES VÍAS PASO EN L CON PLETINA ISO Y ACTUADOR
THREE WAY BALL VALVE L-TYPE FULL BORE ISO MOUNTING PAD WITH ACTUATOR

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5100918-008 5100052 134 92 145 71  1/4”
5100918-010 5100052 134 92 145 71 3/8”
5100918-015 5100052 134 92 145 71 1/2”
5100918-020 5100063 157 108 169 82 3/4”
5100918-025 5100063 168 108 169 82 1”
5100918-032 5100083 191 128 209 101 1 1/4”
5100918-040 5100083 202 128 209 101 1 1/2”
5100918-050 5100092 223 140 242 108,5 2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5200918-008 5200052 134 92 145 71 1/4”
5200918-010 5200052 134 92 145 71 3/8”
5200918-015 5200052 134 92 145 71 1/2”
5200918-020 5200052 141 92 145 71 3/4”
5200918-025 5200052 152 92 145 71 1”
5200918-032 5200063 171 108 169 82 1 1/4”
5200918-040 5200063 182 108 169 82 1 1/2”
5200918-050 5200075 203 120 201 94 2”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5320918-008 5324020 211 169 181 110 1/4”
5320918-010 5324020 211 169 181 110 3/8”
5320918-015 5324020 211 169 181 110 1/2”
5320918-020 5324020 218 169 181 110 3/4”
5320918-025 5324020 229 169 181 110 1”
5320918-032 5324035 232 169 181 110 1 1/4”
5320918-040 5324055 243 169 181 110 1 1/2”
5320918-050 5324085 279 196 181 128 2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5300918-008 5300020 211 169 181 110 1/4”
5300918-010 5300020 211 169 181 110 3/8”
5300918-015 5300020 211 169 181 110 1/2”
5300918-020 5300020 218 169 181 110 3/4”
5300918-025 5300020 229 169 181 110 1”
5300918-032 5300035 232 169 181 110 1 1/4”
5300918-040 5300055 243 169 181 110 1 1/2”
5300918-050 5300085 279 196 181 128 2”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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0919
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA TRES VÍAS PASO EN T PLETINA ISO CON ACTUADOR
THREE WAY BALL VALVE T-TYPE FULL BORE ISO MOUNTING PAD WITH ACTUATOR

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5100919-008 5100052 134 92 145 71 1/4”
5100919-010 5100052 134 92 145 71 3/8”
5100919-015 5100052 134 92 145 71 1/2”
5100919-020 5100063 157 108 169 82 3/4”
5100919-025 5100063 168 108 169 82 1”
5100919-032 5100083 191 128 209 101 1 1/4”
5100919-040 5100083 202 128 209 101 1 1/2”
5100919-050 5100092 223 140 242 108,5 2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5200919-008 5200052 134 92 145 71 1/4”
5200919-010 5200052 134 92 145 71 3/8”
5200919-015 5200052 134 92 145 71 1/2”
5200919-020 5200052 141 92 145 71 3/4”
5200919-025 5200052 152 92 145 71 1”
5200919-032 5200063 171 108 169 82 1 1/4”
5200919-040 5200063 182 108 169 82 1 1/2”
5200919-050 5200075 203 120 201 94 2”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC 

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5320919-008 5324020 211 169 181 110 1/4”
5320919-010 5324020 211 169 181 110 3/8”
5320919-015 5324020 211 169 181 110 1/2”
5320919-020 5324020 218 169 181 110 3/4”
5320919-025 5324020 229 169 181 110 1”
5320919-032 5324035 232 169 181 110 1 1/4”
5320919-040 5324055 243 169 181 110 1 1/2”
5320919-050 5324085 279 196 181 128 2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5300919-008 5300020 211 169 181 110 1/4”
5300919-010 5300020 211 169 181 110 3/8”
5300919-015 5300020 211 169 181 110 1/2”
5300919-020 5300020 218 169 181 110 3/4”
5300919-025 5300020 229 169 181 110 1”
5300919-032 5300035 232 169 181 110 1 1/4”
5300919-040 5300055 243 169 181 110 1 1/2”
5300919-050 5300085 279 196 181 128 2”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES144

5117
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA DOS PIEZAS ACERO AL CARBONO BOLA A-316 BRIDA CON 
ACTUADOR TWO PIECES BALL VALVES WCB FLANGED END WITH ACTUATOR

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5105117-015 5100052 141 92 145 71 1/2”
5105117-020 5100052 146 92 145 71 3/4”
5105117-025 5100063 167 108 169 82 1”
5105117-032 5100075 191 120 201 94 1 1/4”
5105117-040 5100083 206 128 209 101 1 1/2”
5105117-050 5100092 225 140 242 108,5 2”
5105117-065 5100105 253 153 275 122 2 1/2”
5105117-080 5100125 285 175 332 137,5 3”
5105117-100 5100160 347 217 450 174 4”
5105117-125 5100190 445 260 507 206 5”
5105117-150 5100210 485 285 562 226 6”

5105117-200 - - - - - 8”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5205117-015 5200052 141 92 145 71 1/2”
5205117-020 5200052 146 92 145 71 3/4”
5205117-025 5200052 151 92 145 71 1”
5205117-032 5200052 163 92 145 71 1 1/4”
5205117-040 5200063 186 108 169 82 1 1/2”
5205117-050 5200075 205 120 201 94 2”
5205117-065 5200083 228 128 209 101 2 1/2”
5205117-080 5200092 250 140 242 108,5 3”
5205117-100 5200125 305 175 332 137,5 4”
5205117-125 5200140 356,5 191,5 385 153 5”
5205117-150 5200160 397 217 450 174 6”
5205117-200 - - - - - 8”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ *12V / **24V VAC/VDC

 ∙  *24V-240V / **85V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5325117-015** 5324010 173 124 169 104 1/2”
5325117-020** 5324010 178 124 169 104 3/4”
5325117-025* 5324020 228 169 181 110 1”
5325117-032* 5324035 240 169 181 110 1 1/4”
5325117-040* 5324035 247 169 181 110 1 1/2”
5325117-050* 5324055 281 196 181 110 2”
5325117-065* 5324085 296 196 181 128 2 1/2”
5325117-080* 5324140 364 254 235 214 3”
5325117-100* 5324300 384 254 235 214 4”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5305117-015** 5300010 173 124 169 104 1/2”
5305117-020** 5300010 178 124 169 104 3/4”
5305117-025* 5300020 228 169 181 110 1”
5305117-032* 5300035 240 169 181 110 1 1/4”
5305117-040* 5300035 247 169 181 110 1 1/2”
5305117-050* 5300055 281 196 181 110 2”
5305117-065* 5300085 296 196 181 128 2 1/2”
5305117-080* 5300140 364 254 235 214 3”
5305117-100* 5300300 384 254 235 214 4”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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5128
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA DOS PIEZAS INOXIDABLE BRIDA ACTUADA
TWO PIECES BALL VALVE STAINLESS STEEL FLANGED END WITH ACTUATOR

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5105128-015 5100052 141 92 145 71 1/2”
5105128-020 5100052 146 92 145 71 3/4”
5105128-025 5100063 167 108 169 82 1”
5105128-032 5100075 191 120 201 94 1 1/4”
5105128-040 5100083 206 128 209 101 1 1/2”
5105128-050 5100092 225 140 242 108,5 2”
5105128-065 5100105 253 153 275 122 2 1/2”
5105128-080 5100125 285 175 332 137,5 3”
5105128-100 5100140 321,5 191,5 385 153 4”
5105128-125 5100160 382 217 450 174 5”
5105128-150 5100210 485 285 562 226 6”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5205128-015 5200052 141 92 145 71 1/2”
5205128-020 5200052 146 92 145 71 3/4”
5205128-025 5200052 151 92 145 71 1”
5205128-032 5200052 163 92 145 71 1 1/4”
5205128-040 5200063 186 108 169 82 1 1/2”
5205128-050 5200075 205 120 201 94 2”
5205128-065 5200083 228 128 209 101 2 1/2”
5205128-080 5200092 250 140 242 108,5 3”
5205128-100 5200125 305 175 332 137,5 4”
5205128-125 5200140 356,5 191,5 385 153 5”
5205128-150 5200160 397 217 450 174 6”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ *12V / **24V VAC/VDC

 ∙  *24V-240V / **85V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5325128-015** 5324010 173 124 169 104 1/2”
5325128-020** 5324010 178 124 169 104 3/4”
5325128-025* 5324020 228 169 181 110 1”
5325128-032* 5324035 240 169 181 110 1 1/4”
5325128-040* 5324035 247 169 181 110 1 1/2”
5325128-050* 5324055 281 196 181 110 2”
5325128-065* 5324085 296 196 181 128 2 1/2”
5325128-080* 5324140 364 254 235 214 3”
5325128-100* 5324140 384 254 235 214 4”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5305128-015** 5300010 173 124 169 104 1/2”
5305128-020** 5300010 178 124 169 104 3/4”
5305128-025* 5300020 228 169 181 110 1”
5305128-032* 5300035 240 169 181 110 1 1/4”
5305128-040* 5300035 247 169 181 110 1 1/2”
5305128-050* 5300055 281 196 181 110 2”
5305128-065* 5300085 296 196 181 128 2 1/2”
5305128-080* 5300140 364 254 235 214 3”
5305128-100* 5300140 384 254 235 214 4”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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91120
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA TRES PIEZAS SOCKED WELD PASO TOTAL CON PLETINA 
ISO Y ACTUADOR THREE PIECES BALL VALVE SOCKED WELD FULL BORE ISO 
MOUNTING PAD WITH ACTUATOR

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51091120-015 5100052 131 92 145 71 1/2”
51091120-020 5100052 133,5 92 145 71 3/4”
51091120-025 5100063 155 108 169 82 1”
51091120-032 5100063 160 108 169 82 1 1/4”
51091120-040 5100075 182 120 201 94 1 1/2”
51091120-050 5100083 199 128 209 101 2”
51091120-065 5100092 229 140 242 108,5 2 1/2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52091120-015 5200052 131 92 145 71 1/2”
52091120-020 5200052 133,5 92 145 71 3/4”
52091120-025 5200052 139 92 145 71 1”
52091120-032 5200052 144 92 145 71 1 1/4”
52091120-040 5200063 170 108 169 82 1 1/2”
52091120-050 5200063 179 108 169 82 2”
52091120-065 5200083 217 128 209 101 2 1/2”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ *12V / **24V VAC/VDC

 ∙  *24V-240V / **85V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53291120-015** 5324010 163 124 169 104 1/2”
53291120-020* 5324020 210,5 169 181 110 3/4”
53291120-025* 5324020 216 169 181 110 1”
53291120-032* 5324035 221 169 181 110 1 1/4”
53291120-040* 5324035 231 169 181 110 1 1/2”
53291120-050* 5324055 267 196 181 110 2”
53291120-065* 5324055 285 196 181 110 2 1/2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53091120-015** 5300010 163 124 169 104 1/2”
53091120-020* 5300020 210,5 169 181 110 3/4”
53091120-025* 5300020 216 169 181 110 1”
53091120-032* 5300035 221 169 181 110 1 1/4”
53091120-040* 5300035 231 169 181 110 1 1/2”
53091120-050* 5300055 267 196 181 110 2”
53091120-065* 5300055 285 196 181 110 2 1/2”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES150

91020
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA TRES PIEZAS BUTT WELD PASO TOTAL CON PLETINA ISO Y 
ACTUADOR THREE PIECES BALL VALVE BUTT WELD FULL BORE ISO MOUNTING PAD 
WITH ACTUATOR 

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51091020-015 5100052 131 92 145 71 1/2”
51091020-020 5100052 133,5 92 145 71 3/4”
51091020-025 5100063 155 108 169 82 1”
51091020-032 5100063 160 108 169 82 1 1/4”
51091020-040 5100075 182 120 201 94 1 1/2”
51091020-050 5100083 199 128 209 101 2”
51091020-065 5100092 229 140 242 108,5 2 1/2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52091020-015 5200052 131 92 145 71 1/2”
52091020-020 5200052 133,5 92 145 71 3/4”
52091020-025 5200052 139 92 145 71 1”
52091020-032 5200052 144 92 145 71 1 1/4”
52091020-040 5200063 170 108 169 82 1 1/2”
52091020-050 5200063 179 108 169 82 2”
52091020-065 5200083 217 128 209 101 2 1/2”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 151

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ *12V / **24V VAC/VDC

 ∙  *24V-240V / **85V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53291020-015** 5324010 163 124 169 104 1/2”
53291020-020* 5324020 210,5 169 181 110 3/4”
53291020-025* 5324020 216 169 181 110 1”
53291020-032* 5324035 221 169 181 110 1 1/4”
53291020-040* 5324035 231 169 181 110 1 1/2”
53291020-050* 5324055 267 196 181 110 2”
53291020-065* 5324055 285 196 181 110 2 1/2”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53091020-015** 5300010 163 124 169 104 1/2”
53091020-020* 5300020 210,5 169 181 110 3/4”
53091020-025* 5300020 216 169 181 110 1”
53091020-032* 5300035 221 169 181 110 1 1/4”
53091020-040* 5300035 231 169 181 110 1 1/2”
53091020-050* 5300055 267 196 181 110 2”
53091020-065*  5300055 285 196 181 110 2 1/2”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES152

0912
SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

VÁLVULA DE ESFERA TRES PIEZAS ROSCAR PASO TOTAL CON PLETINA ISO Y ACTUA-
DOR THREE PIECES BALL VALVE THREADED END FULL BORE, ISO MOUNTING PAD WITH 
ACTUATOR

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5100912-008 5100052 131 92 145 71 1/4”
5100912-010 5100052 131 92 145 71 3/8”
5100912-015 5100052 131 92 145 71 1/2”
5100912-020 5100052 133,5 92 145 71 3/4”
5100912-025 5100063 155 108 169 82 1”
5100912-032 5100063 160 108 169 82 1 1/4”
5100912-040 5100075 182 120 201 94 1 1/2”
5100912-050 5100083 199 128 209 101 2”
5100912-065 5100092 229 140 242 108,5 2 1/2”
5100912-080 5100105 251 153 275 122 3”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5200912-008 5200052 131 92 145 71 1/4”
5200912-010 5200052 131 92 145 71 3/8”
5200912-015 5200052 131 92 145 71 1/2”
5200912-020 5200052 133,5 92 145 71 3/4”
5200912-025 5200052 139 92 145 71 1”
5200912-032 5200052 144 92 145 71 1 1/4”
5200912-040 5200063 170 108 169 82 1 1/2”
5200912-050 5200063 179 108 169 82 2”
5200912-065 5200083 217 128 209 101 2 1/2”
5200912-080 5200083 226 128 209 101 3”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 153

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ *12V / **24V VAC/VDC

 ∙  *24V-240V / **85V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5320912-008** 5324010 163 124 169 104 1/4”
5320912-010** 5324010 163 124 169 104 3/8”
5320912-015** 5324010 163 124 169 104 1/2”
5320912-020* 5324020 210,5 169 181 110 3/4”
5320912-025* 5324020 216 169 181 110 1”
5320912-032* 5324035 221 169 181 110 1 1/4”
5320912-040* 5324035 231 169 181 110 1 1/2”
5320912-050* 5324055 267 196 181 110 2”
5320912-065* 5324055 285 196 181 110 2 1/2”
5320912-080* 5324085 294 196 181 128 3”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5300912-008** 5300010 163 124 169 104 1/4”
5300912-010** 5300010 163 124 169 104 3/8”
5300912-015** 5300010 163 124 169 104 1/2”
5300912-020* 5300020 210,5 169 181 110 3/4”
5300912-025* 5300020 216 169 181 110 1”
5300912-032* 5300035 221 169 181 110 1 1/4”
5300912-040* 5300035 231 169 181 110 1 1/2”
5300912-050* 5300055 267 196 181 110 2”
5300912-065* 5300055 285 196 181 110 2 1/2”
5300912-080* 5300085 294 196 181 128 3”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES154

91031 VÁLVULA DE ESFERA WAFER PASO TOTAL CON PLETINA ISO CON ACTUADOR
BALL VALVE WAFER-TYPE WITH ISO MOUNTING PAD AND ACTUATOR

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51091031-015 5100052 139 92 145 71 1/2"
51091031-020 5100052 146 92 145 71 3/4"
51091031025 5100075 180 120 201 94 1"
51091031-032 5100075 192 120 201 94 1 1/4"
51091031-040 5100083 206 128 209 101 1 1/2"
51091031-050 5100092 225 140 242 108,5 2"
51091031-065 5100105 258 153 275 122 2 1/2"
51091031-080 5100125 290 175 332 137,5 3"
51091031-100 5100140 313,5 191,5 385 153 4"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52091031-015 5200052 139 92 145 71 1/2"
52091031-020 5200052 146 92 145 71 3/4"
52091031-025 5200052 152 92 145 71 1"
52091031-032 5200052 164 92 145 71 1 1/4"
52091031-040 5200063 186 108 169 82 1 1/2"
52091031-050 5200063 193 108 169 82 2"
52091031-065 5200075 225 120 201 94 2 1/2"
52091031-080 5200083 243 128 209 101 3"
52091031-100 5200105 275 153 275 122 4"

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 155

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC 

 ∙  24V-240V VAC/VDC 

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53291031-015 5324020 216 169 181 110 1/2"
53291031-020 5324020 223 169 181 110 3/4"
53291031-025 5324020 229 169 181 110 1"
53291031-032 5324020 241 169 181 110 1 1/4"
53291031-040 5324035 247 169 181 110 1 1/2"
53291031-050 5324035 254 169 181 110 2"
53291031-065 5324055 301 196 181 110 2 1/2"
53291031-080 5324085 311 196 181 128 3"
53291031-100 5324140 376 254 235 214 4"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53091031-015 5300020 216 169 181 110 1/2"
53091031-020 5300020 223 169 181 110 3/4"
53091031-025 5300020 229 169 181 110 1"
53091031-032 5300020 241 169 181 110 1 1/4"
53091031-040 5300035 247 169 181 110 1 1/2"
53091031-050 5300035 254 169 181 110 2"
53091031-065 5300055 301 196 181 110 2 1/2"
53091031-080 5300085 311 196 181 128 3"
53091031-100 5300140 376 254 235 214 4"

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES156

91032 VÁLVULA DE ESFERA TIPO WAFER CON PLETINA ISO, CAMISA Y ACTUADOR WAFER 
BALL VALVE WAFER-TYPE WITH ISO MOUNTING PAD, HEATING CHAMBER AND 
ACTUATOR

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51091032-015 5100052 139 92 145 71 1/2"
51091032-020 5100052 146 92 145 71 3/4"
51091032-025 5100075 180 120 201 94 1"
51091032-032 5100075 192 120 201 94 1 1/4"
51091032-040 5100083 206 128 209 101 1 1/2"
51091032-050 5100092 225 140 242 108,5 2"
51091032-065 5100105 258 153 275 122 2 1/2"
51091032-080 5100125 290 175 332 137,5 3"
51091032-100 5100140 313,5 191,5 385 153 4"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52091032-015 5200052 139 92 145 71 1/2"
52091032-020 5200052 146 92 145 71 3/4"
52091032-025 5200052 152 92 145 71 1"
52091032-032 5200052 164 92 145 71 1 1/4"
52091032-040 5200063 186 108 169 82 1 1/2"
52091032-050 5200063 193 108 169 82 2"
52091032-065 5200075 225 120 201 94 2 1/2"
52091032-080 5200083 243 128 209 101 3"
52091032-100 5200105 275 153 275 122 4"

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 157

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC 

 ∙  24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53291032-015 5324020 216 169 181 110 1/2"
53291032-020 5324020 223 169 181 110 3/4"
53291032-025 5324020 229 169 181 110 1"
53291032-032 5324020 241 169 181 110 1 1/4"
53291032-040 5324035 247 169 181 110 1 1/2"
53291032-050 5324035 254 169 181 110 2"
53291032-065 5324055 301 196 181 110 2 1/2"
53291032-080 5324085 311 196 181 128 3"
53291032-100 5324140 376 254 235 214 4"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53091032-015 5300020 216 169 181 110 1/2"
53091032-020 5300020 223 169 181 110 3/4"
53091032-025 5300020 229 169 181 110 1"
53091032-032 5300020 241 169 181 110 1 1/4"
53091032-040 5300035 247 169 181 110 1 1/2"
53091032-050 5300035 254 169 181 110 2"
53091032-065 5300055 301 196 181 110 2 1/2"
53091032-080 5300085 311 196 181 128 3"
53091032-100 5300140 376 254 235 214 4"

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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