
INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES124

5114 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO INOXIDABLE ASIENTO BLANDO EPDM  
CON ACTUADOR BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE STAINLESS STEEL DISC EPDM 
SOFT SEAT WITH ACTUATOR

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5105114-040 5100052 248 92 145 71 1 1/2”
5105114-050 5100075 276 120 201 94 2”
5105114-065 5100075 288 120 201 94 2 1/2”
5105114-080 5100083 304 128 209 101 3”
5105114-100 5100083 321 128 209 101 4”
5105114-125 5100125 383 175 332 138 5”
5105114-150 5100125 394 175 332 138 6”
5105114-200 5100160 484 217 450 174 8”
5105114-250 5100160 514 217 450 174 10”
5105114-300 5100190 627 260 507 206 12”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5205114-040 5200052 238 92 145 71 1 1/2”
5205114-050 5200052 248 92 145 71 2”
5205114-065 5200052 260 92 145 71 2 1/2”
5205114-080 5200063 284 108 169 82 3”
5205114-100 5200063 301 108 169 82 4”
5205114-125 5200083 336 128 209 101 5”
5205114-150 5200083 347 128 209 101 6”
5205114-200 5200105 420 153 275 122 8”
5205114-250 5200125 472 175 332 138 10”
5205114-300 5200140 559 192 385 153 12”

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5305114-040 5300020 315 169 181 110 1 1/2”
5305114-050 5300020 325 169 181 110 2”
5305114-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2”
5305114-080 5324055 345 169 181 110 3”
5305114-100 5300055 389 196 181 110 4”
5305114-125 5300085 404 196 181 128 5”
5305114-150 5300140 458 254 235 214 6”
5305114-200 5300300 521 254 235 214 8”
5305114-250 5300300 551 254 235 214 10”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5325114-040 5114040 315 169 181 110 1 1/2”
5325114-050 5324020 325 169 181 110 2”
5325114-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2”
5325114-080 5324055 345 169 181 110 3”
5325114-100 5324055 389 196 181 110 4”
5325114-125 5324085 404 196 181 128 5”
5325114-150 5324140 458 254 235 214 6”
5325114-200 5324300 521 254 235 214 8”
5325114-250 5324300 551 254 235 214 10”

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
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5115 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO CROMADO ASIENTO RÍGIDO EPDMCON 
ACTUADOR BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE CHROMED DISC EPDM HARD SEAT 
WITH ACTUATOR

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5105115-050 5100063 249 108 169 82 2”
5105115-065 5100075 272 120 201 94 2 1/2”
5105115-080 5100092 300 140 242 109 3”
5105115-100 5100092 325 140 242 109 4”
5105115-125 5100105 353 153 275 122 5”
5105115-150 5100125 380 175 332 138 6”
5105115-200 5100140 447 192 385 153 8”
5105115-250 5100160 482 192 385 153 10”
5105115-300 5100190 590 260 507 206 12”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5205115-050 5200052 233 92 145 71 2”
5205115-065 5200052 244 92 145 71 2 1/2”
5205115-080 5200063 268 108 169 82 3”
5205115-100 5200063 293 108 169 82 4”
5205115-125 5200075 320 120 201 94 5”
5205115-150 5200083 348 128 209 101 6”
5205115-200 5200105 408 153 275 122 8”
5205115-250 5200105 443 153 275 122 10”
5205115-300 5200125 505 175 332 138 12”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 127

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5325115-050 5324020 310 169 181 110 2”
5325115-065 5324035 321 169 181 110 2 1/2”
5325115-080 5324055 356 196 181 110 3”
5325115-100 5324055 381 196 181 110 4”
5325115-125 5324085 396 196 181 128 5”
5325115-150 5324140 474 254 235 214 6”
5325115-200 5324300 514 254 235 214 8”
5325115-250 5324300 544 254 235 214 10”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5305115-050 5300020 310 169 181 110 2”
5305115-065 5300035 321 169 181 110 2 1/2”
5305115-080 5300055 356 196 181 110 3”
5305115-100 5300055 381 196 181 110 4”
5305115-125 5300085 396 196 181 128 5”
5305115-150 5300140 474 254 235 214 6”
5305115-200 5300300 514 254 235 214 8”
5305115-250 5300300 544 254 235 214 10”

 ∙ 12V VAC/VDC

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES128

51151 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO INOXIDABLE ASIENTO RÍGIDO EPD-
MCON ACTUADOR BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE STAINLESS STEEL DISC EPDM 
HARD SEAT WITH ACTUATOR

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51051151-040 5100052 215 92 145 71 1 1/2”
51051151-050 5100075 261 120 201 94 2”
51051151-065 5100075 272 120 201 94 2 1/2”
51051151-080 5100092 300 140 242 108,5 3”
51051151-100 5100105 338 153 275 122 4”
51051151-125 5100105 353 153 275 122 5”
51051151-150 5100105 373 153 275 122 6”
51051151-200 5100140 451,5 191,5 385 153 8”
51051151-250 5100160 507 217 450 174 10”
51051151-300 5100190 590 260 507 206 12”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52051151-040 5200052 215 92 145 71 1 1/2”
52051151-050 5200052 233 92 145 71 2”
52051151-065 5200052 244 92 145 71 2 1/2”
52051151-080 5200075 280 120 201 94 3”
52051151-100 5200075 305 120 201 94 4”
52051151-125 5200075 320 120 201 94 5”
52051151-150 5200083 348 128 209 101 6”
52051151-200 5200105 408 153 275 122 8”
52051151-250 5200125 465 175 332 137,5 10”
52051151-300 5200140 521,5 191,5 385 153 12”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 129

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53251151-040 5324020 300 169 181 110 1 1/2”
53251151-050 5324020 310 169 181 110 2”
53251151-065 5324035 321 169 181 110 2 1/2”
53251151-080 5324055 356 196 181 110 3”
53251151-100 5324055 381 196 181 110 4”
53251151-125 5324085 396 196 181 128 5”
53251151-150 5324140 416 196 181 128 6”
53251151-200 5324300 514 254 235 214 8”
53251151-250 5324300 544 254 235 214 10”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53051151-040 5300020 300 169 181 110 1 1/2”
53051151-050 5300020 310 169 181 110 2”
53051151-065 5300035 321 169 181 110 2 1/2”
53051151-080 5300055 356 196 181 110 3”
53051151-100 5300055 381 196 181 110 4”
53051151-125 5300085 396 196 181 128 5”
53051151-150 5324140 416 196 181 128 6”
53051151-200 5300300 514 254 235 214 8”
53051151-250 5300300 544 254 235 214 10”

 ∙ 12V VAC/VDC

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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5140 VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER EPDM DISCO POLIAMIDA 11 CON ACTUADOR
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE EPDM POLYAMIDE 11 DISC WITH ACTUATOR 

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5105140-050 5100075 276 120 201 94 2"
5105140-065 5100075 288 120 201 94 2 1/2"
5105140-080 5100092 316 140 242 108,5 3"
5105140-100 5100105 346 153 275 122 4"
5105140-125 5100140 384,5 191,5 385 153 5"
5105140-150 5100140 395,5 191,5 385 153 6"
5105140-200 5100190 527 260 507 206 8"
5105140-250 5100190 557 260 507 206 10"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5205140-050 5200052 248 92 145 71 2"
5205140-065 5200052 260 92 145 71 2 1/2"
5205140-080 5200063 284 108 169 82 3"
5205140-100 5200075 313 120 201 94 4"
5205140-125 5200092 348 140 242 108,5 5"
5205140-150 5200092 344 140 242 108,5 6"
5205140-200 5200125 442 175 332 137,5 8"
5205140-250 5200125 472 175 332 137,5 10"

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 131

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC 

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5325140-050 5324020 325 169 181 110 2"
5325140-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2"
5325140-080 5324055 345 169 181 110 3"
5325140-100 5324055 389 196 181 110 4"
5325140-125 5324140 447 254 235 214 5"
5325140-150 5324140 458 254 235 214 6"
5325140-200 5324300 521 254 235 214 8"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5305140-050 5300020 325 169 181 110 2"
5305140-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2"
5305140-080 5324055 345 169 181 110 3"
5305140-100 5300055 389 196 181 110 4"
5305140-125 5300140 447 254 235 214 5"
5305140-150 5300140 458 254 235 214 6"
5305140-200 5300300 521 254 235 214 8"

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVES132

51142 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO INOXIDABLE ASIENTO BLANDO NBR  
CON ACTUADOR BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE STAINLESS STEEL DISC NBR SOFT 
SEAT WITH ACTUATOR

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51051142-050 5100075 276 120 201 94 2"
51051142-065 5100075 288 120 201 94 2 1/2"
51051142-080 5100083 304 128 209 101 3"
51051142-100 5100083 321 128 209 101 4"
51051142-125 5100125 383 175 332 137,5 5"
51051142-150 5100125 394 175 332 137,5 6"
51051142-200 5100160 484 217 450 174 8"
51051142-250 5100190 557 260 507 206 10"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52051142-050 5200052 248 92 145 71 2”
52051142-065 5200052 260 92 145 71 2 1/2”
52051142-080 5200063 284 108 169 82 3”
52051142-100 5200063 301 108 169 82 4”
52051142-125 5200083 336 128 209 101 5”
52051142-150 5200092 359 140 242 109 6”
52051142-200 5200125 442 175 332 138 8”
52051142-250 5200140 489 192 385 153 10”

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 133

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO  ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53251142-050 5324020 325 169 181 110 2”
53251142-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2”
53251142-080 5324055 345 169 181 110 3”
53251142-100 5324055 389 196 181 110 4”
53251142-125 5324085 404 196 181 128 5”
53251142-150 5324140 458 254 235 214 6”
53251142-200 5324300 521 254 235 214 8”
53251142-250 5324300 551 254 235 214 10”

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53051142-050 5300020 325 169 181 110 2”
53051142-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2”
53051142-080 5324055 345 169 181 110 3”
53051142-100 5300055 389 196 181 110 4”
53051142-125 5300085 404 196 181 128 5”
53051142-150 5300140 458 254 235 214 6”
53051142-200 5300300 521 254 235 214 8”
53051142-250 5300300 551 254 235 214 10”

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
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5144 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LUG DISCO INOX. ASIENTO BLANDO NBR  CON 
ACTUADOR BUTTERFLY VALVE LUG TYPE STAINLESS STEEL DISC NBR SOFT SEAT 
WITH ACTUATOR

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5105144-050 5100075 276 120 201 94 2"
5105144-065 5100083 296 128 209 101 2 1/2"
5105144-080 5100092 316 140 242 108,5 3"
5105144-100 5100105 346 153 275 122 4"
5105144-125 5100125 383 175 332 137,5 5"
5105144-150 5100140 415,5 191,5 385 153 6"
5105144-200 5100140 458,5 191,5 385 153 8"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5205144-050 5200052 248 92 145 71 2"
5205144-065 5200063 276 108 169 82 2 1/2"
5205144-080 5200075 296 120 201 94 3"
5205144-100 5200075 313 120 201 94 4"
5205144-125 5200092 348 140 242 108,5 5"
5205144-150 5200092 359 140 242 108,5 6"
5205144-200 5200105 420 153 275 122 8"

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - AUTOMATISMOS
AUTOMATISMS INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 135

ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5325144-050 5324020 325 169 181 110 2"
5325144-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2"
5325144-080 5324055 372 196 181 110 3"
5325144-100 5324085 389 196 181 128 4"
5325144-125 5324140 447 254 235 214 5"
5325144-150 5324140 458 254 235 214 6"
5325144-200 5324300 521 254 235 214 8"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
5305144-050 5300020 325 169 181 110 2"
5305144-065 5300035 337 169 181 110 2 1/2"
5305144-080 5300055 372 196 181 110 3"
5305144-100 5300085 389 196 181 128 4"
5305144-125 5300140 447 254 235 214 5"
5305144-150 5300140 458 254 235 214 6"
5305144-200 5300300 521 254 235 214 8"

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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51143 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO Y ASIENTO PTFE CON ACTUADOR
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE PTFE DISC AND SEAT WITH ACTUATOR

SIMPLE EFECTO
SIMPLE RETURN ACTUATOR 

DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR 

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Los actuadores neumáticos están calculados en base a una presión de aire de entrada de 6 Bares
Pneumatic actuators are calculated based on a inlet air pressure of 6 Bar

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

 ∙ Actuadores neumáticos ATEX 
Pneumatic actuators ATEX

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
51051143-050 5100083 279 128 209 101 2"
51051143-065 5100083 283 128 209 101 2 1/2"
51051143-080 5100092 295 140 242 108,5 3"
51051143-100 5100105 326 153 275 122 4"
51051143-125 5100125 360 175 332 137,5 5"
51051143-150 5100140 401,5 191,5 385 153 6"
51051143-200 5100160 469 217 450 174 8"
51051143-250 - - - - - 10"
51051143-300 - - - - - 12"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
52051143-050 5200063 259 108 169 82 2"
52051143-065 5200063 263 108 169 82 2 1/2"
52051143-080 5200075 275 120 201 94 3"
52051143-100 5200083 301 128 209 101 4"
52051143-125 5200092 325 140 242 108,5 5"
52051143-150 5200105 343 153 275 122 6"
52051143-200 5200125 427 175 332 137,5 8"
52051143-250 - - - - - 10"
52051143-300 - - - - - 12"

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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ACTUADOR ELÉCTRICO BAJO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR LOW VOLTAGE

ACTUADOR ELÉCTRICO ALTO VOLTAJE
ELECTRIC ACTUATOR HIGH VOLTAGE

 ∙ 12V VAC/VDC 

 ∙ 24V-240V VAC/VDC

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53251143-050 5324035 325 169 181 110 2"
53251143-065 5324035 337 169 181 110 2 1/2"
53251143-080 5324055 372 196 181 110 3"
53251143-100 5324085 389 196 181 128 4"
53251143-125 5324140 447 254 235 214 5"
53251143-150 5324140 458 254 235 214 6"
53251143-200 5324300 521 254 235 214 8"

CÓDIGO ACTUADOR H F A G MEDIDA
CODE ACTUATOR H F A G SIZE
53051143-050 5300035 325 169 181 110 2"
53051143-065 5300035 337 169 181 110 2 1/2"
53051143-080 5300055 372 196 181 110 3"
53051143-100 5300085 389 196 181 128 4"
53051143-125 5300140 447 254 235 214 5"
53051143-150 5300140 458 254 235 214 6"
53051143-200 5300300 521 254 235 214 8"

H ALTURA DESDE EJE DE VÁLVULA A LA PARTE SUPERIOR DEL ACTUADOR / HIGH FROM VALVE AXIS TO ACTUATOR TOP
F ALTURA DEL ACTUADOR / ACTUATOR HIGH
A LONGITUD DEL ACTUADOR / ACTUATOR LONGITUDE
G GROSOR DEL ACTUADOR / ACTUATOR THICKNESS

Para temperaturas superiores a 70ºC se debe montar un puente separador entre la válvula y el actuador.
At temperatures above 70ºC separating bridge most be mounted between the valve an the actuator.
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