
INDUSTRIAL158

APLICACIONES
Uniones para tuberías y 
sistemas rígidos. Absorve 
las vibraciones , dilatacio-
nes y contracciones de las 
instalaciones para proteger los 
componentes de los esfuerzos 
derivados del funcionamiento 
de los equipos.

APLICATIONS
Joints for pipes and rigid sys-
tems. Absorbs the vibrations, 
expansions and contractions 
of the facilities to protect the 
components from the efforts 
derived from the operation of 
the equipment.

LÍMITES TÉCNICOS
Presión nominal:
16 Bar 
Presión de rotura:
30-45 Bar 
Temperatura de trabajo: 
5121: -20ºC / 120ºC 
51212: -20ºC / 80ºC 
Presión al vacío:
0.56 Bar

TECHNICAL LIMITS
Working pressure: 
16 Bar 
Bursting pressure: 
30-45 Bar 
Working temperature: 
5121: -20ºC / 120ºC 
51212: -20ºC / 80ºC 
Vacuum pressure:
0.56 Bar

MANGUITOS ELÁSTICOS
RUBBER EXPANSION JOINT

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MANGUITOS ELÁSTICOS
RUBBER EXPANSION JOINTINDUSTRIAL 159

MANGUITOS ELÁSTICOS 
RUBBER EXPANSION JOINT

NORMAS DE FABRICACIÓN
Dimensiones bridas bajo norma: 
EN-1092 PN-10 PN-16
de DN50 hasta DN150 
EN-1092 PN-16
de DN200 hasta DN400 
5121 caucho EPDM 
51212 caucho NBR 

MANUFACTURING STANDARDS
Flange drills according to: 
EN-1092 PN-10 PN-16
from DN50 to DN150 
EN-1092 PN-16
from DN200 to DN400 
5121 EPDM rubber 
51212 NBR rubber 

Posibles codificaciones 
aplicadas en esta sección.

Possible encodings applied 
in this section.

LEYENDA DE ICONOS
ICON KEY

PROPIEDADES DE PRODUCTO
PRODUCT PROPERTIES

Recambios
Spare parts
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5129 MANGUITO ELÁSTICO DOBLE ONDA CON BRIDAS
DOUBLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT FLANGED ENDS

	∙ Bridas de acero al carbono galvanizado
Flanges made of galvanized carbon steel

	∙ Dimensiones bridas bajo norma: 
     EN-1092 PN-10 PN-16 de DN32 hasta DN150 
     EN-1092 PN-10 de DN200 hasta DN250
     Flange drills according to: 
     EN-1092 PN-10 PN-16 from DN32 to DN150 
     EN-1092 PN-10 from DN200 to DN250
	∙ Cuerpo de elastómero EPDM

EPDM rubber body
	∙ Tejido interior de poliamida 

Polyamide inner fabric
	∙ Cable de acero circular

Circular hard steel wire

	∙ Presión nominal de trabajo: 10 Bar
Working pressure: 10 Bar

	∙ Temperatura de trabajo: -20ºC / 120ºC
Working temperature: -20ºC / 120ºC

	∙ Trabajo en vacío: 0.50 Bar
Vacuum pressure: 0.50 Bar

5129 CUERPO EPDM

CÓDIGO MEDIDA DN ØK L
CODE SIZE DN ØK L
5129-050 2" 50 125 175
5129-065 2 1/2" 65 145 175
5129-080 3" 80 160 175
5129-100 4" 100 180 225
5129-125 5" 125 210 225
5129-150 6" 150 240 225
5129-200 8" 200 295 325
5129-250 10" 250 350 325

EPDM BODY
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