
INDUSTRIAL160 MANGUITOS ELÁSTICOS
RUBBER EXPANSION JOINT

5120
51202

MANGUITO ELÁSTICO DOBLE ONDA EXTREMOS ROSCADOS
DOUBLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT THREADED ENDS

	∙ Tuercas de acero al carbono galvanizado
Nuts made of galvanized carbon steel

	∙ Cuerpo de elastómero EPDM (Ref. 5120) o NBR (Ref.51202)
EPDM (Ref.5120) or NBR (Ref.51202) rubber body

	∙ Tejido interior de poliamida 6
Polyamide 6 inner fabric

	∙ Roscas BSPT según norma ISO 228/1
BSPT threads under ISO228/1

	∙ Presión nominal de trabajo: 16 Bar
Working pressure: 16 Bar

	∙ Presión de rotura:  30 Bar
Bursting pressure: 30 Bar

	∙ Temperatura de trabajo: -20ºC / 120ºC (Ref.5120)
		                           -20ºC / 80ºC (Ref.51202)
Working temperature: -20ºC / 120ºC (Ref.5120)
                                     -20ºC / 80ºC (Ref.51202)

	∙ Trabajo en vacío: 0.53 Bar
Vacuum pressure: 0.53 Bar

CÓDIGO MEDIDA L
CODE SIZE L
5120-020 3/4" 200
5120-025 1" 200
5120-032 1 1/4" 200
5120-040 1 1/2" 200
5120-050 2" 200
5120-065 2 1/2” 240

CÓDIGO MEDIDA L
CODE SIZE L
51202-020 3/4" 200
51202-025 1" 200
51202-032 1 1/4" 200
51202-040 1 1/2" 200
51202-050 2" 200
51202-065 2 1/2” 240

5120 CUERPO EPDM 51202 CUERPO NBR
EPDM BODY NBR BODY
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