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« Bridas de acero al carbono galvanizado
Flanges made of galvanized carbon steel

« Dimensiones bridas bajo norma:
EN-1092 PN-10 PN-16 de DN32 hasta DN150
EN-1092 PN-16 de DN200 hasta DN400
5121 caucho EPDM, 51212 caucho NBR
Flange drills according to:
EN-1092 PN-10 PN-16 from DN32 to DN150
EN-1092 PN-16 from DN200 to DN400

5121 EPDM rubber, 51212 NBR rubber

« Cuerpo de elastémero EPDM (Ref. 5121) o NBR (Ref.51212)
EPDM (Ref.5121) or NBR (Ref.51212) rubber body

« Tejido interior de poliamida 6

MANGUITO ELASTICO SIMPLE ONDA CON BRIDAS
SINGLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT FLANGED ENDS

Polyamide 6 inner fabric

Cable de acero circular

Circular hard steel wire

Presion nominal de trabajo: 16 Bar

Working pressure: 16 Bar

5121-0200 PN- 10

5121-0200 PN- 10

Presién de rotura: 45 Bar

Bursting pressure: 45 Bar

Temperatura de trabajo: -20°C / 120°C (Ref.5121)

Working temperature: -20°C / 120°C (Ref.5121)

Trabajo en vacio: 0.56 Bar
Vacuum pressure: 0.56 Bar

-20°C / 80°C (Ref.51212)

-20°C / 80°C (Ref.51212)

5121 CUERPO EPDM
EPDM BODY
CODIGO MEDIDA DN @K L
CODE SIZE DN @K L
5121-032* 11/8" 32 100 9%
5121-040* 11/2" 40 110 95
5121-050* 2" 50 125 105
5121-065* 21/2" 65 145 115
5121-080* 3" 80 160 130
5121-100* 4" 100 180 135
5121-125* 5" 125 210 160
5121-150* 6" 150 240 180
5121-0200** 8" 200 295 210
5121-250%** 10" 250 350 240
5121-300%** 12" 300 410 260
5121-350%** 14" 350 470 265
5121-400%** 16" 400 525 265
PN-10/16*
PN-10**

PN-16%**

51212 CUERPO NBR
NBR BODY
MEDIDA DN gK L
SIZE B\ gK L
51212-032* 11/4" 32 100 95
51212-040% 11/2" 40 110 95
51212-050% 2" 50 125 105
51212-065* 21/2" 65 145 115
51212-080% 3" 80 160 130
51212-100% 4" 100 180 135
51212-125% 5 125 210 160
51212-150* 6" 150 240 180
51212-200%* 8" 200 295 210
51212-250%* 10" 250 350 240
51212-300%* 12" 300 410 260
51212-350%* 14" 350 470 265
51212-400** 16" 400 525 265
PN-10/16*
PN-16%*






