
INDUSTRIAL228

LÍMITES TÉCNICOS
Temperatura ambiente:
de -20ºC a +60ºC 
Temperatura de proceso:
hasta +60ºC 
Se recomienda que la presión de trabajo sea 
inferior al 75% del rango total para presiones 
sostenidas y 65% para presiones fluctuantes. 

TECHNICAL LIMITS
Ambient Temperature:
from -20ºC to +60ºC 
Process Temperature:
until +60ºC 
Recommended maximum working pressure 
must be less than 75% of the total range for 
sustained pressure and 65% for fluctuating 
pressures. 
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Posibles codificaciones 
aplicadas en esta sección.

Possible encodings applied 
in this section.

LEYENDA DE ICONOS
ICON KEY

PROPIEDADES DE PRODUCTO
PRODUCT PROPERTIES

Código de barras EAN
EAN bar code

Inoxidable
Stainless steel

MANÓMETROS
PRESSURE GAUGES

229

FEATURES:
Following EN837-1
Positive and Dual Scale units: 
Bar/psi
Analog manometers
8400 - 8500 Thread 1/4”
BSP male
8599 - 8799 Thread 1/4”
BSP male
8600 - 8800 Thread 1/2”
BSP male

CARACTERÍSTICAS:
Acorde con EN837-1 
Escala de medida positiva y dual, unidades: 
Bar/psi 
Manómetro analógico 
8400 - 8500 Rosca 1/4”
BSP macho
8599 - 8799 Rosca 1/4”
BSP macho 
8600 - 8800 Rosca 1/2”
BSP macho 
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8400 8500
MANÓMETRO ESFERA 
SECA DN50 CONEXIÓN 
POSTERIOR LATÓN 1/4”
DRY SPHERE PRESSURE 
GAUGE DN50 BRASS BACK 
CONNECTION 1/4”

MANÓMETRO ESFERA 
SECA DN50 CONEXIÓN 
INFERIOR LATÓN 1/4”
DRY SPHERE PRESSURE 
GAUGE DN50 BRASS BOT-
TOM CONNECTION 1/4”

CÓDIGO BAR DIAL (BAR)
CODE BAR DIAL (BAR)
8400-02 0-2,5 0.1 60 1
8400-04 0-4 0.1 60 1
8400-06 0-6 0.1 60 1
8400-10 0-10 0.2 60 1
8400-16 0-16 0.2 60 1

CÓDIGO BAR DIAL (BAR)
CODE BAR DIAL (BAR)
8500-02 0-2,5 0.1 72 1
8500-04 0-4 0.1 72 1
8500-06 0-6 0.1 72 1
8500-10 0-10 0.2 72 1
8500-16 0-16 0.2 72 1

8599
MANÓMETRO ACERO 
INOXIDABLE GLICERINA 
DN63 CONEXIÓN INFERIOR 
LATÓN 1/4”
STAINLESS STEEL GLYC-
ERINE FILLED PRESSURE 
GAUGE DN63 BRASS BOT-
TOM CONNECTION 1/4”

8799
MANÓMETRO ACERO 
INOXIDABLE GLICERINA 
DN63 CONEXIÓN INFERIOR 
INOXIDABLE 1/4”
STAINLESS STEEL GLYC-
ERINE FILLED PRESSURE 
GAUGE DN63 STAINLESS 
STEEL BOTTOM CONNEC-
TION 1/4”

CÓDIGO BAR DIAL (BAR)
CODE BAR DIAL (BAR)
8799-02 0-2,5 0.1 54 1
8799-04 0-4 0.1 54 1
8799-06 0-6 0.1 54 1
8799-10 0-10 0.2 54 1
8799-16 0-16 0.2 54 1
8799-25 0-25 1.0 54 1
8799-40 0-40 2.0 54 1
8799-60 0-60 2.0 54 1
8799-100 0-100 5.0 54 1

CÓDIGO BAR DIAL (BAR)
CODE BAR DIAL (BAR)
8599-02 0-2,5 0.05 54 1
8599-04 0-4 0.1 54 1
8599-06 0-6 0.1 54 1
8599-10 0-10 0.2 54 1
8599-16 0-16 0.2 54 1
8599-25 0-25 0.5 54 1
8599-40 0-40 1.0 54 1
8599-60 0-60 1.0 54 1
8599-100 0-100 2.0 54 1

 ∙ Rango de precisión: ± 1,6%
Precision range: ± 1,6%

 ∙ Rango de precisión: ± 1,6%
Precision range: ± 1,6%

 ∙ Rango de precisión: ± 1,6%
Precision range: ± 1,6%

 ∙ Rango de precisión: ± 1,6%
Precision range: ± 1,6%
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8600 8800
MANÓMETRO ACERO
INOXIDABLE GLICERINA
DN100 CONEXIÓN INFERIOR 
LATÓN 1/2”
STAINLESS STEEL GLYC-
ERINE FILLED PRESSURE 
GAUGE DN100 BRASS
BOTTOM CONNECTION 1/2”

MANÓMETRO ACERO
INOXIDABLE GLICERINA
DN100 CONEXIÓN INFERIOR 
INOXIDABLE 1/2”
STAINLESS STEEL GLYC-
ERINE FILLED PRESSURE 
GAUGE DN100 STAINLESS 
STEEL BOTTOM
CONNECTION 1/2”

CÓDIGO BAR DIAL (BAR)
CODE BAR DIAL (BAR)
8600-06 0-6 0.1 16 1
8600-10 0-10 0.2 16 1
8600-16 0-16 0.2 16 1
8600-40 0-40 1.0 16 1
8600-100 0-100 2.0 16 1

CÓDIGO BAR DIAL (BAR)
CODE BAR DIAL (BAR)
8800-06 0-6 0.1 16 1
8800-10 0-10 0.2 16 1
8800-16 0-16 0.2 16 1
8800-40 0-40 1.0 16 1
8800-100 0-100 2.0 16 1

 ∙ Caja acero inoxidable
Stainless steel case

 ∙ Caja acero inoxidable
Stainless steel case

 ∙ Rango de precisión: ± 1,6%
Precision range: ± 1,6%

 ∙ Rango de precisión: ± 1,6%
Precision range: ± 1,6%
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