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VALVULAS INOX.

STAINLESS STEEL VALVES
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VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL VALVES

APLICACIONES

Instalaciones de agua fria 'y
caliente, vapor baja presion,
instalaciones quimicas,
disolventes, fluidos de todo
tipo y aire.

Industrias quimicas, industrias
petroquimicas, industrias
alimentarias para proceso
externas y auxiliares.
Conduccion de fluidos, calde-
ras, intercambiadores de calor.

APLICATIONS
Installations of cold and hot
water, low pressure steam,

chemical installations, solvents,

fluids and air.

Chemical industries, petrochem-

ical industries, food industries
for external and auxiliary
process.

Fluid conduction, boilers, heat
exchangers.

LEYENDA DE ICONOS _ m
ICON KEY

Posibles codificaciones Inoxidable
aplicadas en esta seccion. Stainless steel
Possible encodings applied PROPIEDADES DE PRODUCTO

in this section. PRODUCT PROPERTIES
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FILTRO A-316 Y TAMIZ INOXIDABLE CONEXION H-H -
0 9 1 3 F-F STAINLESS STEEL A-316 Y STRAINER FILTER

DIMENSIONES / DIMENSIONS

« Fabricado en inoxidable CF8M (AISI-316)

Made of stainless steel CF8M (AISI-316) CODIGO MEDIDA DN L H
« Junta plana de PTFE CODE SIZF DN L H -’ [
Flat PTFE gasket "
« Grado de filtracion: Tmm. 0913-008 1/4 1 6 5% 70 3
Filtration degree: Tmm. 0913-010 3/8" 1 6 58 70 35
« Roscas s/ norma ISO 7/1 (DIN 2999/BS 21) 0913-015 1/2" 12 65 58 40 20
F-F threads accordint to SO 7/1 (DIN 2999/BS 21) 0913-020 3/4" 17 785 68 40 20
« Presion méaxima de trabajo: 40 Bar (800 psi) .
. _ ) 0913-025 1 22 89 88 24 12
Max. working pressure: 40 Bar (800 psi) -
« Temperatura de trabajo: -20°C / 180°C 0913-032 11/4 32 105 100 20 10
Working termperature: -20°C / 180°C 0913-040 11/2" 38 120 108 12 6
0913-050 2" 43 140 130 6 1
MATERIALES / MATERIALS
N° NOMBRE MATERIALES CALIDAD
N° NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Acero inoxidable Stainless steel CF8M
2 Tamiz Screen Acero inoxidable Stainless steel CF8M
3 Junta plana Flat gasket PTFE PTFE
4 Tapa Cap Acero inoxidable Stainless steel CF8M

COEFICIENTE KV / KV COEFFICIENT

MEDIDA B\ Kv
SIZE DN Kv
1/4" 8 1.5
3/8" 10 3.0
1/2" 15 35
3/4" 20 6,5

1 25 98
11/4" 32 15

11/2" 40 27
2" 50 35






