
VÁLVULAS INDUSTRIALES - INOXIDABLE
INDUSTRIAL VALVES - STAINLESS STEELINDUSTRIAL 49

	∙ Cuerpo fabricado en acero al carbono (A-276 WCB)
Body made of carbon steel (A-276 WCB)

	∙ Bola fabricada en acero inoxidable
Stainless steel ball 

	∙ Asientos de bola de PTFE reforzado con grafito
Ball seats made of reinforced PTFE with graphite

	∙ Juntas en PTFE
PTFE seat gaskets

	∙ Juntas tóricas eje FKM
FKM stem O-rings

	∙ Bridas s/ UNE EN-1092-2 PN-16
Flanges according to UNE EN-1092-2 PN-16

	∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar 
Max. working pressure: 16 Bar 	      

	∙ Temperatura de trabajo: -20ºC / 180ºC
Working temperature: -20ºC / 180ºC

	∙ Paso total
Full bore

5117 VÁLVULA ESFERA DOS PIEZAS ACERO AL CARBONO CON BRIDAS
TWO PIECES BALL VALVE WCB FLANGED END

CÓDIGO MEDIDA DN L H ØD ØK M TORN
CODE SIZE DN L H ØD ØK M BOLTS
5117-015* 1/2" 15 115 76 95 65 110 4XM14 18
5117-020* 3/4" 20 120 81 105 75 110 4XM14 15
5117-025* 1" 25 125 90 115 85 160 4XM14 1
5117-032* 1 1/4" 32 130 102 140 100 160 4XM18 1
5117-040* 1 1/2" 40 140 115 150 110 185 4XM18 1
5117-050** 2" 50 150 122 165 125 185 4XM18 1
5117-065** 2 1/2" 65 170 168 185 145 305 4XM18 1
5117-080** 3" 80 180 178 200 160 305 8XM18 1
5117-100** 4" 100 190 198 220 180 305 8XM18 1
5117-125** 5" 125 325 234 250 210 500 8XM18 1
5117-150** 6" 150 350 288 285 240 645 8XM22 1

MEDIDA DN ISO 5211 h S TORQUE
SIZE DN ISO 5211 h S Nm
1/2" 15 F03-F04 8,5 9x9 4

3/4" 20 F03-F04 8,5 9x9 6,5
1" 25 F04-F05 10 11x11 8

1 1/4" 32 F04-F05 10 11x11 14
1 1/2" 38 F05-F07 14 14x14 20

2" 50 F05-F07 14 14x14 26
2 1/2" 65 F07-F10 16 17x17 45

3" 80 F07-F10 16 17x17 74
4" 100 F07-F10 18 19x19 103
5" 125 F10-F12 22 27x27 300
6" 150 F10-F12 22 27x27 400

DIMENSIONES ISO 5211
FLANGE ISO 5211 DIMENSIONS

DIMENSIONES / DIMENSIONS

PN-40*/16** (bridas flanges)
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - INOXIDABLE
INDUSTRIAL VALVES - STAINLESS STEEL50

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Tapa Bonnet Acero al carbono Carbon Steel ASTM A276 WCB 
2 Alojamiento bola Ball seat PTFE + grafito PTFE + graphite PTFE + grafito PTFE + graphite
3 Bola Ball Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
4 Junta Gasket RPTFE RPTFE
5 Junta Eje Stem gasket RPTFE RPTFE
6 Junta O-Ring FKM FKM 
7 Cuerpo Body Acero al carbono Carbon Steel ASTM A276 WCB 
8 Alojamiento Packing RPTFE RPTFE
9 Presaestopa Packing gland Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
10 Muelle Mariposa Butterfly spring Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
11 Tuerca Eje Stem nut Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
12 Presaestopa Packing gland Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
13 Final Carrera Stop pin Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
14 Tuerca Nut Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
15 Maneta Handle Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
16 Cobertura maneta Handle sleeve Plástico Plastic PVC
17 Chaveta Pin Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
18 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A316 EN1.4401
19 Mecanismo antiestatico Antistatic device Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 A304 EN1.4301
20 Tuerca Nut Acero inoxidable Stainless steel ASTM A194 A304 EN1.4301
21 Tornillo Stud Acero inoxidable Stainless steel ASTM A193 A304 EN1.4301

MATERIALES / MATERIALS
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VÁLVULAS INDUSTRIALES - INOXIDABLE
INDUSTRIAL VALVES - STAINLESS STEELINDUSTRIAL 51

5128 VÁLVULA ESFERA DOS PIEZAS INOXIDABLE BRIDA
TWO PIECES BALL VALVE STAINLESS STEEL FLANGED END

	∙ Cuerpo fabricado en acero inoxidable CF8M (AISI-316)
Body made of stainless steel CF8M (AISI-316)

	∙ Bola fabricada en acero inoxidable CF8M (AISI-316)
CF8M (AISI-316) stainless steel ball 

	∙ Asientos de bola de PTFE reforzado con grafito
Ball seats made of reinforced PTFE with graphite

	∙ Juntas en PTFE + grafito
PTFE + graphite seat gaskets

	∙ Diseño S/ DIN 3202 con dispositivo de protección contra
incendios
Design according to DIN 3202 with fire safe system

	∙ Juntas tóricas eje FKM
FKM stem O-rings 

	∙ Bridas s/ UNE EN-1092-2 PN-16
Flanges according to UNE EN-1092-2 PN-16
Presión máxima de trabajo: 16 Bar
Max. working pressure: 16 Bar	      

	∙ Temperatura de trabajo: -20ºC / 180ºC  
Working temperature: -20ºC / 180ºC

	∙ Paso total
Full bore

	∙ Certificado ATEX
ATEX certificate

CÓDIGO MEDIDA DN L H ØD ØK M TORN
CODE SIZE DN L H ØD ØK M BOLTS
5128-015* 1/2" 15 115 76 95 65 110 4xM14 18
5128-020* 3/4" 20 120 81 105 75 110 4xM14 15
5128-025* 1" 25 125 90 115 85 160 4xM14 1
5128-032* 1 1/4" 32 130 102 140 100 160 4xM18 1
5128-040* 1 1/2" 40 140 115 150 110 185 4xM18 1
5128-050** 2" 50 150 122 165 125 185 4xM18 1
5128-065** 2 1/2" 65 170 168 185 145 305 4xM18 1
5128-080** 3" 80 180 178 200 160 305 8xM18 1
5128-100** 4" 100 190 198 220 180 305 8xM18 1
5128-125** 5" 125 325 234 250 210 500 8xM18 1
5128-150** 6" 150 350 288 285 240 645 8xM22 1

MEDIDA DN ISO 5211 S TORQUE
SIZE DN ISO 5211 S Nm
1/2" 15 F03-F04 9x9 4

3/4" 20 F03-F04 9x9 6,5
1" 25 F04-F05 11x11 8

1 1/4" 32 F04-F05 11x11 14
1 1/2" 38 F05-F07 14x14 20

2" 50 F05-F07 14x14 26
2 1/2" 65 F07-F10 17x17 45

3" 80 F07-F10 17x17 74
4" 100 F07-F10 19x19 103
5" 125 F10-F12 27x27 300
6" 150 F10-F12 27x27 400

DIMENSIONES ISO 5211
FLANGE ISO 5211 DIMENSIONS

DIMENSIONES / DIMENSIONS

PN-40*/16** (bridas flanges)
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INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - INOXIDABLE
INDUSTRIAL VALVES - STAINLESS STEEL52

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Tapa Bonnet Acero inoxidable Stainless steel ASTM A351 CF8M AISI 316 EN1.4408
2 Asiento bola Ball seat CPTFE PTFE + 15%Graphite
3 Bola Ball Acero inoxidable Stainless steel ASTM 276 AISI 316 EN1.4401
4 Junta Gasket PTFE PTFE
5 Junta eje Stem gasket PTFE PTFE
6 Junta tórica O-Ring FKM FKM
7 Cuerpo Body Acero inoxidable Stainless steel ASTM 351 CF8M AISI 316 EN1.4408
8 Cierre eje Stem seal PTFE PTFE
9 Prensaestopa Packing gland Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
10 Arandela muelle Butterfly spring Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
11 Tuerca eje Stem nut Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
12 Prensaestopa Packing gland Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
13 Final carrera Stop pin Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
14 Tuerca Nut Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
15 Maneta Handle Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
16 Cobertura maneta Handle sleeve Plástico Plastic PVC
17 Mecanismo antiestático Antistatic device Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 304 EN1.4301
18 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel ASTM A276 AISI 316 EN1.4401
19 Arandela de empuje Thrust washer Acero inoxidable Stainless steel ASTM 276 AISI 304 EN1.4301
20 Tuerca Nut Acero inoxidable Stainless steel ASTM A194 AISI 304 EN1.4301
21 Tornillo Stud Acero inoxidable Stainless steel ASTM A193 AISI 304 EN1.4301

GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE CHART

MATERIALES / MATERIALS
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