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VALVULA DE ESFERA UNA PIEZA ROSCAR PASO REDUCIDO BSP .Im:zz
O 9 O 9 BALL VALVE ONE PIECE THREADED END REDUCED BORE BSP -

« Cuerpo y bola acero inoxidable CF8M (AISI-316) « Presién méxima de trabajo: 63 Bar (1000 psi)

Body and ball made of stainless steel CF8M (AISI-316) Max. working pressure: 63 Bar (1000 psi)
« Asientos bola en PTFE « Temperatura de trabajo: -20°C / 180°C

PTFE ball seats Working temperature: -20°C / 180°C
« Roscas H-H BSP s/ norma IS0 228/1 (DIN 259) « Paso reducido

F-F BSP Threads IS0 228/1 (DIN 259) Reduced hore
DIMENSIONES /
cODIGO MEDIDA DN L H M
CODE SIZE B\ L H M -’ L
0909-008 1/4" 5 39,5 29 63 100 50
0909-010 3/8" 7 44 32 90 60 30
0909-015 1/2" 92 55 39 93 50 25
0909-020 3/4" 12,8 59 43 93 36 18
0909-025 1" 15 72 49,5 120 20 10
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MATERIALES /

\ NOMBRE MATERIALES CALIDAD
N° NAME MATERIALS QUALITY

1 Asiento A Seat A PTFE PTFE

2 Bola Ball Acero inoxidable Stainless steel 316 (CF8M)
3 Cuerpo Body Acero inoxidable Stainless steel AISI 316 (CF8M)
4 Asiento B Seat B RPTFE RPTFE

5 Cubre palanca Handle cover Plastico Plastic PVC

6 Maneta Handle Acero inoxidable Stainless steel 304

7 Mecanismo de cierre Lock device Acero inoxidable Stainless steel 304

8 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel 304

9 Tuerca del eje Stem nut Acero inoxidable Stainless steel 304

10 Arandela del eje Stem washer Acero inoxidable Stainless steel 304

1 Tuerca casquillo Gland nut Acero inoxidable Stainless steel 304

12 Asiento del eje Stem packing PTFE PTFE

13 Arandela de empuje Thrust washer PTFE PTFE

14 Accesorio de insercion Insert Acero inoxidable Stainless steel 316 (CF8M)
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