
VÁLVULAS INDUSTRIALES - INOXIDABLE
INDUSTRIAL VALVES - STAINLESS STEELINDUSTRIAL 57

VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA OSCILANTE TIPO WAFER
THIN WAFER SWING CHECK VALVE 5119

	∙ Cuerpo y disco inoxidable 316 (AISI-316)
Body and disc made of stainless steel 316 (AISI-316)

	∙ Juntas de FKM
FKM O-Rings

	∙ Bridas s/ norma EN-1092 PN-10/16 (DIN-2501/2502)
Flanges according to EN-1092 PN-10/16 (DIN-2501/2502)

	∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN-16)
Max. working pressure: 16 Bar (PN-16)

	∙ Temperatura de trabajo: -20ºC / 180ºC
Working temperature: -20ºC / 180ºC

	∙ Paso reducido
Reduced bore

CÓDIGO MEDIDA DN L ØD ØK
CODE SIZE DN L ØD ØK
5119-040 1 1/2" 22 14 92 87 1 1
5119-050 2" 32 14 107 99 1 1
5119-065 2 1/2" 40 14 127 113 1 1
5119-080 3" 54 14 142 129 1 1
5119-100 4" 70 18 162 150 1 1
5119-125 5" 92 18 192 172 1 1
5119-150 6" 114 20 218 197 1 1

MATERIALES / MATERIALS

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Acero inox. S.S. AISI 316 CF8M
2 Disco Disc Acero inox. S.S. AISI 316 CF8M
3 Juntas O-rings FKM FKM

GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE CHART
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DIMENSIONES / DIMENSIONS

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




