
INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES - INOXIDABLE
INDUSTRIAL VALVES - STAINLESS STEEL54

VÁLVULA RETENCIÓN DOS PIEZAS
TWO PIECES SPRING VERTICAL CHECK VALVE0916

 ∙ Cuerpo, tapa y disco fabricado en inoxidable 
CF8M (AISI-316)
Body, cap and press cap made of stainless 
steel CF8M (AISI-316)

 ∙ Junta cierre en PTFE
Gasket PTFE

 ∙ Asiento en FKM
FKM seat

 ∙ Roscas s/ norma ISO 228-1
Thread ends according to ISO 228-1

 ∙ Presión mínima de apertura: 0,5 Bar
Minimum pressure to open: 0,5 Bar

 ∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN-16)
Max. working pressure: 16 Bar (PN-16)

 ∙ Temperatura de trabajo: -20º / 180ºC
Working temperature (Max): -20º / 180ºC

CÓDIGO MEDIDA DN L H
CODE SIZE DN L H
0916-008 1/4" 11 54 30 100 50
0916-010 3/8" 11 54 30 100 50
0916-015 1/2" 12 57 34,5 70 35
0916-020 3/4" 17 64 41,5 54 27
0916-025 1" 22 75 48 34 17
0916-032 1 1/4" 32 82 61,5 20 10
0916-040 1 1/2" 38 93 71 20 10
0916-050 2" 48 100 87 12 6
0916-065 2 1/2" 60 120 107 10 5
0916-080 3" 71 140 121 2 1
0916-100 4" 90 150 152 1 1

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Acero inoxidable Stainless steel CF8M – EN1.4408
2 Tapa Cap Acero inoxidable Stainless steel CF8M – EN1.4408
3 Disco Press cap Acero inoxidable Stainless steel A-316 – EN1.4401
4 Asiento Seat FKM FKM
5 Junta Gasket PTFE PTFE
6 Muelle Spring Acero inoxidable Stainless steel A-316 – EN1.4401
7 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel A-316 – EN1.4401

MEDIDA / SIZE 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Kv  1,2 2,1 4 7,7 13,2 22,5 28,7 50,3 68,7 99,6 196,3

MATERIALES / MATERIALS

COEFICIENTE KV / KV COEFFICIENT

DIMENSIONES / DIMENSIONS
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