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FILTRO EN “Y” EMBRIDADO CON TAMIZ 1,8MM
FLANGED ‘Y’ STRAINER WITH SIEVE 1,8MM5110

	∙ Fabricado en fundición GG-25 (GJL-250)
Made of ductile iron GG-25 (GJL-250)

	∙ Recubrimiento en pintura Epoxy RAL5013 (250µ)
Epoxy coating RAL5013 (250µ)

	∙ Junta unión tapa EPDM
Cup joint EPDM

	∙ Tamiz fabricado en acero inoxidable AISI 304
Internal sieve made of S.S. AISI 304

	∙ Agujero tamiz 1,8mm (1.800 micras)
Hole sieve size 1,8mm (1.800 microns)

	∙ Diseño s/ DIN 3202, EN 558-1
Design according to DIN 3202, EN 558-1

	∙ Bridas s/ UNE EN1092-2
Flanges according to UNE EN1092-2

	∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN16)
Working pressure (Max): 16 Bar (PN16)

	∙ Temperatura de trabajo: -10ºC / 100ºC
Working temperature: -10ºC / 100ºC

	∙ No apto para concentraciones de glicol >10%
Not suitable for glycol concentrations greater than 10%

CÓDIGO MEDIDA DN L H ØD ØK b c TORN
CODE SIZE DN L H ØD ØK b c BOLTS
5110-040 1 1/2” 40 200 118 150 110 3 18 4xM16
5110-050 2" 50 230 178 165 125 3 20 4xM16
5110-065 2 1/2" 65 290 211 185 145 3 20 4xM16
5110-080 3" 80 310 202 200 160 3 22 8xM16
5110-100 4" 100 350 226 220 180 3 24 8xM16
5110-125 5" 125 400 264 250 210 3 26 8xM16
5110-150 6" 150 480 309 285 240 3 26 8xM20
5110-200 8" 200 600 410 340 295 3 30 12xM20
5110-250 10" 250 730 444 405 355 3 32 12xM24
5110-300 12" 300 850 486 460 410 4 32 12xM24
5110-350 14" 350 980 595 520 470 4 36 16xM24
5110-400 16" 400 1100 673 580 525 4 38 16xM27

DIMENSIONES / DIMENSIONS
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Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Hierro fundido Cast iron EN-GJL-250 + Epoxy
2 Tamiz Sieve Acero Inoxidable Stainless steel AISI 304
3 Tornillos Screws Acero Zincado Carbon steel zinc plated ASTM A307
4 Junta Gasket Caucho Rubber EPDM
5 Tornillo purga Purge screw Hierro fundido Cast iron EN-GJL-250 + Epoxy
6 Tapa Cover Hierro fundido Cast iron EN-GJL-250 + Epoxy

MATERIALES / MATERIALS

MEDIDA DN T.TAPA (3) JUNTA (4) T.PURGA (5)
SIZE DN COVER SCREWS GASKET PURGE SCREW

1 1/2" 40 4-M8x35 74x54 1/2"
2" 50 4-M10x40 86x66 1/2"

2 1/2" 65 4-M10x40 100x72 1/2"
3" 80 4-M12x40 123x90 1/2"
4" 100 4-M12x40 132x108 1/2"
5" 125 6-M12x45 160x135 1/2"
6" 150 6-M12x45 185x160 1/2"
8" 200 8-M12x50 240x210 3/4"
10" 250 12-M16x60 270x240 3/4"
12" 300 12-M16x60 315x280 3/4"
14" 350 16-M20x80 390x350 1"
16" 400 16-M20x80 460x420 1"

MEDIDA DN Kv (1,8mm) Kv (1mm)
SIZE DN Kv (1,8mm) Kv (1mm)
6" 150 480 421
8" 200 853 759

10" 250 1104 994
12" 300 1450 1201
14" 350 1848 1567
16" 400 2315 2013

MEDIDA DN Kv (1,8mm) Kv (1mm)
SIZE DN Kv (1,8mm) Kv (1mm)

1 1/2" 40 41 37
2" 50 65 61

2 1/2" 65 96 109
3" 80 149 138
4" 100 223 205
5" 125 347 308

DIMENSIONES TAPA  / CAP SIZES

GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA / PRESSURE-TEMPERATURE CHART

COEFICIENTE DE CAUDAL (KV) / FLOW FACTOR (KV)
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