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DN40 - DN300: DIMENSIONES / DIMENSIONS

VÁLVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS, EJE FIJO, CIERRE ELÁSTICO EPDM
EPDM RESILIENT WEDGE GATE VALVE, FLANGED ENDS5113

	∙ Fabricado en fundición GGG-50 (GJS-
500)
Made of ductile iron GGG-50 (GJS-500)

	∙ Recubrimiento en pintura Epoxy 
RAL5013 (250µ)
Epoxy coating RAL5013 (250µ)

	∙ Asiento elástico fundición + recubri-
miento EPDM
Ductile iron wedge coated by EPDM 
rubber

	∙ Accionamiento mediante volante o 
cuadradillo
Actuated by handwheel or square nut

	∙ Bridas S/UNE EN-1092-2 PN16
Flanges according to UNE EN-1092-2 
PN16

	∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar 
(PN16)
Working pressure (Max): 16 Bar (PN16)

	∙ Temperatura de trabajo: -10ºC / 120ºC
Working temperature: -10ºC / 120ºC

CÓDIGO MEDIDA DN L H ØK ØD ØV ØS B C TORN
CODE SIZE DN L H ØK ØD ØV ØS B C BOLTS
5113-040 1 1/2" 50 150 255 110 165 180 18 3 19 4xM16
5113-050 2" 50 150 206,5 125 165 200 18 3 19 4xM16
5113-065 2 1/2" 65 170 232 145 185 200 18 3 19 4xM16
5113-080 3" 80 180 264 160 200 200 24 3 19 8xM16
5113-100 4" 100 190 320 180 220 240 24 3 19 8xM16
5113-125 5" 125 200 362 210 250 260 28 3 19 8xM16
5113-150 6" 150 210 408 240 285 280 28 3 19 8xM20
5113-200 8" 200 230 509 295 340 320 28 3 20 12xM20
5113-250 10" 250 250 599 355 405 360 32 3 22 12xM24
5113-300 12" 300 270 694 410 460 400 32 3 24,5 12xM24

DN40 - DN300

	∙ Bridas PN-10 / PN-16 de 5113-040 hasta 5113-150. Bridas PN-16 de 5113-200 hasta 5113-600
Flanges PN-10 / PN-16 from 5113-040 to 5113-150. Flanges PN-16 from 5113-200 to 5113-600
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Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy

2 Disco Disc
Fundición dúctil + EPDM
Ductile iron + EPDM

EN-GJS-500 + EPDM

3 Tuerca eje Stem nut Latón Brass CW604N
4 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel UNE 2Cr13
5 Tapa Bonnet Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy
6 Chaveta eje Stem half ring Latón Brass CW604N
7 Prensaestopa Gland Latón Brass CW604N
8 Guardapolvo Dusty cap Caucho Rubber NBR
9 Volante Handwheel Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500
10 Tuerca Nut Acero al carbono Carbon steel A 8.8
11 Arandela Washer Acero al carbono Carbon steel A 8.8
12 Junta tórica O-Ring Caucho Rubber NBR
13 Junta tórica O-Ring Caucho Rubber NBR
14 Tornillo Bolt Acero al carbono Carbon steel A 8.8
15 Junta tapa Bonnet gasket Caucho Rubber NBR

DN40 - DN300: MATERIALES / MATERIALS

DN350 - DN600

CÓDIGO MEDIDA DN L ØK ØD ØV B C TORN
CODE SIZE DN L ØK ØD ØV B C BOLTS
5113-350 14" 350 290 470 520 450 4 26,5 16xM24
5113-400 16" 400 310 525 580 500 4 28 16xM27
5113-500 20" 500 350 650 715 600 4 31,5 20xM30
5113-600 14" 600 390 770 840 700 5 36 20xM33

DN350 - DN600: DIMENSIONES / DIMENSIONS
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Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy
2 Disco Disc Fundición dúctil + EPDM Ductile iron + EPDM EN-GJS-500 + EPDM
3 Tuerca eje Stem nut Latón Brass CW604N
4 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel 420
5 Junta tapa Bonnet gasket Caucho Rubber EPDM
6 Tornillo Bolt Acero al carbono Carbon Steel A 8.8
7 Tapa Bonnet Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy
8 Junta tórica O-Ring Caucho Rubber EPDM
9 Junta tórica O-Ring Caucho Rubber EPDM
10 Chaveta eje Stem half ring Latón Brass CW604N
11 Tapa Bonnet Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy
12 Volante Handwheel Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500
13 Arandela plana Flat washer Acero al carbono Carbon Steel A 8.8
14 Tuerca Nut Acero al carbono Carbon Steel ASTM A36
15 Tornillo Bolt Acero inoxidable Stainless steel 304
16 Arandela plana Flat washer Acero al carbono Carbon Steel ASTM A36
17 Tornillo Bolt Acero al carbono Carbon Steel A 8.8
18 Guardapolvo Dust cover Caucho Rubber NBR

DN350 - DN600: MATERIALES / MATERIALS

MEDIDAS EJE / STEM DIMENSIONS MEDIDAS VOLANTE / WHEEL DIMENSIONS  

MEDIDA A B C
SIZE A B C
DN40 13 16,5 M8
DN50 13 16,5 M8
DN65 13 16,5 M8
DN80 13 16,5 M8
DN100 16 20,5 M8
DN125 17 21,5 M8
DN150 20 25,5 M10
DN200 20 25,5 M10
DN250 21 27 M10
DN300 24 30,5 M10
DN350 26 30,5 M10
DN400 33 - -
DN500 34 - -
DN600 41 - -

MEDIDA ØD S
SIZE ØD S     
DN50 180 13x13
DN65-80 200 13x13
DN100 240 16x16
DN125 260 17x17
DN150 280 20x20
DN200 320 20x20
DN250 360 21,5x21,5
DN300 400 24x24
DN350 450 30x30
DN400 500 33x33
DN500 600 34,5x34,5
DN600 700 41,5x41,5
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COEFICIENTE DE CAUDAL (KV) / FLOW FACTOR (KV)

MEDIDA DN Kv 
SIZE DN Kv

1 1/2” 40 93
2" 50 202

2 1/2" 65 338
3" 80 547
4" 100 842
5" 125 1.253
6" 150 2.248
8" 200 4.056

10" 250 5.995
12" 300 9.003
14” 350 10.777
16” 400 15.705
20” 500 23.309
24” 600 35.805

GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA / PRESSURE-TEMPERATURE CHART
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