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5143 VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO EPDM EXTREMOS ROSCADOS
EPDM RESILIENT WEDGE GATE VALVE, THREADED ENDS

CÓDIGO MEDIDA DN L H C
CODE SIZE DN L H C
5143-020 3/4" 20 110 198 32
5143-025 1" 25 110 198 32
5143-032 1 1/4" 32 120 202 32
5143-040 1 1/2" 40 124 210 30
5143-050 2" 50 140 228 30

DIMENSIONES / DIMENSIONS

	∙ Fabricado en fundición GGG-50 (GJS-500)
Made of ductile iron GGG-50 (GJS-500)

	∙ Recubrimiento en pintura Epoxy RAL5013 (250µ)
Epoxy coating RAL5013 (250µ)

	∙ Diseño según EN-12334
Design according to EN-12334

	∙ Asiento elástico fundición con recubrimiento elastómero EPDM
Ductile iron wedge coated by EPDM rubber

	∙ Accionamiento mediante volante o cuadradillo (    30mm)
Actuated by handwheel or square nut (    30mm)

	∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN-16)
Working pressure (max): 16 Bar (PN-16)

	∙ Temperatura de trabajo: -10ºC / 120ºC
Working temperature: -10ºC / 120ºC
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Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy
2 Compuerta Wedge Fundición dúctil + EPDM Ductile iron + EPDM EN-GJS-500 + EPDM
3 Tapa Bonnet Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-500 + Epoxy
4 Tornillo Bolt Fundición acero Alloy steel UNE 34CrMo4
5 Anillo posicionamiento Location ring Latón Brass CW617N
6 Junta tórica O-Ring Caucho Rubber NBR
7 Guardapolvo Rubber gland Caucho Rubber EPDM
8 Cuadradillo Square handle Hierro fundido Cast iron EN-GJL-250
9 Tornillo Bolt Acero inoxidable Stainless steel A2-70
10 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel A420
11 Cubierta Lining bush Caucho Rubber EPDM
12 Tuerca cierre Sealing nut Latón Brass CW604N
13 Junta tórica O-Ring Caucho Rubber NBR
14 Junta Gasket Caucho Rubber EPDM

COEFICIENTE DE CAUDAL (KV) / FLOW FACTOR (KV)

MEDIDA DN Kv 
SIZE DN Kv
3/4" 20 20
1" 25 34

1 1/4" 32 60
1 1/2" 40 100

2" 50 190

GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA / PRESSURE-TEMPERATURE CHART
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