
VÁLVULAS INDUSTRIALES DE FUNDICIÓN
CASTING INDUSTRIAL VALVESINDUSTRIAL 79

5146 VÁLVULA DE COMPUERTA EPDM TERMINACIÓN PARA PVC
EPDM RESILIENT WEDGE GATE PVC PIPES

 ∙ Cuerpo en fundición dúctil EN GJS-400
Body in Ductile iron EN GJS-400

 ∙ Eje en acero inoxidable AISI 420
Stem in stainless steel AISI 420

 ∙ Recubrimiento Epoxy
Coating: Fusion bonded Epoxy

 ∙ Compuerta en EPDM
Wedge in rubber EPDM 

 ∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN-16)
Working pressure (max): 16 Bar (PN-16)

 ∙ Temperatura de trabajo: -10ºC / 120ºC
Working temperature: -10ºC / 120ºC

CÓDIGO MEDIDA DN L L1 H B W
CODE SIZE (D) DN L L1 H B W
5146-110 110 100 355 108 335 92 255
5146-125 125 125 375 110 390 105 305
5146-140 140 125 375 122 400 105 305
5146-160 160 150 405 136 440 115 308

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY

1 Cuerpo Body Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-400

2 Compuerta Wedge Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-400
EPDM

3 Tuerca eje Stem nut Latón Brass -

4 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel AISI 420

5 Tapa Bonnet Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-400

6 Prensa estopa Gland Latón Brass -

7 Volante Handwheel Fundición dúctil Ductile iron EN-GJS-400
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