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VALVULAS INDUSTRIALES DE FUNDICION
CASTING INDUSTRIAL VALVES

Servicio de

INDUSTRIAL
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VALVULA ESFERA DOS PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO CON BRIDAS
BALL VALVE TWO PIECES CAST IRON WITH FLANGES
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« Cuerpo fabricado en fundicion gris (EN-GJL-250) « Bridas s/ UNE EN1092-2 PN16
Body made of cast iron (EN-GJL-250) Flanges according to UNE EN1092-2 PN16
« Bola fabricada en acero inoxidable (AlSI-201) » (araacara s/ UNE EN 558-1
Stainless steel (AlSI-201) ball Face to face according to UNE EN 558-1
« Asientos de bola de PTFE « Presion Maxima de trabajo: 16 Bar
Ball seats made of PTFE Working pressure (Max): 16 Bar
« Juntas en PTFE « Temperatura de trabajo: -20°C / 120°C
PTFE seat gaskets Working temperature: -20°C / 120°C
DIMENSIONES /
cODIGO MEDIDA DN L H @D @K \Y TORN
CODE SIZE DN L H @D @K \Y TORN
5137-015 1/2" 15 115 76 95 65 110 4xM12
5137-020 3/4" 20 120 81 105 75 110 4xM12
5137-025 1" 25 125 90 115 85 160 4xM12
5137-032 11/4" 32 130 102 140 100 160 4xM16
5137-040 11/2" 40 140 115 150 110 185 4xM16
5137-050 2" 50 150 122 165 125 185 4xM16
5137-065 21/2" 65 170 168 185 145 305 4xM16
5137-080 3" 80 180 178 200 160 305 8xM16
5137-100 4" 100 190 198 220 180 305 8xM16
5137-125 5" 125 325 234 250 210 500 8xM16
5137-150 6" 150 350 288 285 240 645 8xM20

« Disponible hasta agotar existencias
While stocks lasts
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MATERIALES / MATERIALS

VALVULAS INDUSTRIALES DE FUNDICION
CASTING INDUSTRIAL VALVES
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NOMBRE

NAME

Cuerpo Body

Tapa Bonnet

Bola Ball

Asiento bola Ball seat

Eje Stem

Junta tapa Bonnet gasket
Empaquetadura eje Stem packing
Tuerca prensaestopa Packing gland
Tuerca eje Stem nut

Maneta Handle

MATERIALES

MATERIALS

Fundicién gris Cast iron
Fundicién gris Cast iron

Acero inoxidable Stainless steel
PTFE

Acero inoxidable Stainless steel
PTFE

PTFE

Acero al carbono Carbon steel
Acero Steel

Acero Steel

CALIDAD
QUALITY
GG25
GG25

AISI A-201
PTFE

AISI A-420
PTFE

PTFE

Zinc Plated
Zinc Plated






