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5130 VÁLVULA DE GLOBO EN ACERO AL CARBONO CON FUELLE EMBRIDADA PN-40
CAST STEEL BELLOW GLOBE VALVE FLANGED ENDS PN-40

 ∙ Fabricado en acero al carbono GS-C25
Made of carbon steel casting GS-C25

 ∙ Asiento en acero inoxidable 2Cr13 Stelite
Stainless steel seat 2Cr13 Stelite

 ∙ Fuelle INOX AISI-304 y juntas de grafito
Bellow in S.S. AISI-304 and graphite gaskets

 ∙ Fabricado bajo normativa: 
DIN 3356-82, EN-1092-2 PN40, DIN3202 F1
Manufactured according to standards:
DIN 3356-82, En-1092-2 PN40, DIN3202 F1

 ∙ Presión Máxima de trabajo: 40 Bar (PN40)
Working pressure (Max): 40 Bar (PN40)

 ∙ Temperatura de trabajo: -10ºC / 400ºC
Working temperature: -10ºC / 400ºC

CÓDIGO MEDIDA DN L H ØK ØD b c ØV TORN
CODE SIZE DN L H ØK ØD b c ØV BOLTS
5130-015 1/2" 15 130 180 65 95 2 16 120 4xM12
5130-020 3/4" 20 150 190 75 105 2 18 140 4xM12
5130-025 1" 25 160 220 85 115 2 18 140 4xM12
5130-032 1 1/4" 32 180 222 100 140 2 18 140 4xM16
5130-040 1 1/2" 40 200 252 110 150 2 18 160 4xM16
5130-050 2" 50 230 263 125 165 2 20 160 4xM16
5130-065 2 1/2" 65 290 295 145 185 2 22 180 8xM16
5130-080 3" 80 310 330 160 200 2 24 200 8xM16
5130-100 4" 100 350 350 190 235 2 26 250 8xM20
5130-125 5" 125 400 420 220 270 2 26 250 8xM24
5130-150 6" 150 480 455 250 300 2 28 350 8xM24
5130-200 8" 200 600 550 320 375 3 34 450 12xM27

DIMENSIONES / DIMENSIONS

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY

1 Cuerpo Body Acero al carbono Carbon steel GS-C25

2 Disco Disc Acero al carbono Carbon steel C.S. 13Cr

3 Pasador Pin Acero inoxidable Stainless steel AISI 304

4 Fuelle Bellows Acero inoxidable Stainless steel AISI 304

5 Junta Gasket INOX. + Grafito S.S. + Graphite AISI 304 + Graphite

6 Tornillo Bolt Acero al carbono Carbon steel ASTM A193 B7

Tuerca Nut Acero al carbono Carbon steel ASTM A194 2H

7 Tapa Cover Acero al carbono Carbon steel GS-C25

8
Prensaestopa
Packing gland

Acero al carbono + grafito
Carbon steel + graphite

AISI 105 + Graphite

9 Pasador Pin Acero al carbono Carbon steel AISI 105

10 Pieza guía Guide piece Acero al carbono Carbon steel AISI 105

11 Chaveta Pin Acero al carbono Carbon steel CK-25

12 Arandela Washer Acero inoxidable Stainless steel AISI 304

13 Anillo de seguridad Circlip Acero para muelles Spring steel 65Mn

14 Tuerca fijación Lock nut Acero al carbono Carbon steel AISI 105

15 Volante Hand wheel Acero al carbono Carbon steel AISI 105

16 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel X2013Cr

17 Tobera Nozzle Acero inoxidable Stainless steel AISI 304

18 Asiento Seat Acero inoxidable Stainless steel 13Cr

MATERIALES / MATERIALS

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial
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GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA / PRESSURE-TEMPERATURE CHART

COEFICIENTE DE CAUDAL (KV) / FLOW FACTOR (KV)

MEDIDA / SIZE 1/2” 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10”
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Kv 4,2 7,4 12 19 30 47 77 120 188 288 410 725 1145
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51302 VÁLVULA DE GLOBO EN ACERO AL CARBONO CON FUELLE EMBRIDADA PN-16
CAST STEEL BELLOW GLOBE VALVE FLANGED ENDS PN-16

 ∙ Fabricado en acero al carbono GS-C25
Made of carbon steel casting GS-C25

 ∙ Asiento en acero inoxidable 2Cr13 Stelite
Stainless steel seat 2Cr13 Stelite

 ∙ Fuelle en acero inoxidable AISI-304 y juntas de grafito
Bellow in stainless steel. AISI-304 and graphite gaskets

 ∙ Fabricado bajo normativa: 
DIN 3356-82, EN-1092-2 PN16, DIN3202 F1
Manufactured according to standards:
DIN 3356-82, En-1092-2 PN16, DIN3202 F1

 ∙ Presión Máxima de trabajo: 16 Bar (PN16)
Working pressure (Max): 16 Bar (PN16)

 ∙ Temperatura de trabajo: -10ºC / 400ºC
Working temperature: -10ºC / 400ºC

Consultar gráfico y tabla de materiales de 5130. Pag. 83
See chart and table of materials of 5130. Page 83

Consultar tabla de 5130. Pag. 84 / See table of 5130. Page 84Consultar tabla de 5130. Pag. 84 / See table of 5130. Page 84

MATERIALES / MATERIALS

COEFICIENTE DE CAUDAL (KV) 
FLOW FACTOR (KV)

GRÁFICO PRESIÓN-TEMPERATURA  
PRESSURE-TEMPERATURE CHART

CÓDIGO MEDIDA DN L H ØK ØD b c ØV TORN
CODE SIZE DN L H ØK ØD b c ØV BOLTS
51302-015 1/2" 15 130 180 65 95 2 16 120 4xM12
51302-020 3/4" 20 150 190 75 105 2 18 140 4xM12
51302-025 1" 25 160 220 85 115 2 18 140 4xM12
51302-032 1 1/4" 32 180 220 100 140 2 18 140 4xM16
51302-040 1 1/2" 40 200 255 110 150 2 18 160 4xM16
51302-050 2" 50 230 260 125 165 2 20 160 4xM16
51302-065 2 1/2" 65 290 295 145 185 2 18 180 8xM16
51302-080 3" 80 310 330 160 200 2 20 200 8xM16
51302-100 4" 100 350 350 180 220 2 20 250 8xM16
51302-125 5" 125 400 420 210 250 2 22 250 8xM16
51302-150 6" 150 480 455 240 285 2 22 350 8xM20
51302-200 8" 200 600 550 295 340 3 24 500 12xM20
51302-250 10" 250 730 730 355 405 3 26 500 12xM24

DIMENSIONES / DIMENSIONS

https://rodavigo.net/es/c/f/mt-industrial

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




