
INDUSTRIALVÁLVULAS INDUSTRIALES DE FUNDICIÓN
CASTING INDUSTRIAL VALVES74

5142 VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA NBR ROSCADA
CHECK VALVE THREADED END NBR BALL

	∙ Fabricado en fundición nodular EN-GJS-400
Made of ductile iron EN-GJS-400

	∙ Recubrimiento en pintura Epoxy RAL5013 (250µ)
Epoxy coating RAL5013 (250µ)

	∙ Bola de elastómero NBR
NBR rubber ball

	∙ Fabricado bajo normativa: UNE-EN-12334
Manufactured according to standard UNE-EN-12334

	∙ Roscas de conexión s/ norma ISO228
Connection threads according to standard ISO228

	∙ Presión Máxima de trabajo: 10 Bar (PN10)
Working pressure (Max): 10 Bar (PN10)

	∙ Temperatura de trabajo: 0ºC / 80ºC
Working temperature: 0ºC / 80ºC

	∙ Presión mínima de apertura 0'01 Bar
Minimum opening pressure 0'01 Bar

CÓDIGO MEDIDA DN L H C TORN
CODE SIZE DN L H C BOLTS
5142-020 3/4" 20 125 74 40 2xM6
5142-025 1" 25 125 74 47 2xM6
5142-032 1 1/4" 32 132 74 59 2xM6
5142-040 1 1/2" 40 145 85 68 2xM6
5142-050 2" 50 174 116 82 2xM6

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY
1 Cuerpo Body Fundición nodular Ductile iron (epoxy coated) EN-GJS-400 + Epoxy
2 Junta Gasket NBR NBR
3 Tapa Cover Fundición nodular Ductile iron (epoxy coated) EN-GJS-400 + Epoxy
4 Bola Ball Metal + NBR Metal + NBR
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