VALVULAS INDUSTRIALES DE FUNDICION
CASTING INDUSTRIAL VALVES
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VALVULA DE RETENCION DOBLE DISCO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL DOUBLE DISC CHECK VALVE
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« Fabricado en fundicion Nodular GGG-40 (GJS-400)
Made of ductile iron GGG-40 (GJS-400)

« Recubrimiento en pintura Epoxy RAL5013 (250p)
Epoxy coating RAL5013 (250y)

« Disco acero inoxidable AlSI-304
Stainless steel disc AISI-304

« Asiento EPDM

« Bridas segtn UNE EN-1092-2 PN-10/PN-16
ANSI B16.5 Clase 125/150

ANSI B16.5 Class 125/150

« Presion méaxima de trabajo: 16 Bar (PN-16)
Working pressure (max): 16 Bar (PN-16)

« Temperatura de trabajo: -10°C / 80°C

Flanges according to UNE EN-1092-2 PN-10/PN-16

EPDM seat gasket Working temperature: -10°C / 80°C

DIMENSIONES /

cODIGO MEDIDA B\ L @D D1 D2
CODE SIZE B\ L @D D1 D2
5116-040 11/2" 40 54 92 60 46
5116-050 2" 50 54 102 64 46
5116-065 21/2 65 54 121 78 60
5116-080 3" 80 57 134 94 70
5116-100 4" 100 64 162 117 84
5116-125 5" 125 70 192 145 115
5116-150 6" 150 76 218 170 134
5116-200 8 200 95 273 224 184
5116-250 10" 250 108 328 265 220
5116-300 12" 300 143 378 310 260
5116-350 14" 350 184 438 360 302
MATERIALES /

N° NOMBRE

N° NAME

MATERIALES
MATERIALS

CALIDAD
QUALITY

1 Cuerpo Body Fundicién ddctil Ductile iron EN-GJS-400 (GGG40)
2 Asiento Seat Caucho Rubber EPDM

3 Disco Disc Acero Inoxidable Stainless steel AISI 304

4 Muelle Spring Acero Inoxidable Stainless steel AISI 304

5 Arandela \Washer Caucho Rubber PTFE

6 Eje Stem Acero Inoxidable Stainless steel AISI 420
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COEFICIENTE DE CAUDAL (KV)

MEDIDA DN Kv
SIZE B\ KV
11/2" 40 15,3
2" 50 28

21/2" 65 60
J 80 110
4 100 170
&' 125 820
6" 150 1150
8 200 1920
10" 250 2300
12" 300 3530
14" 350 5100
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