
INDUSTRIALVÁLVULAS DE LATÓN 
BRASS VALVES66

VÁLVULA DE RETENCIÓN PESADA CON OBTURADOR METÁLICO H-H
F-F NON RETURN VALVE HEAVY TYPE WITH METAL SHUTTER4114

DIMENSIONES / DIMENSIONS

CODIGO MEDIDA PN D L d t1 t2 SW PERFIL
CODE SIZE PN D L d t1 t2 SW PERFIL
4114-015 1/2" 25 34,5 57 16 12 14 25 Hexa. 60 15
4114-020 3/4" 25 42 64 22 14,5 14,5 31 Hexa. 48 12
4114-025 1" 25 47,5 75 25 17,5 17,5 40 Hexa. 36 9
4114-032 1 1/4" 16 60,5 83 32 16,5 18,5 50 Hexa. 24 6
4114-040 1 1/2" 16 71 93 41 18,5 19 55 Hexa. 16 4
4114-050 2" 16 87 100 50 21 21 67 Hexa. 18 3
4114-065 2 1/2" 10 119 120 67 23 23 88 Octo. 6 1
4114-080 3" 10 140 140 79 29 29 100 Octo. 4 1
4114-100 4" 10 154 158 100 30 30 126 Octo. 3 1

MATERIALES / MATERIALS

Nº NAME MATERIAL CALIDAD
Nº NAME MATERIAL QUALITY
1 Cuerpo Body Latón Brass CW617N
2 Tapa Bonnet Latón Brass CW617N
3-1B Centro Core Latón Brass CW617N
3-2B Eje Stem Latón Brass CW617N
3-3 Disco Disc Acero Inoxidable Stainless Steel A-316
4 Cierre Seal NBR NBR
5 Muelle Spring Acero Inoxidable Stainless Steel -

	∙ Uso en agua fría, agua caliente, aceites, gasóleos y químicos 
suaves. Agua con aditivos para instalaciones térmicas (Eti-
lenglicol o Propilenglicol hasta el 40%)
Use of cold, hot water and air, oils and soft chemicals. Addi-
tives for water heating systems (Ethylene Glycol or Propylene 
Glycol to 40%)

	∙ Presión máx. a 100ºC: 10 bar
100ºC Max Pressure: 10 bar

	∙ Presión máx. a 60ºC: 25 bar
60ºC Max Pressure: 25 bar

	∙ Temp. Mín: 0ºC
Min. Temp: 0ºC

	∙ Roscas según ISO 228/1 (DIN 259)
Threads according to ISO 228/1 (DIN 259)

	∙ UNE-EN-1717 Unidad de protección tipo EB válvula de reteción 
anticontaminante no controlable
EN-1717 Protection unit type EB non return valve antipollution 
no controllable

	∙ Latón según UNE-EN-12165
Brass according BS-EN-12165

	∙ Certificación ACS
ACS Certified
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