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51151 VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO INOXIDABLE ASIENTO RÍGIDO EPDM
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE STAINLESS STEEL DISC EPDM HARD SEAT

 ∙ Fabricado en fundición gris DN50-DN150 GG25 y fundición 
ductil >DN200 GGG-40
Made of cast iron DN25-DN150 GG25 and ductil iron >DN200 
GGG-40

 ∙ Recubrimiento en pintura Epoxy RAL5013 
Epoxy coating epoxy RAL5013 

 ∙ Disco acero inoxidable AISI-316
Stainless steel disc AISI-316

 ∙ Material asiento: EPDM
Seat gasket material: EPDM 

 ∙ Diseño s/ EN-12334, DIN 3202, EN 558-1
Design according to  EN-12334, DIN 3202, EN 558-1

 ∙ PN-10/PN-16 Ansi B16.5 Clase 125/150
Flanges according to UNE
EN-1092-2 PN-10/PN-16
Ansi B16.5 Class 125/150

 ∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (250 psi)
Working pressure (max): 16 Bar (250 psi)

 ∙ Temperatura de trabajo: -20ºC/120ºC 
Working temperature: -20ºC/120ºC

CÓDIGO MEDIDA DN DN L H H1 W ØD N-ØM &º ØD N-ØM &º ØD N-ØM &º 
CODE DN SIZE DN L H H1 W ØD N-ØM &º ØD N-ØM &º ØD N-ØM &º 
51151-040 1 1/2” 40 33 25 121 170 110 4-M16 90 110 4-M16 90 984 4-12,7 90
51151-050 2” 50 43 25 131 170 125 4-M16 90 125 4-M16 90 120,6 4-19  90
51151-065 2 ½” 65 46 25 142 170 145 4-M16 90 145 4-M16 90 139,7 4-19 90
51151-080 3” 80 46 25 150 170 160 4-M16 45 160 4-M16 45 152,4 4-19 90
51151-100 4” 100 52 28 170 215 180 4-M16 45 180 4-M16 45 190,5 4-19 45
51151-125 5” 125 56 28 185 215 210 4-M16 45 210 4-M16 45 215,9 4-22,4 45
51151-150 6” 150 56 28 205 215 240 4-M20 45 240 4-M20 45 241,3 4-22,4 45
51151-200 8” 200 60 30 240 265 295 4-M20 45 295 4-M20 30 298,4 4-22,4 45
51151-250 10" 250 68 35 270 350 350 4-M20 30 355  4-M24 30 361,9 4-25,4 30

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Bridas / Flanges (EN-1092)
PN 10 PN 16 ANSI 125/150 

L
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MATERIALES / MATERIALS

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY

1 Cir clip Cir clip Acero al carbono galvanizado Galvanized carbon steel 65M

2 Anillo plano Flat gasket Acero al Carbono Carbon steel 65Mn

3 Arandela presión Clamp spring             Acero Inoxidable Stainless Steel S201 

4 Casquillo corto Short Bushing PTFE Reforzado Reinforced PTFE PTFE + 15% Fiber Glass

5 Junta tórica O-Ring             EPDM Shore 70

6 Cojinete largo Long bushing PTFE Reforzado Reinforced PTFE PTFE + 15% Fiber Glass

7 Cuerpo Body
Fundición DN50-200 F.Ductil >DN200
Cast iron DN50-200 Ductile Iron > Dn200

GG25 – GGG40

8 Asiento Seat EPDM Shore 70

9 Eje superior Upper shaft Acero Inoxidable Stainless steel A416

10 Disco Disc Acero Inox Stainless steel A316 (CF8M)

11 Eje inferior Lower shaft Acero Inoxidable Stainless steel A416

12 Maneta Lever Aluminio Aluminium -
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