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5140 VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER EPDM DISCO POLIAMIDA 11
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE EPDM POLYAMIDE 11 DISC

 ∙ Fabricado en fundición nodular GGG-40 (GJS-400)
Made of ductile iron GGG-40 (GJS-400)

 ∙ Recubrimiento en pintura Epoxy RAL3020 (250µ)
Epoxy coating RAL3020 (250µ)

 ∙ Disco fundición con recubrimiento en poliamida 11 (200µ) 
Disc on ductile iron with polyamide 11 coating (200µ) 

 ∙ Asiento EPDM
EPDM seat gasket

 ∙ Bridas según UNE EN1092-2 PN6-10-16
ANSI B16.5 Clase 125/150
Flanges according to UNE EN1092-2 PN6-10-16
ANSI B16.5 Class 125/150

 ∙ Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN-16)
Working pressure (max): 16 Bar (PN-16)

 ∙ Temperatura de trabajo: -20ºC / 120ºC
Working temperatura: -20ºC / 120ºC

CÓDIGO MEDIDA DN DN A B H  S ANCHO ØC ØC ØC M
CODE DN SIZE DN A B H S WIDTH PN6 PN10/16 ANSI 125/150 M
5140-050 2" 50 62 141 25 11 43 110 125 120,6 210
5140-065 2 ½” 65 72 153 25 11 46 130 145 139,7 210
5140-080 3” 80 87 161 25 11 46 150 160 152,4 210
5140-100 4" 100 106 178 25 11 52 170 180 190,5 210
5140-125 5" 125 123 193 25 14 56 200 210 215,9 210
5140-150 6" 150 138 204 25 14 56 225 240 241,3 210
5140-200 8" 200 173 247 35 17 60 280 295 298,4 340
5140-250 10” 250 212 277 35 17 68 335 350/355 361,9 400

DIMENSIONES / DIMENSIONS
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MATERIALES / MATERIALS

Nº NOMBRE MATERIALES CALIDAD
Nº NAME MATERIALS QUALITY

1 Eje superior Upper stem Acero Inoxidable Stainless steel ASTM A420

2 Anillo elástico Cir clip Acero para muelles Spring steel ASTM A29M

3 Arandela plana Flat gasket Acero al Carbono Carbon steel Q235

4 Arandela curva Clam spring Acero para muelles Spring steel ASTM A29M

5 Casquillo Bushing PTFE + FG PTFE +FG

6 Junta tórica O-Ring NBR NBR

7 Cuerpo Body Fundición Ductil Ductile Iron GGG40

8 Asiento del disco Disc seat EPDM EPDM Shore 70

9 Disco Disc
Fundición Ductil + Poliamida 11
Ductile Iron + Polyamide 11

GGG-40 + Poliamida 11

10 Eje inferior Lower stem Acero Inoxidable Stainless steel ASTM A420

11 Casquillo Bushing PTFE + FG PTFE +FG

12 Maneta Lever
Aluminio Aluminium

Aluminium
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