Servicio de

MW 112 e noemnces INDUSTRIAL

5 ’I ’l 4 3 VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DISCO Y ASIENTO PTFE .
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE PTFE DISC AND SEAT

« Fabricado en fundicién ddctil GGG-40 (GJS-400) « Bridas s/ UNE EN1092-2 PN10-PN16
Made of ductile iron GGG-40 (GJS-400) ANSI B16.5 Clase 125/150

« Recubrimiento en pintura RAL5013 Epoxy Flanges according to UNE EN1092-2 PN10
Epoxy coating RAL5013 ANSI B16.1 Class 125/150 PN16

« Disco acero inoxidable 316 + PTFE « Presion maxima de trabajo: 16 Bar DN200 PN10
Stainless steel disc 316 + PTFE Working pressure (Max): 16 Bar DN200 PN10

« Asiento PTFE « Temperatura de trabajo: -20°C / 180°C
PTFE seat gasket Working temperature: -20°C/ 180°C

DIMENSIONES /

cODIGO MEDIDADN DN L H1 M IS0 5211

CODE DN SIZE H1 PN10 PN16 ANSI50 M F gD SxS TORQUE
51143-050 2" 50 16 43 200 136 125 125 1206 210 FO7 70 90 11x11 24
51143-065 21/2" 65 16 46 205 140 145 145 1397 210 FO7 70 90 11x11 24
51143-080 3 80 16 46 205 140 160 160 1524 210 FO7 70 90 11x11 38
51143-100 4 100 16 52 224 158 180 180 1905 210 FO7 70 90 14x14 56
51143-125 5" 120 16 56 235 170 210 210 2159 210 FO7 70 90 17x17 95
51143-150MR 6" 150 16 56 - 190 240 240 2413 - F07 70 90 17x17 142
51143-200MR 8 200 10 60 - 232 295 295 2984 - F10 102 125 22x22 250

« Reductor manual para6”y 8"
Manual reducer for 6” and 8"
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MATERIALES / MATERIALS
N> NOMBRE MATERIALES CALIDAD
N° NAME MATERIALS QUALITY

1

Maneta Handle Aluminio Aluminium

2 Casquillo centrador Positioning sleeve INOX. + PTFE 5.5, + PTFE

3 Cuerpo Body Fundicion Ductil iron

4 Eje Stem Acero inoxidable Stainless steel
5 Asiento Seat PTFE

6 Disco Disc INOX +PTFE S.S. + PTFE

7 Junta térica O-ring FKM

8 Empaquetadura eje Stem packing Acero al carbono Carbon steel
9 Prensaestopa Packing gland Acero inoxidable Stainless steel

AISI-304 + PTFE
GGG40
AISI-420

PTFE

AISI-316 + PTFE
FKM

65Mn

AISI-316






