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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit

ACUMULADORES ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE ACCUMULATORS  //  ACCUMULATEURS HAUTE PRESSIONBA

ACUMULADOR HUMIDIFICACIÓN

Código

Presión max

Caudal max

70x70x125mm
0,27 Kg

Precarga

Conexión

070.01.002

90 bar

30 lts/min (80ºC)

6 Bar. (Nitrógeno)

3/4” H

Material Acero Forjado

ACUMULADOR  MEMBRANA NBR 0,1LTS.

Código

Presión max

Caudal max

73x73x130mm
1,8 Kg

Precarga

Conexión

000.00.077

210 bar

30 lts/min (80ºC)

40 Bar. (Nitrógeno)

1/2” H

Material Acero Forjado

ACUMULADOR  MEMBRANA NBR 0,35LTS.

Código

Presión max

Caudal max

94x94x160mm
2,9 Kg

Precarga

Conexión

29.0202.05

210 bar

90 lts/min (80ºC)

40 Bar. (Nitrógeno)

1/2” H

Material Acero Forjado

ACUMULADOR  MEMBRANA HST 0,05 LTS

Código

Presión max

Caudal max

60x60x98mm
1,3 Kg

Precarga

Conexión

103.22.00

300 bar

35 lts/min (80ºC)

150 Bar. (Nitrógeno)

3/8” H

Material
Acero carbono

pintado

ACUMULADOR  MEMBRANA HST 0,35 LTS

Código

Presión max

Caudal max

101x101x152mm
2,7 Kg

Precarga

Conexión

103.22.01

300 bar

50 lts/min (80ºC)

150 Bar. (Nitrógeno)

M 18x1.5” H

Material
Acero carbono

pintado

ACUMULADOR  MEMBRANA HST 0,5 LTS

Código

Presión max

Caudal max

124x124x175mm
3,2 Kg

Precarga

Conexión

103.22.02

300 bar

60 lts/min (80ºC)

150 Bar. (Nitrógeno)

M 18x1.5” H

Material
Acero carbono

pintado

ACUMULADOR  A7 0,7LTS.

Código

Presión max

Caudal max

Precarga

Conexión

260.301.510

210 bar

230 lts/min (60ºC)

60% del trabajo
(Nitrógeno)

1/2” H

Material Acero Forjado

ACUMULADOR  A7S 0,75LTS.

Código

Presión max

Caudal max

Precarga

Conexión

260.301.520

350 bar

230 lts/min (60ºC)

60% del trabajo
(Nitrógeno)

1/2” H

Material Acero Forjado

ACUMULADOR  A15 1,5LTS.

Código

Presión max

Caudal max

Precarga

Conexión

260.301.530

330 bar

490 lts/min (60ºC)

60% del trabajo
(Nitrógeno)

3/4” H

Material Forjado FE82

ACUMULADOR  A4X 0,35LTS.   INOX

Código

Presión max

Caudal max

Precarga

Conexión

260.301.500

210 bar

90 lts/min (60ºC)

60% del trabajo
(Nitrógeno)

1/2” H

Material INOX AISI 316

ACUMULADOR A7X 0,7LTS.   INOX

Código

Presión max

Caudal max

Precarga

Conexión

260.301.560

150 bar

230 lts/min (60ºC)

60% del trabajo
(Nitrógeno)

3/4” H

Material INOX AISI 316

ACUMULADOR  A15X 1,5LTS.   INOX

Código

Presión max

Caudal max

Precarga

Conexión

260.301.540

150 bar

490 lts/min (60ºC)

60% del trabajo
(Nitrógeno)

3/4” H

Material INOX AISI 316

130x130x165mm 
4,1Kg

130x130x220mm
4,3Kg

114x114x355mm
7,1Kg

97x97x160mm
2,9Kg

90x90x282mm
3,9Kg

114x114x335mm
7,1Kg

INFORMACIÓN ACUMULADORES ALTA PRESIÓNi

Los acumuladores de alta presión se utilizan para absorber los golpes de ariete producidos por el cierre de una
válvula o pistola. También se utilizan para amortiguar las pequeñas vibraciones en instalaciones fijas de agua a alta presión.

Recomendamos utilizar un acumulador cuando se tienen más de 50 metros de manguera o tubería instalada.

Para un buen funcionamiento la precarga del acumulador a de ser aproximadamente del 60% de la presión de trabajo.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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