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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit

BOQUILLAS ARENADORAS  //  SANDBLASTING  //  EQUIPEMENT DE SABLAGEBB

EJEMPLO INSTALACIÓN ARENADORi

ARENADOR TS8

Código

25.0000.10

25.0000.12

25.0000.16

25.0000.18

25.0000.14

25.0000.15

Conexión

1/4” H

1/4” H

1/4” H

1/4” H

1/4” H

1/4” H

25.0000.20 1/4” H

ADO

Material: Carburo
de tungsteno  (Widia)

ARENADOR TS12 - ABANICO 

Presión max

Caudal max

500 bar

80 lts/min (90ºC)

Código 25.0450.00

Conexión 1/4” H

Boquilla interna 1/4” NPT M - 15º
al: Carbu

no

Pos.
1 25050171

UD.Código Descripción
Boquilla Widia 1

2 10320010 OR Ø2.62x23.47 1
3 25045162 Cuerpo 1

4

16141540 Boq. 15.04 1

5

16141550 Boq. 15.05 1
16141555 Boq. 15.055 1
16141580 Boq. 15.08 1

6

16141590 Boq. 15.09 1
11485000 Tuerca 1
25050551 Regulador 1
16222100 Tornillo 17

1 2 3 4 5 6

7

Material: Carburo
de tungsteno  (Widia)

ARENADOR TS12 - CHORRO

Presión max

Caudal max

500 bar

80 lts/min (90ºC)

Código 25.0460.00

Conexión 1/4” H

Boquilla interna 1/4” NPT M - 0º

Pos.
1 25046224

UD.Código Descripción
Boquilla Widia 1

2 10320010 OR Ø2.62x23.47 1
3 25045162 Cuerpo 1

4
16140140 Boq. 00.04 1

7
6
5

16140150 Boq. 00.05 1
16140155 Boq. 00.055 1
25050651 Aleta guía 1

8

10305101 OR 1,78x6,07 1
11485000 Tuerca 1
25050451 Regulador 1
16222100 Tornillo 19

1 2 3 4

5

87

9

6

arbu

SONDA REGULABLE S10
500 a 1400 BAR

Longitud

Ø entrada

500 mm

21 mm

Código 25.0300.20

Material Acero inox

Peso 0,670 Kg

Boquilla arenadora

Salida arena con agua

Manguera aspiración

Sonda aspiración

Saco de arena

Pistola alta presión

Equipo alta presión

MANGUERA ASPIRACIÓN
PARA ARENADORES

Ø Exterior

Ø Interior

12 mm

8 mm

Código 005.0120.18

Arenadores Tipo 0-5, TS33

Caudal Max

40 lts/min

40 lts/min

40 lts/min

40 lts/min

40 lts/min

40 lts/min

40 lts/min

Presión Max

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

Temp Max.

90ºC

90ºC

90ºC

90ºC

90ºC

90ºC

90ºC

Equivalencia

05

075

02

03

04

045

085

Material: Carburo
de tungsteno  (Widia)

Material: Carburo
de boro

ARENADOR 1.400bar - CHORRO

Presión max

Caudal max

1.400 bar

30 lts/min (90ºC)

Código 8100642

Conexión 9/16” H UNF

Boquilla interna 1/4” NPT M - 0º Material: Carburo
de boro

ARENADOR 800bar - CHORRO

Presión max

Caudal max

800 bar

30 lts/min (90ºC)

Código 8100643

Conexión 1/4” H BSP

Boquilla interna 1/4” NPT M - 0º

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




