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High pressure accessories

Accessoires haute-pression

www.rodavigo.net +34 986 286118

Accesorios alta presion

Servicio de Att. al Cliente

High pressure equipment / Equipements haute pression

B |

BOQUILLAS ALTA PRESION // HIGH PRESSURE NOZZLES // BUSE HAUTE PRESSION

INFORMACION BOQUILLAS ALTA PRESION

EL TIPO DE LAS BOQUILLAS SE CALCULA SEGUN EL CAUDAL (LTS/MIN) Y PRESION (BAR) DE TRABAJO.
EN LA ULTIMA HOJA DEL CATALOGO ESTA LA TABLA COMPLETA DE CAUDAL-PRESION

BOQUILLA ALTA PRESION 1/4” NPT

TIPO @ mm

02 090mm 00104022 00106054 00106057 00106087
025  1.00mm 00104034 00106116 00106074 00106117

03  110mm 00104001 00106001 00106022 00106051

035  1.15mm 00104027 00106052 00106043 00106086

04  120mm 00104002 00106002 00106023 00106055

045  130mm 00104003 00106003 00106024 00106091

m 05  135mm 00104004 00106004 00106025 00106044

055  140mm 00104005 00106005 00106026 00106045

06  150mm 00104006 00106006 00106027 00106047

065  155mm 00104007 00106007 00106028 00106058

07  160mm 00104008 00106008 00106029 00106049

075  165mm 00104009 00106009 00106030 00106050

S—— p—— 08  170mm 00104010 00106010 00106031 00106048
menorimpactopero  mayor impacto pero 085  175mm 00104011 00106011 00106032 00106090
VA VAL f TGS ARG EEED 09 1.80mm 00104012 00106012 00106033 00106092
10 190mm 00104013 00106013 00106034 00106089

11 200mm 00104029 00106099 00106080 00106101

Cédigo en tabla 12 270mm 00104023 00106095 00106081 00106102

13 220mm 00104028 00106053 00106088 00106056

Presién max 300 bar 15 240mm 00104014 00106014 00106035 00106059
18 255mm 00104032 00106100 00100698 00106103

Temperatura max 150 °C 20 270mm 00104015 00106015 00106036 00106082
25  300mm 00104016 00106016 00106037 00106060

Material  Aceroinoxendurecido =~ 30 330mm 00104017 00106017 00106038 00106046
B 35  350mm 00104018 00106018 00106039 00106084
Conexién 1/4"M NPT 40 380mm 00104019 00106019 00106040 00106085
50  420mm 00104020 00106020 00106041 00106071

60  470mm 00104021 00106021 00106042 00106093

BOQUILLA ALTA PRESION 500 ABANICO BOQUILLA ALTA PRESION 750 ABANICO

TIPO
04
05

055
08
09

Codigo

Presion max

Temperatura

Material
Conexion

Angulo

REF
16.1415.40
16.1415.50
16.1415.55
16.1415.80
16.1415.90

en tabla Diametros en tabla

500 bar Presion max 750 bar
max 150 °C Temperatura max 150 °C
Acero inox endurecido

1/4”M NPT Conexion 1/4"M

150 Angulos 150 200 450 600

Diametros (mm):

0,60-0,70-0,80-0,90-1,00-1,10-1,20- 1,30
1,40-1,50-1,60-1,70-1,80-1,90-2,00 - 2,20
2,50-3,00-3,40- 3,70 - 4,00 - 5,00

Codigo: consultar

Material Carburo de Tugsteno

BOQUILLA M15X1 chorro

TIPO ("] Cédigo
0106073 04 12mm 8278001
00106112
GOTGE0ET 06 1.5 mm 8278002
00106104 09 1.8 mm 8278003
00106062 11 2.0 mm 8278004
00106063 14 2.3 mm 8278005
Sofenok 18 2.5mm 8278006
00106065 25 3.0 mm 8278007
00106066
00106067 35 3.5mm 8278008
00106068 o
T Codigo en tabla
00106070 .,
OOTORT0S Presion max 220 bar
00106072
ETGEE Temperatura max 90 °C
00106106
00106107 Material Latén - Alumino
00106108
00106075 Conexion M15x 1M
00106109
00106076
001060110
00106078

BOQUILLA ALTA PRESION 750 CHORRO

Diametros en tabla
Presion max 750 bar
Temperatura max 150 °C

Material Carburo de Tugsteno
Conexion 1/4"M

Angulo 0°

Diametros (mm):

0,60-0,70-0,80-0,90-1,00-1,10-1,20-1,30
1,40-1,50-1,60-1,70-1,80-1,90-2,00 - 2,20
2,50-3,00-3,40- 3,70 - 4,00 - 5,00

Codigo: consultar

PORTABOQUILLAS EN PAGINAS 197 - 198

(ENCHUFES RAPIDOS / RACORES)
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Codigo

Code

Model

Modéle

Modelo

Bar Its/min V 50 Hz CV-Kw Kg.

Presion Caudal Tension Potencia Peso neto

Work Pressure Volume Tension Power Net Weight

_Pression exer. Débit L Puissance Poids Net

T.S. Embalaje(cm.) Equipo (cm.)
Paro

Stop Packing Machine

Arrét Emballage
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