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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BOQUILLAS ANGULO VARIABLE  //  VARIO NOZZLES  //  BUSE ANGLE VARIABLEBB

T10P Presión máx: 220bar Caudal máx: 21lts/min Temp. máx: 90ºC

Código

1064.70.211

1064.70.212

1064.70.213

1064.70.214

470.215.145

1064.70.215

470.215.155

470.215.165

470.215.170

470.215.175

470.215.180

abanico chorro

alta presión baja presión

Tipo

025

03

035

04

045

05

055

06

065

07

075

Conexión: 1/4”H HL250 Presión máx: 250bar Caudal máx: 40lts/min Temp. máx: 90ºC

Código

25.0700.10

25.0700.11

25.0700.12

25.0700.13

25.0700.14

25.0700.15

25.0700.55

25.0700.65

25.0700.66

25.0700.18

25.0700.20

abanico chorro

alta presión baja presión

Tipo

02

025

03

035

04

045

05

055

06

07

08

Conexión: 1/4”H

VAN Presión máx: 250bar Caudal máx: 40lts/min Temp. máx: 60ºC

Código

25.0900.10

25.0900.11

25.0900.12

25.0900.13

25.0900.14

25.0900.15

abanico chorro

Tipo

025

03

035

04

045

055

Conexión: 1/4”H

INFORMACIÓN BOQUILLAS ALTA PRESIÓNi
EL TIPO DE LAS BOQUILLAS SE CALCULA SEGÚN EL CAUDAL (LTS/MIN) Y PRESIÓN (BAR) DE TRABAJO.

EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO ESTÁ LA TABLA COMPLETA DE CAUDAL-PRESIÓN

Alta presión - abanico
High pressure - broad angle
Haute pression - large angle

Alta presión - chorro
High pressure - zero angle

Haute pression - jet

Posición alta presión
High pressure position
Position haute pression

Posición baja presión
Low pressure position

Position de basse pression

Funcionamiento boquillas ángulo variable  //  Vario nozzles operation  //  opération de buse angle variable

MULTIREG sin boquilla

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

Tipo

016.02.001

250 bar

21 lts/min

60 ºC

1/4” H

Según boquilla

Necesario boquilla para Multireg

abanico

chorro

Alta presión

Baja presión

Código Color Tipo

02

025

03

035

04

045

05

055

06

065

07

075

08

BOQUILLA PARA MULTIREG Tabla de caudal y presión en la última hoja del catálogo

Naranja

Azul osc.

Rojo

Amarillo

Azul claro

Blanco

Negro

Violeta

Marrón

Incoloro

Verde

Beige

Gris

Presión máx: 250bar

Código en tabla

9866.1500

9866.3200

9866.7400

9866.9000

9867.2500

9867.5600

9867.8000

9868.2000

9869.1500

9869.3500

9869.6300

9866.1000

9866.0500
Limpieza y sustitución de la boquilla interior para Multireg

1

2

3

70 N.cm

Colocar la boquilla Multireg
en posición de baja presión1)

Desmontar la boquilla
desatornillando con una

llave de allen

2)

Limpiar la boquilla o
sustituir por una boquilla

nueva.

3)

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




