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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

DRAINET DESATASCOS

Código

Función

Conexión

Material

Caudal

Presión max

001.02.001

Limpiadora

3/8” M

Acero Inox
15 - 60 lts/min

(regulable)

250 bar

Temp. max 150 ºC

BOQUILLA 3/8”M DESATASCOS

Código

Función

Conexión

Material

Tipo Boquilla

Presión max

25.1210.51

Rompedora

3/8” M

Acero Inox

06

250 bar

Temp. max 150 ºC

BOQUILLA 1/4”M DESATASCOS

Código

Función

Conexión

Material

Tipo Boquilla

Presión max

25.1201.51

Rompedora

1/4” M

Acero Inox

04

250 bar

Temp. max 150 ºC

BOQUILLAS DESATASCOS - LIMPIEZA TUBERIAS   //  SEWER CLEANING NOZZLES  //  BUSE CANALISATIONBB

INFORMACIÓN BOQUILLAS DESATASCOSi
EL TIPO DE LAS BOQUILLAS SE CALCULA SEGÚN EL CAUDAL (LTS/MIN) Y PRESIÓN (BAR) DE TRABAJO.

EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO ESTÁ LA TABLA COMPLETA DE CAUDAL-PRESIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOQUILLAS DESATACOS

Ø45mmØ38mm

MICRODRAIN DESATASCOS

Ø14mm Ø17mm

Ø
17

m
m

Ø
29

m
m

ST3 LIMPIADORA

03 25.1203.30

04 25.1203.40

05 25.1203.50

06 25.1203.60

07 25.1203.70

25.1213.30

25.1213.40

25.1213.50

25.1213.60

25.1213.70

25.1223.30

25.1223.40

25.1223.50

25.1223.60

25.1223.70

Tipo

08 25.1203.80 25.1213.80 25.1223.80

Ø14mm Ø19,5mm

ST4 ROMPEDORA

03 25.1204.30

04 25.1204.40

05 25.1204.50

06 25.1204.60

07 25.1204.70

25.1214.30

25.1214.40

25.1214.50

25.1214.60

25.1214.70

25.1224.30

25.1224.40

25.1224.50

25.1224.60

25.1224.70

Tipo

08 25.1204.80 25.1214.80 25.1224.80

350 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303

350 Bar

Presión

150ºC Máx

AISI 303

RU ROMPEDORA

1/2”H 

20 25.1236.20

30 25.1236.30

40

50

60

3/4”H 

25.1237.30

25.1237.40

25.1237.50

25.1237.60

25.1239.50

25.1239.60

Tipo

80 25.1239.80

300 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

acero nickel.

STR 1/8” Y 1/4” ROTATIVA

03 25.1285.30

04 25.1285.40

05 25.1285.50

06 25.1285.60

07 25.1285.70

25.1290.30

25.1290.40

25.1290.50

25.1290.60

25.1290.70

350 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303

Tipo

08 25.1285.80 25.1290.80

Ø18mm

06 25.1295.60

07 25.1295.70

08 25.1295.80

09 25.1295.90

10 25.1295.10

Tipo

11 25.1295.11

350 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303

STR 3/8”  ROTATIVA

Ø14mm

BOQUILLA LIMPIADORA BOQUILLA ROMPEDORA BOQUILLA ROTATIVA

Código

Función

Conexión

Material

Tipo Boquilla

Presión max

001.02.002

Rompedora

1/8” H

Acero Inox

055

250 bar

Temp. max 150 ºC

Ø27,5mm

1”H

1/8”H 

Ø15,2mm

1/4”H 3/8”H 1/8”H 

Ø15,2mm

1/4”H 

Ø19,5mm

3/8”H 

1/8”H 

Ø18mm

1/4”H 

Ø22
mm

3/8”H 
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BOQUILLAS DESATASCOS - LIMPIEZA TUBERIAS   //  SEWER CLEANING NOZZLES  //  BUSE CANALISATIONBB

INFORMACIÓN BOQUILLAS DESATASCOSi
EL TIPO DE LAS BOQUILLAS SE CALCULA SEGÚN EL CAUDAL (LTS/MIN) Y PRESIÓN (BAR) DE TRABAJO.

EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO ESTÁ LA TABLA COMPLETA DE CAUDAL-PRESIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOQUILLAS DESATACOS

BOQUILLA ROTATIVA BOQUILLA TIPO TEJA/LADRILLO
ACOPLAMIENTO CON 
BOQUILLA ROTATIVA

RR TF - ROTATIVA CABEZA DENTADA

20 25.1246.20

30 25.1246.30

40

50

70

25.1247.30

25.1247.40

25.1249.50

25.1249.70

Tipo Código Código Código

300 Bar

Presión
máx:

160ºC Max

INOX AISI420B
ENDURECIDO

Ø35mm Ø49,5mm Ø49,5mm

1/2”H 3/4”H 1”H 

RR TS - ROTATIVA CABEZA ESFÉRICA

20 25.1370.20

30 25.1370.30

40

50

70

25.1375.30

25.1375.40

25.1380.50

25.1380.70

Tipo Código Código Código

300 Bar

Presión
máx:

160ºC Max

INOX AISI420B
ENDURECIDO

Ø35mm Ø49,5mm Ø49,5mm

1/2”H 3/4”H 1”H 

BOQUILLA TIPO TEJA/LADRILLO PARA 2 BOQUILLAS 1/4”M NPT

Código

Función

Conexión entrada

Conexión salida

Tipo Boquilla

Presión max

010.000.399

Teja/Ladrillo

1/2” H

2 x 1/4”H NPT

1/4” M NPT 15º

420 bar

Ancho

Peso

72mm

1,5Kg

45°
<45°

Caudal. max 80lts/min (150ºC)
Boquilla para arrastre en suelo de sustancias
acumuladas.  Son necesarias 2 boquillas de

1/4”M NPT colocadas a 45º. 

(Boquillas 1/4” M NPT según cadual-presión de la
bomba, las encontrará en la página 134 del catálogo)

BOQUILLA TIPO TEJA/LADRILLO PARA 2 BOQUILLAS ROTATIVAS

Código

Función

Conexión entrada

Conexión salida

Tipo Boquilla

Presión max

200.049.410

Teja/Ladrillo

3/8” H

2 x 1/4”M

ST357 - ST456

350 bar

Ancho

Peso

88mm

2,5Kg

Caudal. max 80lts/min (90ºC)
Boquilla para arrastre en suelo de sustancias

acumuladas.  Son necesarias 2 boquillas
rotativas tipo ST357 - ST456 sin plástico.

(Boquillas rotativas según cadual-presión de la
bomba, las encontrará en la página 140 del catálogo)

360°

ACOPLAMIENTO PARA IMPULSIÓN DE BOQUILLAS ROTATIVAS

Acoplamiento para la impulsión de boquillas rotativas tipo ST357, ST456 y ST458.
Combinación perfecta para bloqueos, rompen la suciedad con el chorro frontal giratorio.

Código

Función

Conexión entrada

Conexión salida

Tipo Boquilla

Presión max

Orificios impulsión

040.075.200

Impulsión boq.

1/4” H

1/4” M

ST357 - ST456

500 bar

6 orificios de M5
(Necesario boquillas Rotativa según cadual-presión de la bomba, las encontrará en la página

14 0 del catálogo. También necesario 6 boquillas insertables M5. )

040.075.205

Impulsión boq.

3/8” H

1/4” M

ST357 - ST456

500 bar

6 orificios de M5

040.075.210

Impulsión boq.

3/8” H

1/4” M

ROTOJET 458

500 bar

6 orificios de M5

040.075.215

Impulsión boq.

1/2” H

1/4” M

ROTOJET 458

500 bar

6 orificios de M5

BOQUILLAS INSERTABLES M5 PARA ACOPLAMIENTO IMPULSIÓN DE BOQUILLAS ROTATIVAS

Código en tabla TIPO

TAPON

Ø mm

-

Código

040.075.000

0065 0.5 mm 040.075.005

0085 0.6 mm 040.075.006

01 0.7 mm 040.075.007

015 0.8 mm 040.075.008

TIPO

02

Ø mm

0.90 mm

Código

040.075.009

025 1.0 mm 040.075.010

04 1.2 mm 040.075.012

06 1.5 mm 040.075.015

11 2.0 mm 040.075.020

Presión max: 500 bar 

Material:  Acero inox endur.

diferentes boquillas

Si se instalan diferentes boquillas insertables han de conectarse asimétricamente y
equilibrados. El caudal total de los insertos ha de ser superior al de la boquilla rotativa.

Rosca M5
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BOQUILLAS DESATASCOS - LIMPIEZA TUBERIAS   //  SEWER CLEANING NOZZLES  //  BUSE CANALISATIONBB

INFORMACIÓN BOQUILLAS DESATASCOSi
AL REALIZAR UN PEDIDO SE HA DE INDICAR CAUDAL, PRESIÓN DE TRABAJO Y ROSCA DE LA MANGUERA

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOQUILLAS DESATACOS

RH 1000Bar ROTATIVA - PARA LANZA
63 (mm)

12 (mm)
1.000 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

Inox

Código

652.810.006

Modelo Caudal

6lts/100 bar

Conexión

1/8”H

Nº orificios

2 laterales

Construcción muy compacta, de uso universal. De alto rendimiento en
 la limpieza, para quitar la mas dura capa de suciedad.

RT 1000Bar ROTATIVA DE CHORROS CRUZADOS - PARA LANZA

80 (mm)

12 (mm)
1.000 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

Inox

Código

652.710.006

Modelo

RT100

Caudal

6lts/100 bar

Conexión

1/8”H  RT100

Nº orificios

2 + 2 delanteros

Construcción muy compacta, de uso universal.  Se aplica en la
limpieza industrial de intercambiadores con tubos obstruidos

10lts/100 bar 1/8”H 2 laterales652.710.010 RT100 10lts/100 bar 1/8”H

652.710.014 RT100 14lts/100 bar 1/8”H

2 + 2 delanteros                       652.810.010 RT100 

2 + 2 delanteros     652.810.014 RT100 14lts/100 bar 1/8”H 2 laterales

BOQUILLA TIPO BOTELLA BOQUILLA TIPO FRESADO BOQUILLA ROTATIVA
CHORROS CRUZADOS

BOQUILLA ROTATIVA
PARA LANZA

ST49 BOQUILLA TIPO BOTELLA - 30º

06 4903041606

08 4903041608

10 4903041610

12 4903041612

15 4903041615

-

-

4903051610

4903051612

4903051615

-

-

-

4903061812

4903061815

Tipo

20 4903041620 4903051620 4903061821

diámetro exterior Ø30mm

ST49 BOQUILLA TIPO RADIAL - HUEVO

065 4911031906

08 4911031908

10 4911031910

12 4911031912

15 4911031915

-

4911041908

4911041910

4911041912

4911041915

-

-

4911051910

4911051912

4911051915

Tipo

20 4911031920 4911041920 4911051920

25 - 4911041925 4911051925

30 - - 4911051930

500 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303

500 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303

1/2”H 3/4”H 1”H 3/8”H 1/2”H 3/4”H 

diámetro exterior Ø38mm diámetro exterior Ø48mm

31 - - 4903061831

39 - - 4903061839

ST49 BOQUILLA TIPO FRESADO

10 4901044610

12 4901044612

15 4901044615

20 4901044620

25 4901044625

-

4901054612

4901054615

4901054620

4901054625

-

4901054912

4901054915

4901054920

4901054926

Tipo

27 4901044627 4901054627 4901054928

300 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303

1/2”H 3/4”H 1”H 

30 4901044631 4901054631 4901054934

ST49.2 BOQUILLA VIBRA ROTATIVA

08 4907033408

10 4907033410

13 4907033413

15 4907033415

20 4907033420

-

4907043510

4907043513

4907043515

4907043520

-

-

4907053613

4907053615

4907053620

Tipo

25 4907033425 4907043525 4907053625

30 - 4907043530 4907053630

350 Bar

Presión
máx:

150ºC Máx

AISI 303
BRONCE

3/8”H 1/2”H 3/4”H 

45 4901044649 4901054645 4901054944

diámetro exterior Ø35mm diámetro exterior Ø40mm diámetro exterior Ø50mm

diámetro exterior Ø30mm diámetro exterior Ø38mm diámetro exterior Ø38mmpara tubos > Ø60mm para tubos > Ø60mm para tubos > Ø100mm
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