
2

Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BOQUILLAS ROTATIVAS  //  ROTATING NOZZLES  //  BUSES TOURNANTESBB

INFORMACIÓN BOQUILLAS ROTATIVASi
EL TIPO DE LAS BOQUILLAS SE CALCULA SEGÚN EL CAUDAL (LTS/MIN) Y PRESIÓN (BAR) DE TRABAJO.

EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO ESTÁ LA TABLA COMPLETA DE CAUDAL-PRESIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOQUILLAS ROTATIVAS ROTOMAX y ROTOMAX 400

1

2

3
4

5

6
7

Pos.

1 10045509

UD.Código Descripción

Asiento cerámica 1
2 10045609 Cabeza cerámica 1

3
98667400 Boquilla 04 1
98672500 Boquilla 05 1

5
6

98678000 Boquilla 06 1
90357400 OR Ø.6,07 x 1,78 1
10056402 Asiento rotante 1

7
90383500 OR Ø.15,08 x 2,62 1
90509000 Anillo 1

4

chorro 0º

chorro rotativo 15º

BOQUILLA ROTATIVA ROTOMAX (ALTA PRESIÓN , ROTATIVA Y CHORRO)

Código

Modelo

TIPO

Presión max

Caudal max

Temperatura max

Conexión

016.02.007

Rotomax 2

250 bar

21 lts/min

80ºC

1/4” H

016.02.008

Rotomax 3

250 bar

21 lts/min

80ºC

1/4” H

016.02.006

Rotomax 1

04

250 bar

21 lts/min

80ºC

1/4” H

05 06

RECAMBIO ROTOMAX

BOQUILLA ROTATIVA ROTOMAX 400 (ALTA PRESIÓN , ROTATIVA Y CHORRO)

Código

Modelo

TIPO

Presión max

Caudal max

Temperatura max

Conexión

016.02.010

Rotomax 402

400 bar

25 lts/min

80ºC

1/4” H

016.02.009

Rotomax 401

04

400 bar

25 lts/min

80ºC

1/4” H

06

RECAMBIO ROTOMAX 400

1

2

3
4

5

6
7

Pos.

1 10060602

UD.Código Descripción

Asiento cerámica 1
2 10045609 Cabeza cerámica 1

3 98667400 Boquilla 04 1
98678000 Boquilla 06 1

5
6

90357400 OR Ø.6,07 x 1,78 1
10056402 Asiento rotante 1

7
90359100 OR Ø.14 x 1,78 1
90508500 Anillo 1

4

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO BOQUILLAS ROTOTEKi

chorro 0º

chorro rotativo 15º

BOQUILLA ROTATIVA ROTOTEK (ALTA PRESIÓN , BAJA PRESIÓN, ROTATIVA Y CHORRO)

Código

016.02.022

016.02.018

016.02.023

016.02.017

016.02.021

016.02.016

Tipo Presión max

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

Moldeo

Rototek 135

Rototek 140

Rototek 145

Rototek 150

Rototek 155

Rototek 160

016.02.024 250 barRototek 175

04

Conexión

1/4” H

1/4” H

1/4” H

1/4” H

1/4” H

1/4” H

250 bar 1/4” H

035

045

05

055

06

075-

Caudal max

21 lts/min (60ºC)

21 lts/min (60ºC)

21 lts/min (60ºC)

21 lts/min (60ºC)

21 lts/min (60ºC)

21 lts/min (60ºC)

21 lts/min (60ºC)

RECAMBIO ROTOTEK

1

2

3

4

5

6
7

Pos.

1 10045509

UD.Código Descripción

Asiento cerámica 1
2 10045609 Cabeza cerámica 1

3

98663200 Boquilla 035 1
98667400 Boquilla 040 1

5
6

90357400 OR Ø.6,07 x 1,78 1
10056402 Asiento rotante 1

7
90383500 OR Ø.15,08 x 2,62 1
90509000 Anillo 1

4

98669000 Boquilla 045 1
98672500 Boquilla 05 1
98675600 Boquilla 055 1
98678000 Boquilla 06 1
98693500 Boquilla 075 1

alta presión baja presión

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

Presión de trabajo: 200 - 400 Bar Conexión: 1/4” H Temperatura max: 100ºC

Presión de trabajo: 200 - 350 Bar Conexión: 1/4” H Temperatura max: 100ºC

BOQUILLAS ROTATIVAS  //  ROTATING NOZZLES  //  BUSES TOURNANTESBB

INFORMACIÓN BOQUILLAS ROTATIVASi
EL TIPO DE LAS BOQUILLAS SE CALCULA SEGÚN 

EL CAUDAL (LTS/MIN) Y PRESIÓN (BAR) DE TRABAJO.
EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO ESTÁ
LA TABLA COMPLETA DE CAUDAL-PRESIÓN chorro rotativo 20º

Presión de trabajo: 100 - 250 Bar Conexión: 1/4” H Temperatura max: 100ºC

BOQUILLA ROTATIVA ST357.1

Código

200.357.530

200.357.535

200.357.540

200.357.545

200.357.550

200.357.555

200.357.560

200.357.565

200.357.570

200.357.580

Código

200.357.130

200.357.135

200.357.140

200.357.145

200.357.150

200.357.155

200.357.160

200.357.165

200.357.170

200.357.280

BOQUILLA ROTATIVA ST559

Tipo

02

03

04

05

055

06

Código

200.559.520

200.559.530

200.559.540

200.559.550

200.559.555

200.559.560

Tipo

03

035

04

045

05

055

06

065

07

08

BOQUILLA KIT REPARACIÓN

Tipo

03

035

04

045

05

055

06

065

07

08

Código

200.456.530

200.456.535

200.456.540

200.456.545

200.456.550

200.456.555

200.456.560

200.456.565

200.456.570

Código

200.456.130

200.456.135

200.456.140

200.456.145

200.456.150

200.456.155

200.456.160

200.456.165

200.456.170

Tipo

03

035

04

045

05

055

06

065

07BOQUILLA KIT REPARACIÓN

Tipo

03

035

04

045

05

055

06

065

07

Código

200.458.630

200.458.635

200.458.640

200.458.645

200.458.650

200.458.655

200.458.660

200.458.665

200.458.670

Tipo

03

035

04

045

05

055

06

065

07

BOQUILLA

200.458.68008

200.458.69009

200.458.61010

Código

200.458.230

200.458.235

200.458.240

200.458.245

200.458.250

200.458.255

200.458.260

200.458.265

200.458.270

Tipo

03

035

04

045

05

055

06

065

07

200.458.28008

200.458.29009

200.458.21010

BOQUILLA ROTATIVA ST-458.1

BOQUILLA ROTATIVA ST456

200.456.58008 200.456.18008

KIT REPARACIÓN

Presión de trabajo: 120 - 250 Bar Conexión: 1/4” H Temperatura max: 100ºC

Código

200.458.811

200.458.812

200.458.813

200.458.815

200.458.818

200.458.820

200.458.825

200.458.830

Tipo

11

12

13

15

18

20

25

30

BOQUILLA
Código

200.458.311

200.458.312

200.458.313

200.458.315

200.458.318

200.458.320

200.458.325

200.458.330

Tipo

11

12

13

15

18

20

25

30

BOQUILLA ROTATIVA ST-458.1

KIT
REPARACIÓN

Presión de trabajo: 300 - 600 Bar 

Conexión: 1/4” H

Temperatura max: 90ºC

BOQUILLA ROTATIVA RMAX750

Ø

1,00

1,10

1,35

1,55

1,80

Código

001602030

001602031

001602032

001602033

001602034

Presión Max: 750 Bar 

Conexión: M18x1.5  H

Temperatura max: 60ºC

BOQUILLA ROTATIVA 1000bar 

Código

Presión máxima

Presión mínima

Temperatura max

Peso

Roscas disponibles

consultar

1.000 Bar

200 Bar

80º C

1250 g

M 14x1,5 - M24x1,5

Diámetros disponibles 0,60  a  2,80

BOQUILLA ROTATIVA 1500bar 

Código

Presión máxima

Presión mínima

Temperatura max

Peso

Roscas disponibles

consultar

1.500 Bar

200 Bar

80º C

1250 g

M 24x1,5 - M26x1,5

Diámetros disponibles 0,60  a 1,50

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




