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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BOX DE LAVADO  //  CAR WASH  //  LAVE-AUTOBB

PORTALANZA FIJO PORTALANZA CON MUELLE PORTALANZA A PARED

PORTACEPILLO 250  - PARED o SUELO PORTACEPILLO 550  - PARED o SUELO PORTACEPILLO 600  - PARED o SUELO

Código
216.000.010

Altura
700mm

Material
Acero Inox

Código
216.000.050

Altura
700mm

Material
Acero Inox

Código
216.000.070

Altura
700mm

Material
Acero Inox

Código
217.000.000

Medidas (mm)
376x162x254

Material
Acero Inox

Código
217.000.010

Medidas (mm)
376x162x254

Material
Acero Inox

Código
217.000.020

Medidas (mm)
352x150x600

Material
Acero Inox

Código

40.0110.14

Descripción

Lanza Carwash 700mm 

Conexión Entrada

1/4”M

Longitud Empuñadura

130mm

Longitud Total

700mm

Conexión Salida

1/4”H

CEPILLO ROTATIVO NYLON BLANCO

30 Bar.Presión máx:

30 lts/min.Caudal máx:

60 ºCTemp. máx:

1/4” MConexión:

3 mmBoquilla:

0,770 KgPeso:

PVC/NYLONMaterial:Código 
29.0500.00

CEPILLO RECTANGULAR NYLON BLANCO

5 Bar.Presión máx:

12 lts/min.Caudal máx:

40 ºCTemp. máx:

1/4” HConexión:

280x110x90Dimensiones:

0,340 KgPeso:

PVC/NYLONMaterial:Código 
063.02.001

CEPILLO SP9 LAVADO VEHÍCULOS

5 Bar.Presión máx:

21 lts/min.Caudal máx:

60 ºCTemp. máx:

1/4” HConexión:

250x135x75Dimensiones:

0,660 KgPeso:

PVC/NYLONMaterial:Código 
29.0530.00

PISTOLAS PARA LIMPIEZA DE INTERIORES DE COCHE, ALIMENTADA CON AIRE COMPRIMIDO

VorticeTipo:

6-9 barPresión:

1ltsDepósito:

ZX7220BKCódigo:

EspumaTipo:

6-9 barPresión:

1ltsDepósito:

ZX7222Código:

VorticeTipo:

6-9 barPresión:

1ltsDepósito:

ZX7223Código:

VoticeTipo:

6-9 barPresión:

1ltsDepósito:

ZX7223BKCódigo:

LANZA DE LAVADO INOX CON FILTRO

EMPUÑADURA PARA LANZA

Código

Conexión

200.009.655

1/4” H - 1/4”M

PRESIÓN MÁX: 350 Bar (150ºC)

acero inox
angulo 20°

GIRATORIO PARA LANZA

Código

Conexión

200.345.510

1/4” H - 1/4”M

PRESIÓN MÁX: 350 Bar (150ºC)

Conexión entre
lanza y pistola.

acero inox

TurboTipo:

3-7 barPresión:

NODepósito:

ZX7227Código:

VorticeTipo:

3-7 barPresión:

NODepósito:

ZX7226Código:

  

PRESIÓN MÁX: 250 Bar - CAUDAL MÁX: 45 Lts/Min.  TEMP MÁX: 

160ºC

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




