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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

BRAZOS DE LAVADO  //  CEILING BOOMS  //  BRAS DE LAVAGEBB

SOPORTE GIRATORIO BRAZO DE LAVADO
BOOM BRACKET
SUPPORT BRAS DE LAVAGE

Presión Máx: 220 Bar Caudal Máx: 40 lts/min. (90ºC)

Código

102.000.630

Rotación

360º 

Conexión entrada

1/4”H

Conexión salida

1/4”M

Peso

6,3 Kg

Material: Acero Inox

BAJA PRESIÓN

ALTA PRESIÓN

13,30°

A

4151.200.00 360º 1/4”H 1/4”M 12,0 KgB

4151.000.00 360º 1/4”H 1/4”M 6,3 KgC

102.000.640 180º 1/4”H 1/4”M 8,3 KgD

A B C D

BRAZO DE LAVADO GIRATORIO  TIPO Z
TYPE Z CAR WASH CEILING BOOMS
BRAS DE LAVAGE TYPE Z

Presión Máx: 220 Bar Caudal Máx: 40 lts/min. (90ºC)

Código

415.000.000

Tipo

Fijo

Conexión entrada

1/4”H

Conexión salida

GIRATORIO 1/4”M

Longitud

1550 mm

Material: Acero Inox

1

415.000.001 Flexible 1/4”H GIRATORIO 1/4”M 1550 mm2

Peso

5,5 Kg

6,1 Kg

Soporte compatible

A

A

BRAZO DE LAVADO GIRATORIO  RECTO
STANDARD CAR WASH CEILING BOOMS
BRAS DE LAVAGE DIRECT

Presión Máx: 220 Bar Caudal Máx: 40 lts/min. (90ºC)

Código

150.200.007

Tipo

Fijo

Conexión entrada

1/4”M

Conexión salida

GIRATORIO 1/4”M

Longitud

1200 mm

Material: Acero Inox

1

150.200.008 Fijo 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 1600 mm1

Peso

4,3 Kg

5,4 Kg

Soporte compatible

 A - B - C - D

 A - B - C - D

150.200.009 Fijo 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 1750 mm1

150.200.010 Fijo 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 2000 mm1

5,8 Kg

6,6 Kg

 A - B - C - D

 A - B - C - D

150.200.011 Fijo 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 2500 mm1

150.200.012 Fijo 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 3000 mm1

8,1 Kg

9,6 Kg

 A - B - C - D

 A - B - C - D

150.400.001 Flexible 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 1600 mm2

150.400.002 Flexible 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 1750 mm2

5,7 Kg

6,1 Kg

 A - B - C - D

 A - B - C - D

150.400.003 Flexible 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 2000 mm2

150.400.006 Flexible 1/4”M GIRATORIO 3/8”M 2000 mm2

6,9 Kg

6,9 Kg

 A - B - C - D

 A - B - C - D

150.400.004 Flexible 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 2500 mm2

150.400.005 Flexible 1/4”M GIRATORIO 1/4”M 3000 mm2

8,4 Kg

9,9 Kg

 A - B - C - D

 A - B - C - D

1

2

2

1

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




