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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KW Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

CABEZALES ROTATIVOS  //  TANK CLEANER  //  TÊTE PIVOTANTEBC

CABEZAL ROTATIVO M21E LIMPIEZA BARRICAS
ROTARY HEAD M21E TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE M21E  TANK CLEANER

CABEZAL ROTATIVO M25E LIMPIEZA BARRICAS
ROTARY HEAD M25E TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE M25E  TANK CLEANER

Presión máx: 140 Bar

Caudal máx: 25 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Aspiración líqu. SI

Ø mínimo 40mm

Longitud cable 10 mts

Conexión: E.R. Parte A M.22

Peso: 5,1 Kg

Motor eléctrico: 12V CC - 8W

Tipo boquilla: 2 x M4 incluidas

Ø Tonel: 730mm

Código: 25.4350.00

Código: 25.4350.25

Tensión: 230V 50Hz

Tensión: 24V ca

Presión máx: 220 Bar

Caudal máx: 21 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Aspiración líqu. NO

Ø mínimo 40mm

Longitud cable 10 mts

Conexión: E.R. Parte A M.22

Peso: 3,2 Kg

Motor eléctrico: 12V CC - 8W

Tipo boquilla: 2 x M4 incluidas

Largo: 550 mm

Tensión: 230V 50Hz

Cód.: 25.4300.00

CABEZAL ROTATIVO M28E LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD M28E TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE M28E  TANK CLEANER

Presión máx: 140 Bar

Caudal máx: 25 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Aspiración líqu. SI

Ø mínimo 40mm

Longitud cable 10 mts

Conexión: E.R. Parte A M.22

Peso: 6,2 Kg

Motor eléctrico: 12V CC - 8W

Tipo boquilla: 2 x M4 incluidas

Ø Tonel: 640 mm

Tensión: 230V 50Hz

Cód.: 25.4380.00

CABEZAL ROTATIVO M63E / M63P LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD M63E / M63P TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE M63E / M63P TANK CLEANER

Presión máx: 140 Bar

Caudal máx: 40 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mínima: 40 Bar

Ø mínimo 45mm

Tipo: Elect. / Pneumat.

Conexión: 3/8” H

Peso: 4,9 Kg

R.P.M. 10-13 giros/min

Tipo boquilla: 4 x M4

Largo: 915mm

Código: 25.4500.00

Código: 25.4520.00

Tensión: 24V ca

Pneumatico 3 bar 3/8 l/seg.

M63E

M63P

CABEZAL ROTATIVO MI63 LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD MI63 TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE MI63  TANK CLEANER

Presión máx: 140 Bar

Temp. máx: 90ºC

Presión mínima: 30 Bar

Ø mínimo 65mm

Tipo: Hidrocinético

Conexión: 3/4” H

Peso: 6,8 Kg

R.P.M. 10-16 giros/min

Tipo boquilla: 4 x 1/8”

Largo: 915mm

Código: 25.4600.20

Código: 25.4600.30

Caudal máx: 22lts/min

Caudal máx: 30lts/min

Código: 25.4600.50 Caudal máx: 54lts/min

 V 50 Hz

CABEZAL ROTATIVO M85E LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD M85E TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE M85E  TANK CLEANER

Presión máx: 140 Bar

Temp. máx: 90ºC

Presión mínima: 30 Bar

Ø mínimo 86mm

Caudal máx: 80 lts/min

Conexión: 3/4” H

Peso: 4,8 Kg a 7,2 Kg

R.P.M. 10-16 giros/min

Tipo boquilla: 4 x 1/4”

Largo: 915mm

Código: 25.4750.20

Código: 25.4770.00

Hidrocinético

Tensión: 24V ca

Código: 25.4720.00 Pneumatico 3 bar 3/8 l/seg.
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INFORMACIÓN CABEZALES ROTATIVOSi
AL REALIZAR UN PEDIDO SE HA DE INDICAR CAUDAL Y PRESIÓN DE TRABAJO.

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

CABEZALES ROTATIVOS  //  TANK CLEANER  //  TÊTE PIVOTANTEBC

INFORMACIÓN CABEZALES ROTATIVOSi
AL REALIZAR UN PEDIDO SE HA DE INDICAR CAUDAL Y PRESIÓN DE TRABAJO.

CABEZAL ROTATIVO A80 R LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD A80 R TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE A80 R  TANK CLEANER

CABEZAL ROTATIVO A80 R2 LIMPIEZA CISTERNAS 120rpm
ROTARY HEAD A80 R2 TANK CLEANER 120rpm
TÊTE PIVOTANTE A80 R2  TANK CLEANER 120rpm

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 20-80 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 30 Bar

Ø mínimo 165mm

Peso: 5,9 Kg

Conexión: 3/4” H

Tipo boquilla: 4 x 1/4 NPT

R.P.M. nominal 60-120 giros/min

R.P.M. max 150 giros/min

Material: Acero inox AISI303

Código: 25.4850.50

Código: 25.4850.70

Caudal:  54lts/min

Caudal:  80lts/min

25.4820.20 22lts/min (90ºC)

25.4820.25 25lts/min (90ºC)

25.4820.30 30lts/min (90ºC)

25.4820.40 45lts/min (90ºC)

25.4820.50 54lts/min (90ºC)

25.4820.60 65lts/min (90ºC)

25.4820.70 80lts/min (90ºC)

25.4820.80 90lts/min (90ºC)

25.4820.90 120lts/min (90ºC)

Presión máx:

CABEZAL ROTATIVO A42 R LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD A42 R TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE A42 R  TANK CLEANER

CABEZAL ROTATIVO A42 R2 LIMPIEZA CISTERNAS 180rpm
ROTARY HEAD A42 R2 TANK CLEANER 180rpm
TÊTE PIVOTANTE A42 R2 TANK CLEANER 180rpm

CABEZAL ROTATIVO A42 FR2 LIMPIEZA FRONTAL 70º
ROTARY HEAD A42 FR2 FRONT CLEAN 70º
TÊTE PIVOTANTE A42 FR2  NETTOYAGE AVANT 70º

CABEZAL ROTATIVO A43 FR2 LIMPIEZA FRONTAL 50º, 70º y 90º
ROTARY HEAD A43 FR2 FRONT CLEAN 50º, 70º and 90º
TÊTE PIVOTANTE A43 FR2  NETTOYAGE 50º, 70º et 90º

Ø mínimo:

Presión mín: Peso:

Conexión: R.P.M. max:

Tipo boquilla:

140 Bar

30 Bar

3/4” H

4 x 1/4 NPT

165mm

5,9 Kg

20 giros/min

Acero inox AISI303

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 20-50 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 86mm

Peso: 3,5 Kg

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 3 x 1/8 NPT

R.P.M. nominal 29-36 giros/min

Angulo limpieza 244º

Código: 25.5180.30

Código: 25.5180.40

Caudal:  20-30 lts/min

Caudal:  30-40 lts/min

Código: 25.5180.20 Caudal:  20 lts/min

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 20-50 lts/min (90º)

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 86mm

Peso: 3,4 Kg

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 3 x 1/8 NPT

R.P.M. nominal 110-180 giros/min

Código: 25.5200.34

Código: 25.5200.33

Código: 25.5200.28

Código: 25.5200.24

Código: 25.5200.20 Caudal:  20 lts/min 

Caudal:  20-25 lts/min 

Caudal:  25-30 lts/min 

Caudal:  30-40 lts/min 

Caudal:  40-50 lts/min 

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 20-60 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 72mm

Peso: 3,0 Kg

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 3 x 1/4 NPT

Código: 25.5150.40

Código: 25.5150.33

Código: 25.5150.26 Caudal:  20-30 lts/min 

Caudal:  30-40 lts/min 

Caudal:  50-60 lts/min 

Código: 25.5150.20

R.P                                                      180-260 giros/min

Caudal:  20 lts/min 

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 20-60 lts/min (90º)

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 72mm

Peso: 3,0 Kg

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 3 x 1/4 NPT

R.P.M. nominal 180-260 giros/min

Código: 25.5190.34

Código: 25.5190.33

Código: 25.5190.30

Código: 25.5190.26

Código: 25.5190.25 Caudal:  20-25 lts/min 

Caudal:  25-30 lts/min 

Caudal:  35-40 lts/min 

Caudal:  45-50 lts/min 

Caudal:  50-60 lts/min 

boquilla 1

boquilla 2

boquilla 3

R.P.M. nominal

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o
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Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

CABEZALES ROTATIVOS  //  TANK CLEANER  //  TÊTE PIVOTANTEBC

INFORMACIÓN CABEZALES ROTATIVOSi
AL REALIZAR UN PEDIDO SE HA DE INDICAR CAUDAL Y PRESIÓN DE TRABAJO.

CABEZAL ROTATIVO GR58/400  LIMPIEZA FRONTAL Y RADIAL
ROTARY HEAD GR58/400 FRONT CLEANING
TÊTE PIVOTANTE GR58/400 NETTOYAGE AVANT

Presión máx:

Código

500 Bar

26.1460.00

Presión min: 40 Bar

CABEZAL ROTATIVO WBC LIMPIEZA FRONTAL 
ROTARY HEAD WBC FRONT CLEANING
TÊTE PIVOTANTE WBC NETTOYAGE AVANT

rpm max 2000 rpm

TIPO

Codigo

WBC

0084603

Presión máx: 275 Bar

Caudal max: 80 lts/min

Temp. máx: 120ºC

Peso:  9Kg

Material Acero inox

Conexión: 1/2” H

Nº Boquillas  4

Boquillas No incluidas

Diámetro limpieza ver tabla

CABEZAL ROTATIVO A80FR2 LIMPIEZA FRONTAL Y RADIAL
ROTARY HEAD A80FR2 FRONT CLEANING
TÊTE PIVOTANTE A80FR2 NETTOYAGE AVANT

CABEZAL ROTATIVO A30R LIMPIEZA CISTERNAS 
ROTARY HEAD A30R TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE A30R TANK CLEANER

CABEZAL ROTATIVO TYR2S LIMPIEZA CONDUCTOS
ROTARY HEAD TYR2S DUCT CLEANER
TÊTE PIVOTANTE TYR2S NETTOYEUR DE CONDUIT

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 9-33 lts/min (90º)

Presión mín.: 30 Bar

Ø mínimo 60 mm

Material: Inox 303

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 4 x M4

R.P.M. nominal 20-30 giros/min

Código: 25.3300.25

Código: 25.3300.33

Caudal:  18 - 25 lts/min

Caudal:  25 - 33 lts/min

Código: 25.3300.18 Caudal:  14 - 18 lts/min

Código: 25.3300.15 Caudal:  11 - 15 lts/min

Código: 25.3300.12 Caudal:  9 - 12 lts/min

Presión máx: 275 Bar

Caudal: 10-70 lts/min

Temp. máx: 120ºC

Presión mín.: 40 Bar

Material Acero inox

Peso: 0,5 - 0,8 - 1,1 Kg

Conexión: 3/8” H

Tipo boquilla: 2 x 1/8 M NPT

Boquillas ajustbles Si

R.P.M. nominal 2.000 rpm

Código: 108.815.22

Código: 108.815.52

Ø mínimo:  150mm

Ø mínimo:  300mm

Código: 108.815.02 Ø mínimo:  75mm

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 20-50 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 30 Bar

Ø total 825 mm

Peso: 5 Kg

Conexión: 3/4” H

Tipo boquilla: 2 x 1/4 NPT

R.P.M. max 150 giros/min

Material Acero inox

Código: 25.4840.40

Código: 25.4840.50

Caudal:  30-40 lts/min

Caudal:  40-50 lts/min

Código: 25.4840.25 Caudal:  20-25 lts/min

CABEZAL ROTATIVO GR38  LIMPIEZA FRONTAL Y RADIAL
ROTARY HEAD GR38 FRONT CLEANING
TÊTE PIVOTANTE GR38 NETTOYAGE AVANT

Presión máx: 350 Bar

Caudal max: 40 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 30 Bar

Ø maximo (con brazos) 400 mm

Peso: 0,8 Kg

Conexión: 3/8” H

Tipo boquilla: 2 x 1/8 M NPT

R.P.M. max 150 giros/min

Material Latón niquelado

Código: 26.1420.00

Código: 26.1440.00

Ø con brazos: 200mm

Ø con brazos: 400mm

Código: 26.1400.00 sin brazos

Boquillas no incluidas Boquillas no incluidas

Boquillas no incluidas

Caudal máx: 40 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Ø total 400mm

Peso: 0,9 Kg

Material Acero inox

Conexión: 1/2” H

Nº Boquillas 2 (no incluidas)

Tipo Boquillas 1/8”  M NPT

Angulo limpieza FRONTAL 75 cm Ø 71cm

100 cm Ø 83cm

Distancia  Diámetro limpieza

25 cm Ø 30cm

50 cm Ø 50cm

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Accesorios alta presión
High pressure equipment / Équipements haute pression

CABEZALES ROTATIVOS  //  TANK CLEANER  //  TÊTE PIVOTANTEBC

INFORMACIÓN CABEZALES ROTATIVOSi
AL REALIZAR UN PEDIDO SE HA DE INDICAR CAUDAL Y PRESIÓN DE TRABAJO.

CABEZAL ROTATIVO FV020 R2 LIMPIEZA CISTERNAS
ROTARY HEAD FV020 TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE FV020  TANK CLEANER

Presión máx: 200 / 400 Bar

Caudal máx: 200 / 60 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Caudal mín.: 8 lts/min

Presión mín.: 8 Bar

Conexión: 1/2” G

Nº Boquillas: 2 - 4

Tipo boquilla: 1/4” NPT

FV020 400BAR A

FV020 400BAR I

400bar

400bar

60lts/min

60lts/min

FV020 200BAR A

FV020 200BAR I

200bar

200bar

200lts/min

200lts/min

TIPO Presión Caudal

Aluminio

AISI 316

Aluminio

AISI 316

Material

5,5 Kg

10,5 Kg

5,5 Kg

10,5 Kg

Peso

CABEZAL ROTATIVO SW60 LIMPIEZA CAJONES
ROTARY HEAD SW60 DRAWER CLEANER
TÊTE PIVOTANTE SW60 TIROIR CLEANER

Tiempo ciclo 30”

Presión máx:

TIPO

200 Bar

SW60

Caudal: 15-60 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Ø mínimo 100mm

Peso: 5,5Kg

Material Aluminio + inox

Conexión: 1/2” H

Nº Boquillas 2 - 4

Tipo Boquillas 1/8” NPT

Angulo limpieza 240º

CABEZAL ROTATIVO A80RF LIMPIEZA CAJONES
ROTARY HEAD A80RF DRAWER CLEANER
TÊTE PIVOTANTE A80RF TIROIR CLEANER

rpm 10-16 rpm 

TIPO

Codigo

A80RF

25.4890.90

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 85 -120 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Peso: 7,5Kg

Material Acero inox 303

Conexión: 3/4” H

Nº Boquillas  4

Tipo Boquillas 1/4” NPT

Angulo limpieza 244º

CABEZAL ROTATIVO A300R LIMPIEZA CISTERNAS 
ROTARY HEAD A300R TANK CLEANER
TÊTE PIVOTANTE A300R TANK CLEANER

Presión máx: 60 Bar

Caudal: 100-300 lts/min (90º)

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 181mm

Peso: 3,4 Kg

Conexión: 1” 1/4” H

Tipo boquilla: 4 x 1/4 NPT

Código: 25.6000.24

Código: 25.6000.30

Caudal:  220 lts/min

Caudal:  300 lts/min

Código: 25.6000.20 Caudal:  180 lts/min

Código: 25.6000.17 Caudal:  150 lts/min

Código: 25.6000.15 Caudal:  130 lts/min

Código: 25.6000.10 Caudal:  100 lts/min

Inox Aisi 303
(4-5 rpm)

CABEZAL ROTATIVO A42R-316 LIMPIEZA CAJONES NSF-FDA
ROTARY HEAD A42R-316 DRAWER CLEANER  NSF-FDA
TÊTE PIVOTANTE A42R-316 TIROIR CLEANER  NSF-FDA

CABEZAL ROTATIVO A42R-316 360º LIMPIEZA CISTERNAS NSF-FDA
ROTARY HEAD A42R-316 360º TANK CLEANER  NSF-FDA 
TÊTE PIVOTANTE A42R-316 360º  TANK CLEANER  NSF-FDA  

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 35-55 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 107 mm

Peso: 5,6 Kg

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 4 x 1/8 NPT

R.P.M. nominal 18-24 giros/min

R.P.M. max 24 giros/min

Material: Acero inox AISI316

Código: 25.5700.40

Código: 25.57000.50

Caudal:  35-45lts/min

Caudal:  45-55lts/min

Presión máx: 140 Bar

Caudal: 15-55 lts/min

Temp. máx: 90ºC

Presión mín.: 40 Bar

Ø mínimo 86 mm

Peso: 4,6 Kg

Conexión: 1/2” H

Tipo boquilla: 3 x 1/8 NPT

R.P.M. nominal 18-24 giros/min

Código: 25.5600.40

Código: 25.5600.50

Caudal:  35-450 lts/min

Caudal:  45-55 lts/min

Código: 25.5600.30 Caudal:  25-35 lts/min

Código: 25.5600.20 Caudal:  15-25 lts/min

Acero inox AISI316
CONFORME NSF -FDA

Acero inox AISI316
CONFORME NSF -FDAA

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet
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